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1.1.

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

Rjesenje o upisu u sudski registar tvrtke

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

080533009
OIB:

77463152947
TVRTKA:

1 DUBOS GRADNJA druitvo s ogranicenom odgovornodéu za usluge i

trgovinu

1 DUBOS GRADNJA d.o.o0.

SJEDISTE/ADRESA:
2 Zagreb

(Grad Zagreb)

RudeSka cesta 240

PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih
postrojenja

1 * - reciklaza

1 = - poslovanje nekretninama

1 & - gradenje, projektiranje i nadzor

1 & - iznajmljivanje strojeva i1 opreme bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo

1 - rac¢unalne i srodne djelatnosti

1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 ¥ - promidZba (reklama i propaganda)

1 ~* - projektiranje strojarskih i elektro instalacija

1 * - savjetovanje u vezi strojarskih i elektro
instalacija

1 = - kupnja i prodaja robe

1 = - obavljanje trgovalkog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

1 = - zastupanje stranih tvrtki

1 * - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
doma¢em i inozemnom prometu —

1 = - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka,
pruZanje usluga smjedtajau sobama, apartmanim
i kuéama za odmor, pripremanje hrane za
potrosSnju na drugom jestu i opskrba tém hra
(catering) ) YN

1 0* - pruZanje usluga u nautidkom, seljackom, A\
zdravstvenom, kongresnom, Spor om;*;ﬁﬁﬁéﬁ/fﬂ
drugim oblicima turizma, pruZarje ostaﬁﬂﬁ .
turisti¢kih usluga s 2 .

\/}) &
pog4, 2013-09-26 113313221 Sf%ﬁﬁ&gaﬁ 5&xf3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

N

- djelatnost energetske usluge

- proizvodnija energije

- prijenos, odnosno transport energije

- skladisStenje energije

- distribucija energije

- upravljanje energetskim objektima

opskrba energijom

- trgovina energijom

- organiziranje trZista energijom

- proizvodnja naftnih derivata

- transport nafte naftovodima

- transport naftnih derivata produktovodima

- transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
cestovnim vozilom

transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
Zzeljeznicom

transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
plovnim putovima

- trgovina na veliko naftnim derivatima

- trgovina na malo naftnim derivatima

- skladistenje nafte i naftnih derivata
skladiStenje ukapljenog naftnog plina

- trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom

- pruzanje usluga informacijskog drustva

- organiziranje struénih seminara, tecajeva,
priredbi i kongresa

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

posredovanje u prometu nekretnina

2 # - struéni poslovi prostornog uredenja

2. % - struéni poslovi zasStite okolisa

* Ok ok ok Kk b b ok ¥ ok ok ¥
I

N N DNDNODNDNDNDNDNDNDNDDNDNDN
% ok ok ¥ * *
I I I

DNDNNDDNDDNDDNDDNDN

N
*
I

N
*
I

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zeljko Dubo$, OIB: 80767181669
Zagreb, Cavoglavska 3
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zeljko Dubos, OIB: 80767181669
Zagreb, Cavoglavska 3

1 - direktor

1 - zastupa drustvo pojedinacno i

TEMELJNI KAPITAL:
2 444.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Temeljni akt:

D004, 2013-09-26 11:31:21 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Temeljni akt:

1

2

Izjava o osnivanju dru$tva s ogranic¢enom odgovornoSéu od 11.
kolovoza 2005. godine.

Odlukom jedinog ¢lana drustva od 29.08.2013. godine, Izjava
o osnivanju drusStva s ogranic¢enom odgovornoSéu od
11.08.2005. godine u cijelosti je zamijenjena novim aktom
pod nazivom-Izjava dru$tva DUBOS GRADNJA d.o.o. od
29.08.2013. godine. Izjava drustva DUBOS GRADNJA d.o.o.od
29.08.2013. godine dostavljena je u zbirku isprava suda.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom jedinog ¢lana drusStva od 29.08.2013. godine poveéan
je temeljni kapital drus$tva sa iznosa od 20.000,00 kn za
iznos od 424.000,00 kn uplatom iz sredstava druStva, na
iznos od 444.000,00 kn povec¢anjem nominalnog iznosa
postojeceg poslovnog udjela.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 24.06.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/7725-2 23.08.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-13/20071-2 13.09.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 31.03.2009 elektroni&ki upis —
eu / 31.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2011 elektroniki upis
eu / 13.06.2012 elektronicki upis
eu /

U Zagrebu, 26. rujna 2013.

24.06.2013 elekE;Oniéki upis

/

“OvIastena osoba




DUBOg GRADNJA doo Investitor : GRAD GLINA Trg bana Josipa Jelaci¢a 2, 44400 Glina
= Gradevina : ULICA kralja Tomislava
10 000 ZAGREB ,Rudeska 240 || okacija  : k.&. 3678/2 k.0. GLINA
T/fax (01) 777 8381 Projekt  : ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I
Projektant: Zeljko Dubos, dipl. ing. el. DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA
T.D.Br : 007/15 Datum: Srpanj 2015.

Stranica: 7

1.2. Rjesenje o imenovanju projektanta
Temeljem Zakona o gradenju ( NN 153/13) ¢lanak 52 (4) donosi se slijedece

IMENOVANIJE

Kojim se Zeljko Dubog, dipl. ing.el. imenuje se projektantom slijedeéeg projekta:

PROJEKTANT: DUBOS GRADNJA d.o.o.
ZAGREB; Rudeska 240
B.P. T.D. 007/15
INVESTITOR: GRAD GLINA
Trg bana Josipa
Jelacica 2
44400 Glina
GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava
LOKACIJA: k.C. 3678/2 k.o. GLINA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA
KANALIZACIIA

OBRAZLOZENJE

1. Imenovani posjeduje odgovarajucu stru¢nu spremu, polozen strucni ispit i ¢lan je
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a zaposlen u ovoj tvrtci.

2. Imenovani zaposlenik je odgovoran za ispravnost i potpunost glavnog projekta glede
odredbi Zakona o gradeniju.

U Zagrebu, srpanj 2015. Direktor:

Zeljko Dubos, dipl. ing. el.
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1.3. Potvrda o upisu projektanta u imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

ofslite

i

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/13-01/2030
Urbroj: 504-04-13-1
Zagreb, 17. svibnja 2013.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju ¢lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Zeliko Dubos, dipl.ing.el., ZAGREB , Cavoglavska 3, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Zeljko Dubos$, dipl.ing.el., ZAGREB, upisan u
Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike, s danom upisa 19.09.2005. godine,
pod rednim brojem 2030, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer elektrotehnike", zaposlen u: DUBOS GRADNJA d.o.o0.,
ZAGREB.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

3. Naknada za administrativne tro$kove u iznosu od 35,00 kn (slovima: trideset
pet kuna) po Tar.br.6. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplacena je u korist raduna Hrvatske komore inZzenjera
elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.
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1.4. Projektni zadatak

PROJEKTANT: DUBOS GRADNJA d.o.0.
ZAGREB; Rudeska 240

B.P. T.D. 007/15

INVESTITOR: GRAD GLINA Trg bana Josipa Jelacica 2, 44400 Glina
GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava

LOKACIJA: k.C. 3678/2 k.o. GLINA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA
KANALIZACIIA

- Za potrebe investitora: potrebno je izraditi ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJISKA
RASVIETA I I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA za gradevinu: Ulica kralja
Tomislava, na lokaciji GLINA, k.C.br. 3678/2 k.o. GLINA

Projektom predvidjeti sljedece instalacije:

- vanjsku rasvjetu sukladno vazeéim propisima
- razvod instalacije distributivne telefonske kanalizacije

Projektant: Za investitora:

Zeliko Dubog, dipl.ing.el.
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Popis primijenjenih propisa
1. Zakon o gradnji (NN 153/13)
2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
3. Tehni&ki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)
4. Svjetlo i rasvjeta (HRN EN 12464)
5. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)
6. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
7. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)
8. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/12, 80/13)
9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektri€nim i elektroni¢kim uredajima i

opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)

10.Zakon o zastiti na radu (NN 59/96,94/96,114/03,100/04,86/08,116/08,75/09,143/12)

11.Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00)

12.Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN 87/2008, 33/2010)

13.Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

14.Zakon o zaéstiti od pozara (NN 92/10)

15.Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

16.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/2005)

17.Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta - preuzet
temeljem &lanka 53. stavak Zakona o normizaciji (NN 55/96,)

18.Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN 88/11)

19.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 088/12)

20.Razvodni ormari prema DIN IEC 6004-2-1.

21.Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

22.Pravilnik o standardima za zastitu telekomunikacijskih postrojenja od utjecaja elektro
energetskih postrojenja (HRN, br.68/88).

23.0pci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (Narodne novine, broj 14/06 - izuzev
Clanaka 29. do 49. i poglavlja VII.)

24.Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

25.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)

26.Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja
(SL 19/68),

27.Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11),

28.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 116/10)

29.Pravilnik o mjeriteljskim i tehni¢kim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim
grupama za mjerenje elektricne energije (NN 11/06)

30.Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11)

31.0pci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06)
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32.Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14)

33.Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

34.Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10,29/13)
Lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/12-01/49; URBROJ: 2176/01-12/02-13-11;
Sisak: 24.01.2013.) i posebni uvjeti gradenja

35.Prostorna dokumentacija predmetnog podrucja : Prostorni plan uredenja Grada Gline
(Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije br. 05/00. i Sluzbeni vijesnik

br.48/10.), Urbanisti¢ki plan uredenja grada Gline (Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke Zupanije 09/03.)
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1.6. !’osebni uvjeti Ministarstva Kulture za izgradnju javne rasvjete i razvoda
instlacije u Glini, na k.C.br. 3678/2 k.o. Glina

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURME BASTINE
KOMZERVATORSKD GDIEL L SISKL
KLASA: 612-08/15-23/2581
URBRO: 532-04-02-04/4-15-3
Sisak, 4, svibnja 2015,

GRAD GLINA
Trg bana J. Jelaéica 2
44 400 Glina

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju javne rasviete i razvoda instalacija u Glini, na k.C.br.
36782, k.o.Glina

Ministarstve kulture, Uprava za zaStitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Sisku, na
temelju &lanka 60. u svezi s Elankom 6, stavkom 1 tolke § Zakona o zasdtiti i oduvanju kulturnih
dobara [ Narodne novine” 69/89, 151/03, 157/03, 8700 88110, B1/11, 2512, 136/12, 15713
i 152/14), povodom zahtjeva tvrtke Dobod gradnja” d.o.o. iz Zagreba, izdaje posebne uvjete
za izgradnju javne rasvjete i razvoda instalacija u Glini, na k.¢.br. 35782, k.o.Glina, kako
slijedi:

Predmetna gradevina nalazi se unutar zaticene Kulturno-povijesne cjeline grada
Gline, zasticenog kultumog dobra upisanog u Registar zadticenin kulturnih dobara RH pod
brojemn Z-2919.

Prihvaéa se izgradnja javhe rasvjets i razvoda instalaciia u Glini, na k.&br,
36782, k.0.Glina, prema dostavijeno] tehnigkoj dokumentacii, dejnom projektu, cznake TD
007/15 od travnja 2015. geding izradenim ed tvrtke ,Dobo$ gradnja” iz Zagreba, uz sijedece
uvjeta:

- Odabir tipa i oblikovnog rjedenja lampi odrediti s nadleZnim konzervatorom

- Ukoliko se tijekom zemljanih radeva ili radova bilo koje vrste vezanih uz navedeni
rahvat naide na arheoloSko nalaziste, nepokretne ili pokretne arhecloske
predmete, patrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o nalazistu i nalazima hitno
obavijestiti Konzervatorski odjelu u Sisku Uprave za zadtitu kulturne bastine
Ministarstva kulture, Nikole Tesle 17, Sisak. Nakon uvidaja struéna ekipa ¢e utvrditi
vrijednost nalaza i odrediti metode zastite te propisati arheclodki nadzor ili zadtitno
arheoloske istraZivanje, Troskove arheoloSkog nadzora snosi investitor | obvezan
je osigurati sve potrebne uvijete za njegovo neometano provoden]e.

. Investitor je obvezan pravevremeno cbavijestiti Konzervatorskl odjel u Sisku
Ministarstva kulture, Nikole Tesle 17, Sisak o potetku radova.

Nikole Tesle 17 — 44000 Sisak — www.min-kulture.hr
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Za izdavanje potvrde na glavni projekt za izgradnju javne rasvjete i razvoda instalacija u Glini,
na k.&br. 3878/2, k.o.Glina, investitor je duan dostaviti glavni projekt uskladen = gore
navedenim posebnim uvietima.

|zradio: Po ovlagtenju ministra
Vigi strutni savjetnik-konzervator,

Igor Cindrié, dipl. ing. arh

N-\— =3 o
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REPUELIKA HRVATSKA
MINISTARSTWVO KULTURE

LIPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BAETINE
EOMEERVATORSKD CHLUEL L SISKL
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KLASA: 612-08/15-23/2551
UREROU: 532-04-02-04/4-15-6
Sisak, 16. studenog 2015,

MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE, KONZERVATORSKI ODJEL U
SISKU, temeljem &lanka 83, stavka 2. Zakona o gradnji ('NN*153/13) i ¢l 160. Zakona o opéem upravnarm
postupku ["NN'47/09), u vezi 5 Clankom 6. stavkom 1. tocka B Zakona o zasiil | ocuvanju Kuiumin dobara
("NN'69/99, 151/03, 157/03, 87109, 8810, 61111, 2512, 136112, 157113, 152/14) rjeSavajuti zahtjev tvrtke ,Dubos
gradnja’ d.0.0. iz Zagreba, u predmetu izdavanja potvrde glawnog projekla za zahvat u prostar: vanjska rasvieta
i distributivna telefonska kanalizaciia u Glini, na k.C.br. 367872, k.o. Glina, izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da j@ Glavni projekt , oznake projekta: 007/15, od srpnja 2015, izraden od strane turtke ,Dubos
gradnja® d.0.0. iz Zagreba, za zahvat u prostoru vanjska rasvjeta i distributivna telefonska kanalizaciia u Glin,
na kibr, 3678/2, ko Gline, u skladu s posebnim ujetima KLASA: 512-08/15-23/2591, URBRO.. 532-04-02-
04/4-15-3, od 4. svibnja 2015, godine.

Predmetna gradevina se nalazi unutar zadticene Kultumo-povilesne cieline grada Gline, zasticenog kultumog
dobra upisanog u Registar kulturnih dobara BH pod brojem Z-2819

U provedenom postupku izdavanja ove potvrde utvrdeno je da je investitor izradic projekt prema izdznim
posebrim uvjetima zastite nepokretnog kultumaog dobra te na taj nadin Ispunio uviete za izdavanje potvrde
glavnag projekta iz & 83, stavka 2. Zakona o gradnji {"NN"153/13).

siran prof

£l »
lzradio: minista //
Wi&i strugni savietnik - konzervator {/J, 1&’ { :
LA o

Igor Cindrit, dipl. ing. arh,

Dastat:
] Grad Glina, Trg bana J. Jelaica 2, 44 400 Glina
2 Dubos gradnja’ d.0.0,, Rudeska cesta 240, 10 000 Zagreb
3 Fismohrana, ovdje

Mikole Tesle 17 — 44000 Sisak  —  www.min-kulture.hr
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1.7. Posebni uvjeti HAKOM-a

DUBOS GRADNJA d.o.o.

10 000 ZAGREB

Rudeska 240

GSM: 098/1366972
TEL/FAX:01/7778381

E-mail: hrvoje.kolundzic@dubos.hr
WEB: www.dubos.hr

Zagreb, 23.04.2015.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vai dopis vezan za poloZaj infrastrukiure u zoni zahvata izgradnje Ulice kralja

Tomislava, k.C. 3678/2 k.o. GLINA.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

5 postovanjem, s w
(&
. e | L& P
174k P
VALEMTIMA LINLIAE
WiPrast d.cso,

Ve put | + 10000 Zogreb
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B ( 9ptimatelekom

Broj: OT-1-0732/15
Zagreb, 5. svibnja 2015.

OT-Optima Telekom d.d.

Banl 78/, Buzin, 10010 Zagreb » Tel, 01 5492 2% » Fax, 01 5492 019
B 3004425025 » kantakt centar Q800 CO6E « www.oplima.hr e infoloptirma-telakom .

Dubos gradnja d.o.o.
Rudeska 240
HR-10000 Zagreb

Predmet: Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava u Glini na k.. 3678/2 k.o. Glina

Postovani,

prema Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju elektronicke komunikacijske
infrastrukture u zoni rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava u Glini na k.¢. 3678/2 k.o. Glina i
prema dostavljeno] situaciyi iz projekta TD 007/15, obawviestavamo Vas da OT-Optima
telekom d.d. u zoni zahwvata nema izgradenu wvlastitu elektronicku komunikacijsku

infrastrukturu.

Kontakt osoba: Damir Hrzina (tel. 01/5492-310).

S postovanjem,

OT-Optima telekom d.d.

Owaj dokument je valjan bez potpisa i pelata.

Trgovalid sud u Zagrebu, MBS 040035070, Tamaljni kapital Imos 535.568.080,00 kuna | uplatan ja u djeosti
Eraj dionica 83,562,080, nominalneg enasa jadre dionice 10,00 kuna; OT-Dptima Taklkom d.d. ja dic HT grupa

Fadzomi adbar: Sinila Buranoe? pradeadnik

Uprava: Zoran Kedman predsjednik, Mirals Sefarko, [rena Domjanovit, Tamiday Tad
1BAM: HA30335000011 01846050 atveran kod Zagrabatke banka dd. Zagrab, Trg bana Jocipa Jdafica 10, 10000 Zagrab
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HASTAVNO MA

Hrvatski Telekom d.d.

Seklor wa razvo] sustava mreka i oslugs
Oudjel za encegetiku § mrefny infrastrukium
Kupska 2, HR-10000 Zagreh

Telefon:  +385 14917 202

Telefaks: +3B5 14917 118

DUBOS GRADNJA d.0.0.
Rudeska 240
10000 ZAGREB

T4.4-2053771-15

01 4917 202
16.08.2015.

ZIVIETI ZAJEDNO

Rekonstrukcija ulice kralja Tomislava u Glini, k.¢. 3678/2, k.0. Glina

Investitor GRAD GLINA

Temeljem Vageg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz izdajemo Vam sliedecu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaétite postojece EK| u vlasnigtvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavijamo Vam

izvadak iz dokumentacije podzemne EKl za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na teranu.

. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zadtitu u skladu s

Fraviinikom o naéinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine ((M.M. 42/08, 38/11) i 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi | dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata cdabrane tehnologije s obradenim funkeionalnim
tehnickim rje$enjima s tehnitko tehnoloskog i troSkovnog asp-ekta koje mora biti sastavni die
glavnog i izvedbenog projekta.

. Sve potrebne podatke o EKl za potrebe izrade tehnitko-tehnolodkog riefenja zasdtite i

izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

. Projekt zastite i izmjestanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

. Ukolike se postojeca EKI u viasni$tvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,

potrebno je s HT-om sklopiti ugover o medusobnim pravima | obvezama, kako bi se isfi
definirali na novim parcelama.

Hrvatski Telekom dod.
Roberta Frange2a Mihanoviéa %, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-100) | faks: +385 1 491-1011 | Intermet: www,bLhihr, waw hrvatskitelekom b
FPoslovna banka: Zagrebacka banka d.d, Zagreb | ITBAN: FHR24 2360 0001 1013 1087 § [ SWIFT-BIC: ZABAHRIX

Wadzorni odhor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D Tomaikovid — predsjednik, de. B_.1). Delssner, T Albers, B. Batelid, M. Rapaié, J. Hartmann
Registar trgovadkih droftava: Trgovaldki sud u Zagreba, MBS: 080266256 | OIB: 81793 146560 | PDV identifikacijski broj: HR

B1793 146560

Temeljni kapital: 8 882.853.500, 040 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.533 dionica bez nominalnog iznosa
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6. lzvoditel] radova obavezan je prije podetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti
iskoléenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekem d.d.
(kontakt osoba lvan Kunétek, tel: 044 555 120, mob: 098 460 977).

7. Troskove zastite, oznacavanija i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor (sukladno &1
28, Zakona o elektronigkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do osteéenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz totke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08008000,

8. Ostecenje TK kapaciteta iz nehata poviaci kriviénu odgovornost (Blanak 147. i 148. KZ
RH-prociscéeni tekst, sNarodne novines, br. 32/83.).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije podetka radova)
dostaviti obavijest o pogetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazognost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroniéke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od
datuma izdavanja, odnosno do 15.06.2016. godine.

S poStovanjem,

ye- Direktor Odjela za energetiku i mrezu infrastrukturu:

"

Hrvatski an Gjuranié, dipl.ing.el.
I « « rieon®
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb Tdd

Privitak:
- situacija EKI - 1x




HAKOM

KLASA: 361-03/15-02/4240
URBROIJ: 376-10/DV2-16-4 (HP)
Zagreb, 18. sije¢nja 2016.
Republika Hrvatska
Sisacko-Moslavacka Zupanija
Grad Glina
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti,
prostorno uredenja, gradnju i gradsku imovinu
Trg bana Josipa Jelaciéa 2
44400 Glina

Predmet: Potvrda o uskladenosti glavnog projekta

Investitor: Grad Glina

Gradevina: Vanjska rasvjeta i distributivna telefonska kanalizacija, k.¢.br. 3678/2, k.o. Glina

Projekt br.: 007/15, DUBOS GRADNJA d.o.0., Zagreb - CD

Veza: KLASA: 310-02/14-01/13, URBROJ:2176/20-04-15-26, od 10. prosinca 2015., dopuna
14. sije¢nja 2016.

Postovani,

vasim dopisom od ove Agencije zatrazili ste da vam izda potvrdu o uskladenosti glavnog
projekta s posebnim uvjetima gradnje.

Uvidom u dostavljeni Glavni projekt potvrdujemo da je isti uskladen s posebnim uvjetima
gradnje izdanim od ove Agencije.

NAPOMENA

Prije pocetka izvodenja radova radi iskoltenja (oznacavanja) trase poloZene elektronicke
komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI), obvezni ste se obratiti operatoru koji posjeduje
EKI u zoni zahvata (koji je dao podatke o polozaju njegove infrastrukture u zoni zahvata na
vase trazenje). U protivnom sve eventualno nastale Stete snosi investitor.

S poStovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREZNE DIELATHOSTI
Roberta Frange3a MihaRoviéa B sc. Man'a Weber

4 ZAGRESB
Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno 8.4\ l.OlQ
2. Uspis

210 oot |1

4 s
N - \e- 37

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange3a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / O1B: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

o
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1.8. Posebni uvjeti HEP-ODS d.o.0 Elektra Sisak

FAHEP i

ELEKTRA SISAK
REPUBLIKA HRVATSKA

Kralja Tomislava 42 SISAGKO-MOSLAVAGKA ZUPANIJA
4000 Sisak GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE
TELEFON - oadisstdit DJELATNOSTI,
TELE! « [44/558-102 -
TELER - passRAZ - PROSTORNO UREBENJE

IBAN « HR18236000014001852E67

N pec | ZHax JO1BT292/1 50K AL BROJ | ZNAK 21TE20-04-15-13
preomer  Posebni uvjeti nerun 16.11.2015.

| ; '
Postovani,

Bl 15
Povodom zahtjeva kiasa: 310-02/14-01/13 i uvida u Elektrotehniéki projekt - vanjska rasvjeta i distributivma
telefonska kanalizacija u Glini, Ulica kralja Tomisiava, k.&.br. 3678/2, k.o, Glina, investitor: Grad Glina, Trg
bana Josipa Jeladita 2, Glina, cbavjestavamo Vas da éemo potvrdu glavnog projekta bitl u moguénosti

izdati nakon dostavijene projekine dokumentacije uskladene sa sljededim posebnim uvjetima:

1. Ma lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, nalaze se distribucijski eleklroenergetski objekti {postojedi
srednjenaponski kabeli ucrtani crvenom linjjom, niskonaponska podzemna mreka u izgradnji ucriana
zelenom linjom i niskonapenska podzemna mreZa gija je izgradnja zapodeta uertana 2utom linijom -
orijentacione trase ucrtane na podlozi na CO-u u prilegu)

2 Prilikom izrade projekine dokumentaciie projektant je obwvezan uvaliti sve instalacile HEP-ODS,
Elektra Sisak.

3, Zadtitu, parslelna vodenja i krizanja nasih elektroenergetskin kabela | kabelske kanalizacie | ostalih
instalacija potrebno je izvesti u skladu sa odredbama granske norme HEP Distribucije d.o.o., oznake
N.033.01, klasifikacljskog broja 4.37/03, naziva "Tehnitki uvjeti za izbor | polaganje elekiroenergetskin
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - prve izmjene | dopune; Bilten broj 130.

4. Majkasnije 15 dana prije potetka radova investitor il izvedad je duZan zatra2iti iskolZenja to¢nih trasa
kabela.

5. U projekiy cbavezno navesti sljedede napomene izvodadcu radava i investitoru!

« Radove u blizini postojecin elektrognergetskin instalacia izvoditi iskljutivo uz nadzor |
koordinaciju sa predstavnicima HEP ODS, Elekira Sisak, Pogon Glina, a dan radova pismeno

najaviti najmanje 30 dana ranije.

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - FELJKO SIMEK »

- TRGOVACKI S3UD U ZAGREBU MBS 080434230 - MBS 1843991 -

- I3 45830600781 « UPLACEM TEMELINI KAPITAL 890,458,000,00 HRK -«
+ wwwhephr -
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= Sve frogkove prolzasle iz gore navedenih pesebnih uvjeta kao | treSkove nadzors,

poduzimanja zastitnih mjera i

sanacije eventualnih Steta na nasim postrojenjima  snosi

investitor, o éemu je potrebno sklopiti zaseban ugovor.

6. Provjera sukladnosti glavneg projekta predmetne gradevine = ovim posebnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o gradnji (NARODNE MOVINE br. 153/13),

Prileg: CD

S postovanjem,

Co: - Odjel za razvaj i pristup mre2|
- Pogon Glina
- plsmohrana

Elektra Sisak
Direktor:

Tomislav Babié,dipl.in2 el

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA -

DIREKTOR « FELJKO SIMEK -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643001 -
 OIE 46EINE0OTEY - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,458,000,00 HRK «
= www hephr =
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QPERATOR
gISTRIBUCIJSKOG
USTAVA d.o.0.

ELEKTRA SISAK
44000 Sisak
Rudeska 240
TELEFON = 044/558-111 -
TELEFAKS - 044/558-102 - 10000 Zagreb
POSTA - 44000 . SERVIS
IBAN - HR1823600001400165267
NAS BROJ 1 ZNAK 4018/645/16DK VAS BROJ | ZNAK
preomer  Potvrda glavnog projekta oatum 01.02.2016.

Postovani,

Povodom zahtjeva i uvida u projektnu dokumentaciju:

¢ GLAVNI PROJEKT, ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-VANJSKA RASVJETA | DISTRIBUTIVNA
TELEFONSKA KANALIZACIJA, B.P. T.D.007/15, za gradevinu: Ulica kralja Tomislava, na lokaciji: k.&.br.
3678/2, k.o. Glina, investitor: Grad Glina, Trg bana Josipa Jelagi¢a 2, Glina, a temeljem Zakona o gradnji
(NN 153/13) izdajemo potvrdu glavnog projekta.

S postovanjem,

Co: - Odjel za razvoj i pristup mrezi
- Pogon Glina
- pismohrana

Elektra Sisak
Direktor:

Mario Stajdohar,dipl.inZ.el.

HEP. J TAGREB
1

T

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA : DIREKTOR « ZELJKO SIMEK -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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1.9. Posebni uvjeti gradenja Komunalac Glina d.o.o

KOMUNALAC GLINA

d.o.o0. za komunalne djelatnosti
Peirinjska 4, 44400 GLINA
upisan kod Trgovatkog suda u Zagrebu (MBS @ DBI260327)
Tel.: #385 44 527 B9, Telefax 4385 44 527 8%5
& - mail: info@komunalac-glina.hr

UR. BROJ: D01/115-12151-|
Gling, 13.10.2015.

REFUBLIKA HRVATSKA
GRAD GLINA
LV P Tt UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
| PROSTORNO UREBENJE | GADNJU
ao.on | -0t |1 Trg bana Josipa Jelagiéa 2
44400 Glina

Predmet:  Posebniuvjeti gradenja Komunalac Glina d.o.o.
Vanjska rasvjeta | distributivna telefonska kanalizacija u Ulici kralja Tomislava u Glini

dafu 56

Komunalac 3lina d.o.0. na temelju zahljsva investitora Grad Glina, | izvrSenog uvida u Elekirotehnicki projekt -
vanjska rasvieta i distribuiivna felefonska kanalizacija u ulicl kralja Tomislava u Glini (T.D. 007/15) lzraden od
Dobed gradnja d.0.0., izdaje sfedete posebne uvjete kojil se treba pridriavali prilikom izrade glavnag projekta:

POSEBNI UVJETI

1. Nalokacija predmetnog zahvata u prostory, nalazi se vodoopskrbni distribucijski cievavod javne
vodoapskrbe i odvodnje ofpadne | obarinske odvodnja

2. Paralelno vodenje podzemne instalacie javne rasvjete i telefonske kanalizacije voditi minimaing 1 m od
instalacija javne vodoapskrbe

3. KriZanje podzemne instalacie javne rasviete [ telefoncke kanalizacie sa instalaciama jawne
vodoopskrbe | edvodnje izvesti minimalno 30 cm iznad ili ispod cijevi, a radove iskopa rova oko cijevi
izvediti ruéno, te je u glawnom projekiu svako kriZanje predmetne instalacie sa naim instalacijama
potrebnoe prikazat na odgovarajuéem nacriu, peprednim i uzduZnim profilima

4. Prilikom izvodenja radova potrebno je obratii pozomaost na posiojete prikfjucke jevne vodoopskrbe |
odvodnje, te paziti da ne dode do njihovog oStetenja

5. Investiter je duZan prijaviti potetak radova najkasnije T dana ranije

)
KOMUNALAC GLINA d

I
.0,
Birektor: .-"9

KOMUMALAC GLINA d.o.0. za komunalne d}elalmajf y a4% OIB 89700668435
Poslovna banka : OTP Banka *** [BAN, HRSB24070001188010777
Temelini kapital Drustva: 1.664.800,00 kn {uplaten u cijelost)
Uprava drustva - Direklor: Goran Davidovié
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2. ZASTITA NA RADU I ZASTITA OD POZARA
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2.1 Prikaz zastitnih mjera i tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite na
radu

Na osnovu Clanka 73. Zakona o zastiti na radu (NN 71/14) daje se sljedeci prikaz
primjenjenih pravila zastite na radu.

Zakoni, propisi i pravilnici

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/2008, 33/2010)

Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Svijetlo i rasvjeta (HRN EN 12464)

Primjena zastite na radu

Da bi instalacija tijekom izvodenja i njenog koristenja zadovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju
propisi zastite na radu projektant je usvojio sljedeca tehnicka rjeSenja kojih se Izvoditelj i
Investitor tijekom gradnje i eksploatacije treba pridrzavati:

Zastita od direktnog napona dodira

Zastita od direktnog napona dodira je osigurana propisanim izoliranjem i oklapanjem dijelova
pod naponom, te postavljanjem razvodnih ormarica i razvodnih kutija izvan dohvata ruke ili
propisnim zakljucavanjem.

Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestruc¢nih osoba postignuti nabavkom
atestiranih ormara sa izolacijskim pregradama u klasi II.

Svi vodovi moraju imati propisan izolacicjski nivo sa mehnickom zastitom, a tamo gdje mogu
biti izlozeni mehnickim udarima nuzno je postaviti dopunsku mehanicku zastitu (min. do
200cm iznad poda ).

Vodic svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao N (nulti), a vodi¢ zelenozute boje kao
PE (zastitni) vod.

Zastita od indirektnog napona dodira

Zastita od indirektnog napona dodira je osigurana povezivanjem metalnih masa opreme i
troSila na zastitni vodic PE (zelenozute boje) koji se vodi odvojeno za svaki stujni krug
zasti¢en automatom.

Svaki kvar koji bi prouzrokovao dolazak mase pod napon aktivirat Ce isklop od strane
zastitnog uredaja diferencijalne struje (ZUDS, odnosno strujne zastitne sklopke struje
greSeke 0,3A i 0,03A za vlazne prostore), a svaki kratki spoj i preopterecenje ¢e aktivirati
ispad osiguraca/prekidaca u razdjelniku.

Pouzdanost zastite ovisi o kvalitethom uzemljenju PE voda, Sto periodicki korisnik mora
obvezatno kontrolirati.
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Zastita od slucajnog dodira elemenata pod naponom

Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije postignuta je na slijedeci nacin:
- izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovina prekidacima i uti¢nicama,
ravodnim
kutijama, razdjelnicima elektri¢ne energije i sl.)
- pregradivanjem ili ugradivanjem u kucista
- postavljanjem izvan dohvata rukom.
Instalacija se izvedi kabelima kao tip NYY (PP00-Y), NYM (PP-Y) i kabelima tip P poloZenih u
zastitne samogasive PVC cijevi pod/zbuku.

Zastita od opasnih struja kratkog spoja
Zastita se izvodi automatskim i rastalnim osiguracima odgovarajuce karakteristike okidanija,

dimenzioniranim prema strujnom optereéenju i presjeku voda. U slucaju kratkog ili dozemnog
spoja osigurac sticenog kruga mora iskljuciti napajanje u vremenima kracim od:

Vrijeme isklapanja Napon dodira
(s) V)
5 50
1 75
0,5 90
0,2 110
0,1 150
0,05 230
0,03 280

Zastita od zadrzavanja napona na metalnim masama

Zastita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa kao vodovodnih, kanalizacijskih,
ventlacijskih i cijevi centralnog grijanja vodi¢ima zelenozute boje na kutije za izjednacavanije
potencijala i zastitnu sabirnicu razdjelnika elektricne energije, a sve povezano preko
jednopotencijalne sabirnice sa zajedni¢kim uzemljivatem gradevine.

Zastita od mehanickih ostecenja kabela

Zastita je izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem u instalacijske i zastitne
cijevi.
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Zastita od vode i prasine
Zastita je izvedena pravilnim izborom opreme, sukladno uvjetima rada i mikro klimi.
Zastita od nestruc¢nog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica sa upozorenjem o
stanju ukljucenih trosila, zabranama koristenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem
izvedbene dokumentacije, normativnim aktima i regulativi o osobama koje smiju rukovati
opremom i otklanjanjem kvarova.

Zastita od udara munje

Sustav zastita od udara munje objekta je izveden polaganjem trake za uzemljenje metalnih
rasvjetnih stupova pomocu pocincane trake FeZn 40x4mm.

Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu ugradnje elektricne opreme je omoguceno razdvajanje strujnog kruga pomodu
glavnog prekidaca, sklopke ili osiguraca postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru.

Tehnicke zastitne mjere kod izrade, ugradnje i odrzavanja razdjelnika

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti od materijala koji moze da izdrzi ocekivana
mehanicka optereéenija, utjecaja prasine, vlage i toplote, kao i kemijske utjecaje.

Razjelnici i uklopni uredaji moraju biti zasticeni od slucajnog napona dodira odgovarajuéim
okvirom, poklopcima ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih ploca i uklopnih uredaja koji
su normalno pod naponom moraju biti zastieni od previsokog napona dodira, kao i
posrednog dodira pomocu predmeta koji se mogu uvuci (npr. Zice).

Metalni dijelovi razdjelnika i uklopnih uredaja koje treba stititi od previsokog napona dodira
moraju imati posebno oznacene prikljucke nultih i zastitnih vodica.

Osigurati propisni hodnik / prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80cm.
Prostor izmedu izmedu dvije razdjelnice mora biti Sirine najmanje 100cm.

Razdjelnici bez obzira na veliinu se ne smiju postavljati na strop.

Sheme, oznake i boje vodica

Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu trajno Citljivu
shemu sukladno stvarnim stanjem i sadrzavati potrebne podatke, a najmanije slijedece:

- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,

- nazivne struje svih prekidaca, sklopki i osiguraca,

- nacin zastite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specificnostima instalacije.
Svi kabeli i vodi¢i moraju biti oznaceni trajnim oznakama i to na oba kraja.
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Svi kabeli pod zemljom moraju biti oznaceni odgovarajuc¢im olovnim plocicama ili sli¢nog
trajnog materijala na mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.

U tehnickoj dokumentaciji mogu se upotrebljavati i skraceni nazivi za boje i to:
pl-plava, spl-svjetioplava, sm-smeda, Zu-Zuta, si-siva, ze-zelena, na-narancasta, sr-
srebrna, cv-crvena, cn-crna, lj-ljubicasta, be-bijela, rz-ruzicasta

Oznacavanije vodica viseZilnih izolirani vodova za stalno polaganje:

Broj  Izolirani vodovi sa zastitnim Izolirani vodovi bez zastitnog
vodica vodicem (zelenozute boje) vodica (zelenozute boje)

2 - cn - sp

3 ze/zu —cn - spl ze/zu —cn - spl

4 ze/zu — cn — spl - sm ze/zu — cn — spl - sm

5 ze/zu — cn — spl —sm -cn ze/zu — cn — spl —sm - cn

Oznacavanije vodica visezilnih kabela:

Broj Kabel sa zastitnim Kabel bez zastitnog Kabel sa koncentri¢nim
vodica vodicem (ze/zu boje) vodica (ze/zu boje) vodicem

2 - cn —sp cn - spl

3 ze/zu —cn - spl ze/zu — cn — spl cn—spl-sm

4 ze/zu — cn — spl - sm ze/zu — cn — spl — sm cn —spl- sm -cn
5 ze/zu — cn — spl —sm -cn  ze/zu — cn — spl —sm - cn -

Vodi¢ svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao nulti vodi¢, a zelenozute boje kao
zastitni vodic.

Kontrola i ispitivanje instalacije

Nakon zavrSetka radova treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati i ispitati te izdati
odgovarajice atesta i ispitne protokole u svrhu dokaza kvalitete prema opisu u poglavlju
pregledi, kontrole, ispitivanja i mjeren;ja.

Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog
stanja instalacija sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju.
Nakon uspjesno obavljenog tehnickog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu sa
tehni¢kim propisima povremeno vrsiti kontrolu kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija.
Ispitivanje moze vrsiti samo kvalificirana osoba sa potrebnim atestiranim instrumentima. O
rezultatima mjerenja treba izdati atest kojeg treba trajno Cuvati.

Oprema gradiliSta, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljiti odredbe Zakona o
zastiti na radu.
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Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:
- ispravan alat za rad,
- zastitni Sljem,
- radno odijelo,
- zastitne rukavice i cipele,
- opasac za rad na visinama,
- ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.

Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada
sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o osnovnim tehnickim uvjetima
pri odrzavanju cesta, Pravilniku o prometnim znakovima na cestama te Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama. Kontrolu tehnickih mjera zastite na radu provode
rukovoditelj radiliSta, nadzorni inZzenjer te ovlasteni organ opcine.

Opis opasnosti koje proizlaze iz specificnosti procesa rada

Oprema i radovi na elektricnoj instalaciji rasvjete se moraju obavljati u beznaponskom stanju
odvajanjem u razdjelnicima.

Prilikom gradnje i odrzavanja treba primjeniti pravila zastite na radu, a izvrSavanje povijeriti
osposobljenim djelatnicima u skladu s pravilima struke.

Prikaz projektom datih tehnickih rjeSenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran
rad

Izvedba elektri¢nih instalacija je predvidena uz primjenu slijedecih tehnickih mjera zastite:
- od slucajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u zatvorena kucista
i pologanjem kabela pod zemlju,
- od previsokog dodirnog napona primjenom zastitne strujne sklopke,
- od atmosferskog praznjenja primjenom gromobranske zastite,
- od statickog elektriciteta i eksplozije nema opasnosti, te nisu predvidene mjere zastite.

2.2 Prikaz zastitnih mjera i tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite od
pozara

Zakoni, propisi i pravilnici

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o temeljnim tehni¢kim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta - preuzet temeljem
Clanka 53. stavak Zakona o normizaciji (NN 55/96)
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Primjena zastite od pozara
Mjere zastite od pozara — primjena

Mjere zastite od poZara treba primjeniti prilikom:
e organizacije gradilista,
o uskladistenja materijala i opreme,
e transporta materijala i opreme,
e montaze i ugradnje materijala i opreme i
u toku koristenja gradevine, odnosno dijela gradevine.

Sve gore navedene mjere zastite od pozara moraju se primjenjivati u skladu sa zakonima,
propisima i pravilnicima navedenim u tocki 4.2.

Ako postoje posebni uvjeti gradenja glede zastite od pozara potrebno ih je primjenjivati u
skladu sa navedenim zakonom, propisom i pravilnikom u tocki 4.2.

Mjere zastite od pozara — nacin zastite
Protupozarne mjere za primjenu zastite od pozara mogu se ostvariti tako da se:

a) zabrani prilazenje vatrom upaljivim materijalima i opremi,

b) zabrani pristup nepoznatim osobama

c¢) vidljivo oznace lako zapaljivi materijali,

d) prilikom organizacije gradiliSta predvidjeti aparat za gaSenje pozara

e) oprema i materijal ugraduje na protupozarno siguran nacin

f) izabere oprema i materijal takve otpornosti prema pozaru kakvu diktira protupozarna
zona u kojoj su oprema i materijal ugradeni,

g) u gradevini ili dijelu gradevine postavi uputstvo za postupak u slucaju pozara

Gore navedene mijere primjenjuju se tijekom izgradnje gradevine ili za slucaj pozara na
gradevini. Tijekom normalnog koristenja gradevine potrebno je, prema pozarnoj zoni
provoditi posebne mjere zastite od pozara.

Ukoliko za gradevinu ili dio gradevine u toku normalne eksploatacije ne postoji opasnost od
pozara (gradevina ili dio gradevine je izvan kategoreja protupozarne zone) tada nije
potrebno provoditi posebne mjere zastite od pozara.

Sva oprema i materijali moraju imati ateste o mehanickoj Cvrstoci i otpornosti na visoke i
niske temperature koji su u skladu sa mjestom ugradnje (mjestom u protupozarnoj zoni).
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Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima Sto ih
utvrduju Pravila zastite od pozara, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvodac
radova tokom izgradnje odnosno osoblje odrzavanja u toku eksploatacije i servisa trebaju
strogo pridrzavati :

1.

2.

9.

Pri izvodenju instalacija izvodaC se mora pridrzavati svih odredbi iz Tehni¢kog opisa
i Tehnickih uvjeta

U skladu s " Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ", a prema
normi N.B2.741, zastita od direktnog dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani
dijelovi elektri¢ne instalacije koji mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike,
odnosno u razvodne kutije, gdje u normalnim uvjetima rada neée biti dostupne.
Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u
razvodnim i priklju¢nim kutijama, kucistima aparata i u razdjeljnicima.

n

. Prema ranije citiranom Pravilniku i ¢l. 127, te normi N.B2.741, zastita od indirektnog

dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja u sustavu TN-S.
Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni prema tehnickim uvjetima i
pravilima struke.

. Svi kabeli moraju se zastititi od mehanickih ostecenja uvlatenjem u zastitne cijevi i

kanalice te polaganjem u kabelske police, na propisnoj udaljenosti (minimalno
0.6m) od cijevnih instalacija (grijanja, klime i sl.), te na propisanim medusobnim
razmacima od kabela jake struje prema vazecim tehnickim pravilima.

. Zastitu od kratkog spoja treba rijesiti osiguracima propisanih veli¢ina, u razvodnim

ormarima za jakostrujne instalacije i osiguraCima u samoj opremi, zavisno od
presjeka vodica pojedinih strujnih krugova.

. Zastita od pojave potencijalnih razlika na neaktivnim metalnim dijelovima razvodnih

ormari¢a odnosno opreme te kabelskim kanalima i ljestvama treba biti izvedena
sustavom izjednacenja potencijala, tj. trebaju biti posebnim vodicem odgovarajuceg
presjcka (minimalno 6mm?) medusobno povezani, a zatim spojeni na
istopotencijalnu sabirnicu.

. Zastitu od pozara na vodovima treba rijesiti pravilnim dimenzioniranjem vodova (u

skladu sa strujnim optere¢enjem i strujama kratkog spoja) i izborom izolacije koja
ne podrzava gorenije.

Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna
mjesta ne bi iskrila ili se zagrijavala.

10.Kod proboja kabela izmedu pozarnih sektora, potrebno je napraviti pozarno

brtvljenje kao Sto je to prikazano u prilogu. Brtvljenje se izvodi odgovarajuéim
negorivim materijalima atestiranim prema HRN DIN 4102/9.

11.Za zastitu od udara munje predvidena je gromobranska instalacija cijelog objekta.

Kao uzemljivac koristiti ¢e se temeljni uzemljivaC. Sve veée metalne mase unutar
objekta, na krovu kao i na objektu vezati na munjovodnu instalaciju.

12.U slucaju potrebne evakuacije djelatnika, kao i za pristup vatrogasnoj tehnici u

sluaju pozara, potrebno je osigurati izlaze za evakuaciju i pristupne putove.

13.Nakon zavrsSetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost

zastite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmijeriti
otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednacenja potencijala, te o svim
potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.
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KoriStenje instalacije u pogonu

Radi efikasne zastite od pozara Investitor je duzan izraditi plan zastite od pozara u kojem ce
pored ostalog biti prikazano: da bi instalacija bila efikasna potrebno je osigurati nekoliko
osoba za rukovanje s uredajima, koji ¢e biti ujedno i odgovorne za iste. Ime tih osoba mora
biti upisano a pripadajuc¢im kontrolnim knjizicama,

- svi metalni dijelovi razdjelnika i Celicni plastevi kabela bit ¢e uzemljeni,

- svi kabeli slabe struje poloZit ¢e se na propisanim medusobnim razmacima,

kao i propisanim razmacima od kabela jake struje (prema vazeéim tehnickim
propisima)

Projektant:

Zeljko Dubos, dipl.ing.el.
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURAVANJA KAKVOCE
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PROJEKTANT: DUBOS GRADNJA d.o.0.

ZAGREB; Rudeska 240
B.P. T.D. 007/15
INVESTITOR: GRAD GLINA Trg bana Josipa Jelaci¢a 2, 44400 Glina
GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava
LOKACIJA: k.C. 3678/2 k.o. GLINA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

3.1

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA

KANALIZACIJA

Opdi uvjeti

. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnija objasnjenja za ovu vrstu instalacija i kao

takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvodaca.

. Instalaciju treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehnickom opisu u

projektu, vazecim tehnickim propisima i pravilima struke.

. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost

nadzornog inZenjera, odnosno projektanta.

. IzvodaC je duzan prije pocCetka radova projekt provjeriti na licu mijesta i za

eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po

donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga
pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev
nadzornog inZzenjera mora se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji odgovara
propisima.

. Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se tijekom rada i

poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

. Prije polaganja vodova mora se izvrSiti to€no mjerenije i obiljezavanje na zidu, u podu

istropovima, te oznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda
izvrSiti Zljebljenje zidova i podova.
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8. Vodovi se polazu po oznacenoj trasi u planu instalacija vodoravno i okomito. Koso
polaganje nije dozvoljeno.

9. Pri odmotavanju kabela s bubnja paziti da se kabel ne izvija i da se ne osteluje
izolacija kabela.

10.Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih
vodova.

11.U elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

12.Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju€ivo u razvodnim kutijama.

13.Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba vrsiti na najmanjoj udaljenosti od
10 cm ako su polozeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm pod kutem od
90°. Ukoliko su polozeni na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (poZzeljno 30 cm).

14.Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni

graviranim plocicama.

15.Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi rauna da se ne ostete vec izvedene
instalacije ili dijelovi gradevine.

16.RusSenje, dubljenje i busenje armirano-betonske i Celicne konstrukcije, smije se vrsiti
samo uz suglasnost gradevinskog nadzornog inZenjera.

17.Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se iskljucivo stezaljkama odgovarajuéeg
presjeka.

18.Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

19.Kod prolaza kabela kroz granice protupoZarnih zona obvezno izvrsiti protupozarna
brtvljenja.

20.Cijela instalacija mora biti izvedena propisno, o ¢emu izvoditelj jamci s odgovarajuc¢im
atestima i mjerenjima.

21.Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja odnosno stavljanja u
pogon instalacije, naruditelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u
svrhu utvrdivanja tehnicke ispravnosti.

22.Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢i godinu dana od dana izvrSenog
tehnickog prijema, a za ugradenu opremu prema jamstvenom listu proizvodaca.

23.1zvoditelj radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim ostecenjem ili nestrucnim
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koriStenjem izvedene instalacije.

3.2 Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu

Atesti ugradene opreme i kabela

Atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od indirektnog dodira
Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

RN

Projektant:

Zeljko Dubos, dipl.ing.el.
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4. TEHNICKI OPIS
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4.1 Napajanje rasvjete i polaganje energetskih kabela

Predmet ovog elaborata je izrada idejnog projekta za rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava
u Glini duzine 563m.

Ulica kralja Tomislava smjeStena je u samom centru Gline, a ista je omedena sa
sjeveroistoCne strane Ulicom trg dr. Franje Tudmana, Ulicom kneza Branimira i
Vinogradskom ulicom te na jugozapadu sa Ulicom dr. Bure Augustinovi¢a, Toplickom i
Vukovarskom ulicom.

Ovim glavnim projektom iskljucivo je obuhvaéena prometna povrsina u sklopu Ulice kralja
Tomislava sa adekvatnim spojem na prometnu mrezu Grada Gline.

Pored rekonstrukcije same prometnice projektom je predvidena nova instalacija javne
rasvjete te DTK instalacija.

Polazne osnove za izradu idejnog projekta bile su:

a) Lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/12-01/49; URBROJ: 2176/01-12/02-13-11;
Sisak: 24.01.2013.) i posebni uvjeti gradenja

b) Prostorna dokumentacija predmetnog podrucja
e Prostorni plan uredenja Grada Gline (SluZbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije
br. 05/00. i Sluzbeni vijesnik br.48/10.),
e Urbanisticki plan uredenja grada Gline (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke
Zupanije 09/03.)

U tjeku gradnje investitor odnosno izvoda¢ je duzan osigurati nadzor i koordinaciju
predstavnika HEP ODS, Elektra Sisak pogon Glina prilikom radova u blizini postojecih
energetskih instalacija, a dan radova najaviti najmanje 30 dana ranije. Zastitu, paralelna
vodenja i krizanja elektroenergetskih kabela i kabelske kanalizacije te ostalih instalacija
potrebno je izvoditi u skladu odredbi granske norme HEP Distribucija d.0.0. oznake N.033.01,
klasifikacijskog broja 4.37/03, naziva ,, Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivhog napona 1KV do 35kV" — prve izmjene i dopune; Bilten broj 130. Najkasnije
15 dana prije pocetka radova investitor odnosno izvodac je duzan zatraziti iskol¢enja toCnih
trasa kabela.
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4.2 Rasvjeta

Prilikom pozicioniranja svijetiljki treba voditi racuna glede optimuma svjetlotehnickih efekata
te pristupa svjetiljkama radi odrzavanja. Svaka promjena pozicije svjetiljki treba biti odobrena
od strane projektanta ili nadzornog inzenjera.

Vanjska rasvjeta projektirana je sukladno europskoj normi za unutarnju rasvjetu HRN EN
12464, odnosno HRN EN 15913, dok je rasvjeta prometnice odabrana sukladno normi HRN
EN 13201.

Norma EN 12464-1 definira parametre kvalitete koje mora zadovoljiti rasvjeta

To su:
- srednja horizontalna rasvijetljenost na radnoj povrsini: Em
- jednolikost horizontalne rasvijeljenosti: Uo
- faktor uzvrata boje: Ra
- boja svjetla: T (°K)
- faktor blijestanja: UGR (Unified Glare Rating)
- faktor odrzavanja: MF (Maintenance Factor)
Svi proraCuni rasvjete radeni su s faktorom odrzavanja MF = 0,8. Ovisno o tipu aktivnosti
definirana je i potrebna razina srednje rasvijetljenosti.
Sukladno proracunu, odabrane su 3 vrste svjetiljki, koje su razmjeStene prema nacrtu br. 2, a
u skladu s zahtjevanom osvijetljenoss¢u. Odabrane svijetiljke su:
- Philips Mini Luma BGP621 20xLED-HB/NW OFR5 nazivhe snage 35 W
- Philips Mini Luma BGP621 40xLED-HB/NW OFR5 nazivne snage 75 W
- Philips Mini Luma BGP621 20xLED-HB/NW OFR5 nazivhe snage 49 W.

Svijetiljke se montiraju na rasvjetni stup visine 7 m s prikljuckom @60 mm. Odabrani tip stupa
je VALMONT Antares P 60, 7m, @60. U stup se ugraduje razdjelnica, kao i osiguraci za zastitu
odvodnog kabela prema svijetiljci. Ibor tipa svjetilike i stupa nije dopusteno mijenjati iz
specifikacije ovog projekta bez prethodnog odobrenja nadleznog Ministarstva Kulture.
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4.3 Napajanje rasvjete i polaganje energetskih kabela

Napajanje javne rasvjete predvideno je iz ormara OJR Ciji se smjestaj predvidan na pocetku
ulice Hrvatskog Sokola. Glavni energetski vod se predvida sa TS VINOGRADSKA 3 podzemno
kabelima tipa novi podzemni napojni kabel NAYY - 4 x 50 SM + 2,5mm?2 koji ¢e biti polozen
podzemno u trasi postojeceg starog kabela AL41 koji je potrebno ukloniti. Razvod napajanja
sa ormara OJR predvida se podzemno kabelima tipa NAYY - 4 x 25 SM + 2,5mm2 za svaki
strujni kruz zasebno prema priloZenoj shemi i nacrtu sa OJR.

Regulacijom rada vanjske rasvjete predvida se putem programibilnog luxomata te putem
izbornih sklopki luxomat ili ru¢no uklapanje. Prilikom pojave sumraka, uredaj inicira
ukljuéenje javne rasvijete i to u cjelonoénom rezimu. U vecernjim satima rasvjeta Ce svijetliti
sa 100% nivoom, dok ¢e se u nocnim satima automatski smanijiti na 70-50% normalnog
intenziteta odnosno signalom sa postoje¢e mreze. Regulacija se vrSi automatski posebnim
regulatorima rasvjete za upravljanje nivoa svjetlosnog toka svjetiljike po DALI protokolu,
ovisno o tipu predspojne naprave. Za sluc¢aj odabira DALI protokola uz energetski kabel je
potrebno poloziti kabel s minimalno 2 parice namjenjen polaganju u zemlju

Dimenzioniranje kabela ovisi o veliCini struje i padu napona, te uputama proizvodaca. Kod
dimenzioniranja kabela u obzir ¢e se uzeti i faktor temperature, nacin polaganja kabela i broj
kabela koji se polazu paralelno.

Zastitni uredaji moraju biti dimenzionirani prema otporu petlje u slucaju kratkog spoja.
Opcenito kabeli ¢e biti poloZeni uglavnhom u sustav kabelskih kanala i zastitnih cijevi.

Sve podzemne instalacije postavit ¢e se u PEHD (plasticne cijevi), postavljene u zemlju.
Prilikom navedenih instalacija treba paziti na mjestima krizanja svih instalacija. Struja,
telefon, voda i kanalizacije kako je dano u detaljima.

Kabeli koji se polazu samostalno (pojedinacni kabeli) mogu se polagati na adekvatne
odstojne obujmice, s time da nije narusena sigurnost i estetika ili u zastitne krute i Celicne
cijevi zadovoljavajuéeg promjera (kabel moze biti najviSe 60% poprecnog presjeka
unutarnjeg promijera).

Za opremu ili instalacije gdje je potrebno osigurati neprekinutost armature-plasta, potrebno
je korisiti uvodnice vodljivog materijala kompatibilnog opremi i uvjetima instaliranja. Sve
kabele obvezatno oznaditi na pocetku i na koncu.

Na mjestima krizanja ili priblizavanja sa prometnicama i podzemnim instalacijama
(vodovod, kanalizacija, ostali energetski kabeli) treba se pridrzavati slijedecih pravila,
razmaka i dubina.
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a) Kod paralelnog polaganja

NN kabel sam u zemljanom rovu na dubini 0,8 m u sloju pijeska debljine 20 cm (rov
dubine 0,8 m) s mehanickom zastitom povrh pijeska i plasticom trakom za upozorenje na
dubini 0.35 m (dubina polaganja iznimno, zbog podzemnih instalacija i sl., moze biti i nesto
pli¢a, ali ne manje od 0.5 m).

Drugi energetski vod

Minimalni horizontalni razmak 0.1 m, a kod uvoda u trafostanicu razmak je izmedu kabela
min. 0.25 m.

Cjevovod vodovoda, kanalizacije ili plinske mreze

Minimalni horizontalni razmak 0.5 m. Udaljenost temeljne stope min. 0.5 m od cijevi
vodovoda/plina/kanalizacije.

b) Krizanje kabela s drugim objektima
Prometnice

Krizanje kabela sa izvedenom cestom izvesti obavezno metodom horizontalnog busenja na
mjestu krizanja na dubini 1.5 m od gornje ivice nivelete cestovnog kolovoza, odnosno 1.0 m
ispod dann cestovnog jarka, okomito na os ceste sa istovremenim utiskivanjem zastitne cijevi
da se sprijeci rahlanje materijala u nadsloju ceste. Mjesto prolaza kabela kroz cestovni trup
oznaciti betonskim stupi¢ima za oznacavanje trase kabela. Rov za stroj za busenje iskopati na
min. udaljenosti 2.0 m od ruba kolnika, a zatrpavanje rovaizvrsiti kvalitetnim materijalom zu
primjenu suvremenih metoda koje osiguravaju potrebnu zbijenost.

Sve radove izvesti prema projektu i u skladu s vazecim tehnickim propisima za ovakvu vrstu
radova i objekata. Sve radove izvesti strucnom radnom snagom solidno i kvalitetno. Za
izvedbu upotrebljavati samo onaj materijal i opremu koji odgovaraju priznatim normama.
Prije narudzbe kabela i trake za uzemljenje izmjeriti duljinu trase na licu mjesta.

Na svakom pocetku i kraju kabela postaviti ploCicu s natpisima tipa kabela i duzine dionice.
Eventualne izmjene i dopune projekta izvrSiti uz suglasnost projektanta ili nadzornog
inzenjera.

Za zastitu od atmosferskog praznjenja predvideno je da se po cijeloj duljini trase polozi traku
uzemljenja Fe/Zn 30 x 4 mm. Traku treba poloZiti u jednu stranu kabelskog rova. Kod svakog
rasvjetnog stupa pomocu krizne spojnice izvesti odvojak i izraditi uzemlj

enje rasvjetnog stupa na za to predvideni vijak.

Materijal koji se upotrebljava mora biti pocin¢an toplim postupkom. Mjesta koja se rezu
moraju se pokositriti. Svi spojevi u zemlji moraju se zaliti bitumenom.
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4.4 Distributivna telefonska kanalizacija (DTK)

Cjelokupnu instalaciju DTK treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehni¢kom opisu, ovim
uvjetima i vazec¢im tehni¢kim propisima.

Svi materijali upotrebljeni za izgradnju moraju biti standardne kvalitete i izradeni prema
standardima HT ili DIN.

Prije pocetka radova izvodac je duzan detaljno se upoznati sa projektom i sve eventualne
primjedbe blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru.

Investitor je duzan tijekom izgradnje objekta osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.
Izvodac je duzan prije pocetka radova provijeriti projekt na objektu, te ukoliko nade da su
potrebne izvjesne izmjene zbog izmjene na samoj trasi, 0 tome treba obavijestiti nadzornog
inZenjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odstupanjem od projekta, izvodac je
duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera.

Tijekom izvodenja radova izvoda¢ radova je duzan sva nastala odstupanja od projekta
unesijeti u projekt, a po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog
stanja. Pustanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog pregleda
i dobivanja uporabne dozvole.

Investitor odnosno izvodac radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI
zatraziti iskolCenje trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Ivan Kunstek tel; 044 555 120, mob: 098460 977). Ivestitor odnosno izvodac je duzan
minimalno 7 dana prije poCetka radova obavijestiti o pocetku izvodenja radova kontakt osobi
navedenoj kako bi osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.
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4.5 Polozaj DTK u odnosu na ostale komunalne instalacije
a) paralelno vodenje
Minimalna udaljenost drugih objekata od najblize cijevi DTK:

VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, GRADEVINE ILI NASADA Uda(lgﬁ )n ost

Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) 5

Udaljenost od uporista nadzemnih kontaktnih vodova 1
Udaljenost od uporista elektroenergetskih vodova do 1 kV 1
Udaljenost od uporista nadzemnih telekomunikacijskih kabela 1
Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1
Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1
Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera veceg od 200 mm 2
Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1
Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa 2
Udaljenost od plinovoda s tlakom ve¢im od 10 MPa izvan gradskih naselja 5

Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivhim gorivom 10
Udaljenost od tracnica tramvajske pruge 1
Udaljenost od gradevnog pravca zgrada u naseljima 0,6
Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 2
0,5

Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona Udaljenost od
energetskog kabela od 10 do 35 kV napona

1
Udaljenost od energetskog kabela napona veceg od 35 kV 2
Udaljenost od stabala drveca i zivih ograda 2

Na novoplaniranom dijelu instalacije DTK u trasi se paralelno od ostalih instlacija vodi samo
vodovod i odvodnja. Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova
instalacija) pri paralelnom vodeniju ili priblizavanju postojeceg podzemnog elektronickog
komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni
cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguce postici, iste se smiju smanjiti
na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zastite odgovaraju¢om mehanickom zastitom.

Mjesto krizanja ovisi o visinskom polozaju elektronickog komunikacijskog kabela te se u
pravilu izvodi na nacin da vodovodna cijev prolazi ispod elektroni¢kog komunikacijskog
kabela, pri ¢emu okomita udaljenost izmedu kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5
m, a kod krizanja kabela s ku¢nim priklju¢cima najmanji razmak je 0,3 m.

(3) Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga ¢lanka nije moguce postici, potrebno je u
svrhu zastite elektronickog komunikacijskog kabela od mehanickih oStecenja isti postaviti u
posebnu zastitnu cijev duljine najmanje 1 m sa svake strane mjesta krizanja. U tom slucaju
najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod kriZanja elektroni¢kog
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komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod krizanja elektronickog
komunikacijskog kabela s ku¢nim prikljuccima.

c) potreba dodatnih zastitnih mjera
Ukoliko se ne mogu zadovoljitii uvjeti iz prethodnih tocaka, potrebne su dodatne
mjere zastite TK i RTV instalacija.

4.6 Gradenje DTK
4.6.1 Montaza tipskih montaznih zdenaca

Tipski montazni zdenci se postavljaju sastavljanjem tvorni¢kih elemenata na terenu uz
pomocu viljuskara ili autodizalice manje nosivosti.

Redoslijed radnji kod montaze je slijedeci:

1. Iskop jame Cije su dimenzije najmanje 20 cm vece od vanjskih gabarita zdenca.

2. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i poravnati na toc¢no + 0.5 cm.

3. Povrsina posteljice treba biti na dubini d od kote gotovog zastora povrsine
d=v+a, gdje je
d = visina montiranog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac)

a = 1 do 4 cm (debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca)

4. Donji element zdenca spustiti na posteljicu i u njegove zidne otvore ulozZiti potrebne
uvodne ploce. Prikljucak cijevi DTK na montazni zdenac vrsi se njihovim utiskivanjem
u PVC zidne spoijnice koje su ugradene u uvodne ploce.

5. Gornji rub donjeg elementa montaznog zdenca treba namazati gradevinskim Ijepilom i
na njega poloziti (srednji i) gornji element. Ljepilo se nanosi radi ravhomjernog
nalijeganja elemenata.

6. Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gornjeg elementa i priklju¢enja cijevi DTK , bocni
prostor potrebno je nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima.

7. Na mjestu nalijeganja betonskog okvira poklopca na zdenac nanijeti ravhomjerno po
Citavoj povrsini cementni mort iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti
gotovog zastora povrsine na koju se zdenac ugraduije.

8. Betonski okvir poklopca zdenca ima uradene sidrene vijke @ 10 mm koji sluze za
pozicioniranje i pri¢vrs¢enje svih dijelova Zeljeznih okvira poklopca na betonski okvir.

9. Svi dijelovi Zeljeznog okvira poklopca se na betonski okvir postavljaju tako da prije
spomenuti sidreni vijci produ kroz rupe na Zeljeznom okviru. Nakon toga okvir se
ucévrscuje maticama M10 za betonski okvir, te se dijelovi Zeljeznog okvira medusobno
spajaju vijcima sa maticama M12. Na kraju se postavljaju precke.

10.Nakon pri¢vrséivanja kompletnog Zeljeznog okvira za betonski okvir, prostor izmedu
Zeljeznog i betonskog okvira se zapunjava visokokvalitetnim mortom, koji je otporan
na smrzavanije i sol, pazljivo se poravnava tako da gornja povrsina poklopca bude na
koti gotovog terena

11.U tako postavljene okvire se postavljaju na kraju Zeljezni poklopci.
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4.6.2 Nacin ugradnje cijevi za DTK

DTK s PVC i PEHD cijevima gradi se prema “ PRAVILNIK O TEHNICKIM UVIETIMA ZA
KABELSKU KANALIZACIJU” temeljem Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne
novine, br. 73/08.), Vijece Hrvatske agencije za postu i elektronicke komunikacije a mora biti
u slakdu s europskom normom EN 50174-3:2005, te u skladu s vazecim hrvatskim propisima
za gradnju i prostorno uredenje.

a) Izbor trase: kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omogucuje
da kanalizacija izmedu dva zdenca ne mora biti uvijek pravocrtna.

b) Kopanje rova: trasa rova izmedu dva zdenca moze biti pravocrtna ili s izvjesnim
zakrivljenjima. Dimenzije rova ovise o mjestu ugradnje, broju cijevi, nacinu slaganja cijevi
i sl. U pravilu rov treba biti toliko dubok da najmanja udaljenost od povrSine kolnika do
tjemena cijevi u gornjem redu iznosi 65 cm u nogostupu, a 125 u kolniku. Na ulazu u
zdenac cijevi podignuti na nivo otvora za cijevi u uvodnoj ploci.

Poprecni profili rova prikazani su u prilogu.

Prilikom odredivanja dubine rova uzeta je u obzir i debljina podloge od pijeska (10 cm),
broj redova cijevi i medusobna udaljenost izmedu redova (3 cm). Sirina rova ovisi o broju
cijevi u jednom redu, razmaku izmedu cijevi (3 cm), Sirine prostora potrebnog za
manipulaciju (po 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi).

Kod iskopa ispod prometnih povrSina ( pjeSacki hodnik ili kolnik), iskopani materijal se
mora odmah odvesti, jer ¢e se rov zatrpavati pijeskom odnosno Sljunkom.

c) Podloga za PVC cijevi: podloga za PVC cijevi postavlja se nakon iskopa rova na
isplanirano dno. Podloga ispod cijevi sastoji od sloja pijeska debljine 10 cm.

d) Polaganje cijevi: na nabijenu i izravnatu podlogu postavlja se prvi red cijevi.
Udaljenost izmedu cijevi od 3 cm po Sirini rova odrzava se pomocu PVC drzacCa udaljenosti
(Cesljeva). Cesljevi se postavljaju na udaljenosti svakih 1,5 m.

Prije polaganja cijevi, treba pregledati podlogu da ne sadrzi kamenje ili strane osStre
predmete, koji mogu ostetiti cijevi. Prije polaganja cijevi, potrebno je, takoder, pregledati
da li su rubovi cijevi i spojnice ostecene ili nepravilno obradene, jer se smiju ugraditi samo
potpuno ispravne cijevi. Spajanje cijevi se vrsi utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kol¢ak u
koji je prethodno postavljena gumena brtva i kol¢ak sa unutarnje strane namazan kliznim
sredstvom.

e) Zatrpavanje rova: za rov u kolniku cijevi se oblazu betonom MB 15 i daljnje
zatrpavanje rova vrSi se sa Sljunkom ili batudom sve do kote betonske podloge koja
zavrSava asfaltnim slojem na povrsini Cija debljina iznosi oko 3 cm (nacrt u prilogu)

Za rov u nogostupu: oko cijevi, te 10 cm ispod i iznad cijevi ugraduje se pijesak, ostatak
rova se ispunjava Sljunkom.

f) Uvodenje PVC cijevi u zdence: uvodenje PVC cijevi u zdence obavlja se pomocu
PVC spojnica. Ove spojnice postavljaju se neposredno u bocne zidove zdenca i oblazu se
betonom.
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g) Savijanje PVC cijevi: ako je trasa kanalizacije zakrivljena, potrebno je vrsiti savijanje
cijevi. Na mjestu zakrivljenosti, potrebno je upotrijebiti Sto dulje komade cijevi, a broj
nastavaka treba biti Sto maniji. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni
kolCi¢ da spojnica ne bude opterec¢ena u toku daljnjih radova. Cijevi se savijaju polako i
ravnomijerno, a savijene cijevi pricvrste se kolCi¢ima, a izmedu cijevi se postavljaju cesljevi
i zasipava se pijeskom.

h) Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i
postupku savijanja. Pri temperaturi vecoj od +5°C mogu se cijevi vanjskog promjera 110
mm i debljine stijenki 5,3 mm savijati s polumjerom krivine r=5 m.

Maniji radijus savijanja nije dozvoljen, jer dolazi do promjene promjera cijevi.

4.6.3 Tipski montazni zdenac
Konstrukcija:

DTK zdenci imaju konstrukciju koja se sastoji od dva osnovna elementa i dva sastavna

dijela.

Osnovni elementi su:

- donji elemenat sa podnom plocom i Cetiri zida sa otvorima, te srednji dio Cetiri zida sa

otvorima sa i gornji elemenat sa Cetiri puna zida i ulaznim otvorom u zdenac

Sastavni dijelovi su:

- plo¢e za uvod cijevi DTK koje se kod sastavljanja zdenaca montiraju u otvore koji
snalaze u zidovima donjeg elementa.

- lijevano-zeljezni poklopac sa okvirom koji se ugraduje na sastavljeni zdenac na rubove

ulaznog otvora u zdenac

Staticke osobine

Sklopljeni i montirani montazni zdenac sa poklopcem sa betonskom ispunom mora izdrzati
bez deformacije opterecenje od 125 KN s napadnom toc¢kom na sredini poklopca.

Tip uvodnih ploca
Tip uvodnih ploca koji Ce se koristiti za zdence je G-110/50-4/4 za glavni pravac, a uvodna

ploCa, tip G 110/50-4/8 i uvodna ploca, tip S 110/50-4/0 za sporedni pravac. Uvodne
ploce tipa G-0/0 i S-0/0 koriste se za bocne stijenke bez cijevi (nacrti u prilogu).
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Dimenzije i uvjeti tipskih poklopaca za montazne zdence

Tipski poklopci su lijevano-zeljezni izradeni od viSe segmenata koji se postave jedan do
drugog ovisno o tipu zdenca na koji se montiraju.

4.6.4 Cijevi i pribor za polaganje cijevi za DTK
Za izgradnju DTK upotrebljava se slijede¢i materijal: PVC cijevi, spojnice, lukovi, drzaci

udaljenosti (CeSljevi), gumena brtva, klizno sredstvo, poklopac (Cep) i ostali gradevinski
materijali.

Preporucene dimenzije tipskih cijevi za DTK:

TIP / Type A:SRC 40 50 63 75 90 110
Vanjski promjer (mm) / Outer diameter (mm) 40 50 63 75 90 110
Unutarnji promjer (mm) / Inner diameter(mm) 32 41 51 62 75 92

Prema ,,Pravilniku o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju" dozvoljena je upotreba
sljedecih tipova cijevi :

a) mikrocijevi

b) cijevi malog promjera
C) cijevi promjera 50 mm
d) cijevi velikog promjera

a) mikrocijevi

Mikrocijevi se koriste za izravno polaganje u zemlju ili za uvlacenje u prethodno polozene
cijevi malog promjera. Debljina stijenki mikrocijevi treba biti 0,45 — 2 mm. Ukoliko se
mikrocijevi pojedinacno polazu izravno u zemlju, debljina stijenke mora iznositi 1,5 - 2 mm.
Preporuca se u zemlju polagati snop mikrocijevi koji je u proizvodnji zasticen dodatnom
zastitom koja mikrocijevi drzi na okupu, a istovremeno im daje dodatnu cvrstocu i zastitu.
Ovaj tip mehanicke zastite mora biti nevodljiv. U tom slucaju debljina stijenki mikrocijevi
moze biti manja od 1,5 mm. Navedena kombinacija mikrocijevi naziva se mikrocijevnom
strukturom.

b) cijevi malog promjera

Cijevi malog promjera se prilikom izgradnje kabelske kanalizacije predvidaju za izravno
polaganje u zemlju ili za uvlacenje u cijevi velikog promjera. Ukoliko se cijevi malog
promjera izravno polazu u zemlju koriste se cijevi vanjskog promjera 32 i 40 mm, radnog
pritiska najmanje 1000 kPas (10 bara).
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c) cijevi promjera 50 mm

Cijevi promjera 50 mm se polazu izravno u zemlju prilikom izgradnje kabelske kanalizacije,
a u njih se prilikom koriStenja kabelske kanalizacije uvlace mikrocijevi, a u izuzetnim
slucajevima i bakreni kabeli.

d) cijevi velikog promjera

Cijevi velikog promjera su cijevi vanjskog promjera 63 do 110 mm, a mogu biti izradene od

polivinil klorida ili polietilena. Cijevi velikog promjera se polazu u zemlju prilikom izgradnje
kabelske kanalizacije, a u njih se prilikom koristenja kabelske kanalizacije uvlace cijevi malog
promjera, mikrocijevi, svjetlovodni kabeli velikog kapaciteta (broj niti _ 288), a u posebnim
slucajevima i bakreni kabeli.

e) PVC spojnice: Upotrebljavaju se za nastavljanje cijevi bez prosirenja i za uvodenije
cijevi u zdence DTK. Izradene su od PVC-a iste kvalitete kao i PVC cijevi.

f) PVC lukovi: Upotrebljavaju se za ve¢e promjene pravaca DTK, a izradeni su od PVC-
a iste kvalitete kao i PVC cijevi.

e) Drzaci udaljenosti (Cesljevi): Upotrebljavaju se kod izgradnje DTK za odrzavanije
potrebne udaljenosti izmedu cijevi po Sirini i visini.

g) Gumena brtva: Izradena je od sintetickog kaucuka, a upotrebljava se kod spajanja
cijevi DTK.

h) Klizno sredstvo: Sluzi za premazivanje krajeva PVC cijevi pred uvlacenje cijevi kada
se spajanje izvodi pomoc¢u gumene brtve. Obi¢no se za klizno sredstvo uzima kalijev
sapun.

i) PVC poklopac (Cep): Koristi se za zatvaranje krajeva cijevi, u koje nije uvucen kabel
radi sprjeCavanja prodora i talozenja raznih necistoca u cijevi.

i) Ostali gradevinski materijali : Prema potrebi koristi se pijesak veliine zrna 3-7 mm,
cement, betonsko Zeljezo i eventualno drugi gradevinski materijali koji moraju odgovarati
Uputstvu za izgradnju kabelske kanalizacije od PVC cijevi i standardima za gradevinski
materijal.
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5. PRORACUNI

5.1 Simulacija rasvjete
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Proracuni rasvjete za karakteristine prosotre radeni su pomocu racunala i programskog
alata Dialux, a izradeni su u skladu norme Svjetlo i rasvjeta (HRN EN 12464). Proracuni

su dati u prilogu.

PHILIPS BGP&21 OFR5 LED-HE No [ Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the
lurminaire.

Luminaire classification according fo CIE: 100

CIE flux code: 32 67 95 100 90

Luminous emittance 1:

-

Wi

Ly

oekm L
- Ciid (98 - CH

Due bo missing symmetry properties, no UGR table
can be displayed for this luminaire.
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KriZanje ulica Kneza Branimira - Vinogradska ulica / Planning data

T42451m

]

; , 4815
2384 48951 m
Maintenance factor: 0.80, ULR {Upward Light Ratio): 0.0% Scale 1:3508
Luminaire Parts List
Mo Pieces Designation (Cormection Factor) @ (Luminaire) Im] & (Lamps) [Im] P [W]
3:—|IIEIII:=I'EE BGPE21 OFRS LED-HE No (Type 1) 3597 4000 a0
3 1 -:':-|II.:II|:"-I'EEI BGPE21 OFRS LED-HE No (Type 2) 7643 8500 4.0
3 i =~:-|||_:I|=~E: BGPE621 OFRS LED-HE Mo (Type 3) 4408 5000 48.0
4 1 f‘:—!lll_:lll:r—l::s:l BGPE21 OFRS LED-HBE No (Type 4) 4406 5000 48.0
5 i 3:—|IL:III:=I'6'3 BGPG21 OFRS LED-HB No (Type 5) 4496 5000 49.0

Total: 35518  Totak 38500 381.0
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Krizanje ulica Kneza Branimira - Vinogradska ulica / Luminaire parts list

4 Pieces

1 Pieces

1 Pieces

1 Pieces

1 Pieces

PHILIPS BGPEG21 OFRS LED-HB Mo (Type 1)
Articla Mo.:

Luminous flux {Luminaire}: 3587 Im
Luminous flux {Lamps): 4000 Im

Luminaire Wattage: 35.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 32 67 95 100 90

Fitting: 1 x User defined {Correction Factor
1.000).

PHILIPS BGPE21 OFRS LED-HB Mo (Type 2)
Article Mo.:

Luminous flux {Luminaire): 7643 Im
Luminous flux {Lamps): 8500 Im

Luminaire Wattage: 94.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 32 67 95 100 90

Fitting: 1 x User defined [Correction Facior
1.000).

PHILIPS BGPE21 OFRS LED-HB Mo (Type 3)
Article Mo.:

Luminous flux {Luminaire): 4496 Im
Luminous flux (Lamps): 5000 Im

Luminaire Wattage: 49.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 32 67 95 100 90

Fitting: 1 x User defined (Correction Facior
1.000).

PHILIPS BGPE21 OFRS LED-HB Mo (Type 4)
Article MNo.:

Luminous flux {Luminaire): 4496 Im

Luminous flux {Lamps): 5000 Im

Luminaire Wattage: 49.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 32 67 95 100 90

Fitting: 1 x User defined (Cormection Facior
1.000).

PHILIPS BGPE21 OFRS LED-HB Mo (Type 5)
Articla Mo.:

Luminous flux {Luminaire): 4496 Im
Luminous flux {Lamps): 5000 Im

Luminaire Wattage: 49.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 32 67 95 100 90

Fitting: 1 x User defined (Cormection Facior
1.000).

Ses our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

Ses our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.

Ses our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
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Krizanje ulica Kneza Branimira - Vinogradska ulica / Krizanje Kneza Branimira -

Vinogradska / Isolines (E, Perpendicular)

; y |

§ Jo—sirwnt

27.80m
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22.08
21.03
1994
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16.79

15.14
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11.10
10002
B.92
T.82

547

410
1M
2.35

1.00
0.00Q

FE— 3 N 'l

0.00 439

B.3% 1040 1257 1458

Position of surface in extemnal scene:

Marked paoint:

{473.025 m, 389.556 m, 0.000 m)

Grid: 128 x 128 Points
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Krizanje ulica Kneza Branimira - Vinogradska ulica / Krizanje Kralja Tomislava -

Topliéka / Isolines (E, Perpendicular)

Ta096m

Tava1

Tza8s

TazTo
L2148
20.:

T1334

Yazr
Tasa

:125
H . 000

000 276 504 733 963 1203 1506

Position of surface in exiemal scene:
Marked point:
{43.181 m, 56.554 m, 0.000 m)

Grid: 128 x 128 Points
E_, [x] E i €]
11 5.40

2370 2804 3035 36 63 41.24 m

Values in Lux, Scale 1 : 285
a

E|1' =13 [Ix'] UD E"ﬂl"l / Eﬂ'an.
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Cesta - Mini Luma - visina stupova 7m jednostrano / Planning data

Street Profile

Ploénik. 1 (Width: 3.000 m)

Roadway 1 (Width: 7.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, q0: 0.080)
Ploénik 2 {Width: 3.000 m)

Maintenance factor: 0.80

Luminaire Arrangements

4
.| Mo SO
(0
s
035 m ¥
0.0a 34.00m liz}
Lurminaire: PHILIPS BGPG21 OFRS LED-HB Mo
Luminous flux (Luminaire): 7643 Im Maximum luminous intensities
Luminous flux (Lamps): 8500 Im at 70°: 452 cdiklm
Luminaire Wattage: Ts0W at 80°: 89 cd/klm
Arrangement: Single row, bottom at 90°: 0.00 cdiklm
Pole Distanca: 34.000 m Any dieecson foeming the spaciliad angla from tha downward vertieal, with e
Mounting Height (1): TA20m luminaina instaliad Tor uss
Height: T.000m Mo luminous intensities above 80°.
Owerhang (2): -0.350 m Arrangement complies with luminous intensity class G4.
Boom Angle (3): oo*® Arrangement complies with glare index class D.G.
Boom Langth (4): 0.300 m

Cesta - Mini Luma - visina stupova 7m jednostrano / Luminaire parts list

PHILIPS BGPG21 OFRS LED-HB Mo (Type 1) Sea our luminaire
Articla No.: catalog for an image of T
Luminous flux (Luminaire): 7643 Im the luminaire. S -y

Luminous flux (Lamps): B500 Im Vi R o
Luminaire Wattaga: 75.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 32 67 95 100 20

Fitting: 1 »x User daefined [(Cormection Facior
1.000).
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Cesta - Mini Luma - visina stupova 7Tm jednostrano /| Photometric Results

@ T 10.00 m
T7.00
—
—_— —
e
® [o
. : : . -3.00
.00 34.00 m
Maintenance factor: 0.80 Scale 1:286

Calculation Field List

1 Valuation Field Roadway 1

Length: 34 000 m, Width: 7.000 m
Grid: 12 % 6 Points

Accompanying Street Elements: Roadway 1.

tarmac: R3, g0: 0.080
Salected Lighting Class: ME4b

Calculated values:
Required values according to class:

FuffillediMot fulfilled:

(Al lighting performance requirements are met. )

L,, [cdimd uo W T[] SR
0.76 048 0.61 15 0.81
2075 =040 =050 €15 2050

v N < v <

Cesta - Mini Luma - visina stupova Tm jednostranc ! Photometric Results

Calculation Field List

2  Ploénik 2

Length: 34.000 m, Width: 3.000 m
Grid: 12 x 3 Paoints

Accompanying Street Elements: Ploénik 2.

Selected Lighting Class: 52

Calculated values:
Required values according to class:
Fulfilled/Mot fulfilled:

3 Ploénik 1

Length: 34.000 m, Width: 3.000 m
Grid: 12 x 3 Points

(Al lighting performance requirements are met.)

Accompanying Street Elements: Plodnik 1.

Selected Lighting Class: 54

Calculated values:
Required values according to class:

FulfilledMot fulfilled:

E,, [x] E_ ;i ]

10.44 3.98

= 10.00 = 3.00

e s

(Al lighting performance requirements are mat.)

E,, [1x] E i [x]

716 4.39

= 5.00 z1.00

v 7
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Cesta - Mini Luma - visina stupova 7m jednostrano / Valuation Field Roadway 1/

Observer 1/ Isolines (L)

HLUH""‘---..._____‘_____ IJ--4B-'"_-__Q4E_-—._. 700m
Dd4g——"
T
— or S 072—_|
- . Lt 0.96 nf -
— neg 12—
_H_.___._.—-—'I.d-d- 1_dd-——__._|_‘_h_'|. 5 008 1
0.00
‘Cll:ll:l .34|JQ‘I‘I:I

Grid: 12 x 6 Points

Values in Candela/m?®, Scale 1 : 286

Observer Position: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

tarmac: R3, gl 0.080

Calculated values:
Required values according to class ME4b:

Fulfilled/Mot fulfillad:

L, [cdim?] uo 1] TI [%]
0.76 0.48 0.61 15
2075 =040 = 050 <15

+ e + +

Cesta - Mini Luma - visina stupova Tm jednostrano / Valuation Field Roadway 1/

Observer 2/ Isolines (L)

0.48 J— T Troom
—“- -—-._______U‘m________._.-tlﬂﬂ
I e L e — N
iz 0.96 0.98 0.96_
L s S
096 120 1.44 1.2&\ 0.96
To.oo

:{J oo I34 00 m

Grid: 12 x & Points

‘Walues in Candela/m?®, Scale 1 : 286

Observer Position: (<60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

tarmac: R3, q0: 0.080

Calculated values:
Required values according to class ME4b:

Fulfilled/Mot fulfilled:

L, [cdim?] o ] TI [%]
0.83 0.48 0.81 8
2075 =040 = 0.50 <15

F + f of
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5.2 Proracun pada napona

Proracunom se vrsi odabir i naknadna kontrola odabranih vodova obzirom na kriticnu duzina

vodica.

Kriticna duZzina vodica je njegova maksimalna dozvoljena duljina s obzirom na pad napona i
zastitu od dodirnog napona. Dozvoljeni pad napona za strujne krugove rasvjete je max. 4%,

a za ostala troSila max 5% racunajuéi od uvoda TS do najudaljenijeg trosila.

Proracun odabira presjeka napojnog kabela i pada napona radeni su na nasem racunalu uz

pomo¢ programa ECODIAL.

U nastavku projekta dani su proracun padova napona i struje kratkog spoja za kompletnu
elektroenergetsku mrezu te prema prilozima je vidljivo sa su svi presjeci kabela pravovaljano

dimenzionirani sa pripadajuc¢im zastitnim elementima.

Krug : Circuit3d { @3-C3) - Prora¢unato
Drovodni : Switchboard2
Cichodin CUR
Mapon 400V
Osigurad: Q3
Tip: e (]
Mazivna vrijednost 320A
Kabel : c3
Duljina: 1800 m
Nagin ugradnje: D-sa mehaniekom zastitom; vodisl se dodingu
Tip kabela: VigeZilni vedié Broj slojeva: i
|znlacya: Pz Broj susjednih krugova: 0
Raspored vodida: Dwozwoliena struja kabela ar2A
Uvjet proratuna: korisnik
Korekcija | Temperatura x Mul vodié x Raspored x Korisnik / Zastita )
Temperatura 077 {52-D2)
x M wodic 1.00
x Raspored 1.00 [52-E2)
x Korisnik 1.00
i Zatfta ) 1.10
Q.70
Presick (mm | Eoretsk shyami naziv [raterial
Po fazi 1x11.8 1x560.0 Aluminij
Ml vl PE(M) PE(M} -
PE 1x11.8 1x60.0 Alurninij
Pad napona dowodni u kmsgu ukupni
AL (%) D11 0.6606 077
Rezultati proraduna:
lks dowod  [k3max lkZmax Ik imax Ik2min k1min | greske
(k&) 21.8422 22760 19711 21706 1.3183 14788 0.TE38
R [m42) 2.\ 108.8424 2176643 1028890 2062202 1503423 2984512
X (m&2) 11.4368 258368 516735 41.0883 51.6735 407868 40.7BEB

Rezultali proraduna v skiadu za vodicem UTE G15-500 ([CENELEC report RO64-003).

UTE odobrenje 15L-508

Sve prefposfavie i izbor uredaja su duZnost korisnika.

Trosilo: I: 2TITA
P: 6.30 kW
Faktor snage (cose)k  0.33

Broj jednakih krugova- 1

Broj linija u kg AP+
Sustaw zastite: THC
Razdicba faza -

K. faktor: 1.0
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Krug : Circuit? { Q7-C7-D7-ET) - Proracunato
Diowodni : QR
Oicwiadini -
MNapon - 400V
Osiguras: ar
Tip: G
Naziwna wrijednost 100A
Kabel : Cc7
Dwuljina: 3800 m
Magin ugradnje: D-zakpoan 5am
Tip kabela: Jednodilni wodie Broj slojeva:
lzolacia: PVC Broj susjednih knugowa:
Raspored vodica: Dozvoljena strufa kabela

Uvjet proratuna: korisnik
Korekecija { Temperatwra x Nul vodie x Raspored x Korisnik / Zastita ) :

Temperatura 097 (52-D2)

x Mud wodié - 1.00

% Raspored =100

x Korisnik - 1.00

| Zastita ) i ) |

0.59
[Eregek mm ) eoretch seami nagiv material
Po fani 1218 1x250 Alurmnimnij
Nul wosdicl 1218 12260 Alurmini
PE 1225 1x10.0 Alurmimij
Pad napona dowodni u knugu ukupni
AU %) 0T 21678 284
Rezultati proratuna:
Iks dowod  Ik3max Ik2max Ik1max IkZmin Ik 1min | greske

(LT 2.2T60 04480 03880 0.2476 0.2612 01647 00963
R (md2) 1082221 587.7181 11254382 10278203 1526.5737 1307.7528B 23018235
X im) 25. 8058 258868 51.8735 41.8368 51.8735  41.0868 410868

Rezultali proracuna v skladu =a vodiéem UTE C15-500 ({CENELEC report ROG4-003).
UTE odabrenje 15L-506
Sve pretpostavke i izbor uredaja su duZnosf korisaika.

Kabel : DT

Dwiljina: 50m

Magin ugradnje: Al-u odljevu

Tip kabela: Jednodini wodis Broj slojeva:

|zolacga: PV Broj susjednih knugowa:
Raspored vodia: U trokutu Duozvoljena stnga kabela

Uvjet proratuna: precpterecenje
Koreksija { Temperatura x Nul vodié x Raspored x Korisnik / Zastits ) :

=

Temperatura - 087 (52-D1)

% Mud wodic 2100

¥ Raspored =100 (52-E1)

x Korisnik - 1100

| Zastta ) 13

0.68
Presiek (mm | teoretski sheami naziv materijal
Po fazi 1x1.7 1x25 Bakar
Nl wosdicd 1x17 1x25 Bakar
PE 1225 1x25 Bakar
Pad napona dowodni u krusgu ukupni
AL (%) 284 01166 3.06
Rezultati proraduna:
lks dowod  Tk3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik 1min | grethe

(k&) 0.4480 04206 0.3643 0.2309 02724 014725 01013
R (m£2) BET.7181 0047381 12004782 1101.8803 14635824 13347615 22743183
X (me2) 20,8868 28,3868 527735 42.4883 027735  418BGE  41.BBGB

Rezultati proracuna v skiadu =a vodicem UTE C15-500 [{CENELEC repovt ROB4-003).
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Uvjet proracuna: korisnik
Korekeija | Temperatura x Mul vodié x Raspored x Korisnik / Zastita ) :

Temperatura Hirr) {52-D2)
% Mul wodic =100
x Raspored - 1100
% Korisnik bR
| Zathta ) 1
0.59
LEreciek (mm ) lzoretsh Syami iF Pl material
Po faz 1x1.8 12260 Alurninij
Nl wondicd 1x1.8 1x25.0 Alurmini
PE 1x25 1x16.0 Alurrimij
Pad napona dowodni u knugu ukupni
AL (%) 0I7 1.1668 1.84
Rezultati proraduna:
ks dowod  Ik3max IkZmax Ik imax Ik2min Ik 1min | greske
(ki) 22760 orioz 06150 0.4182 04218 0_za21 02030
R (miz) 1DB.2221 3558661 7118322 604.1183 B42.1382 B133173 11321364
X (mi2)y 25. 0858 42 7BEB 85.5735 75.2383 BH.ET3S 746868 T4 6868

Rezultali proraduna u skiadu za vodicem UTE C15-500 [CENELEC report ROG4-003).
UTE odobrenje 15L-508
Sve prefposfavke i izhor uredaja su dufnost koriznika.

Kabel : D5

Dualjina: 50m

Nagin ugradnje: A1-u odljevu

Tip kabela: JednoZilni vodiée Broj slojeva: 1
|zolacya: PG Broj susjednih krugova: o
Raspored vodica: L trokutu Dozwoliena struja kabela 181A

Uvjet proratuna: precpteraéenje
Korekeija | Temperatura x Mul vodié x Raspored x Korisnik / Zastita ) :

Temperatura -0&T {52-01)
% Mud wodic - 100
x Raspored - 1,00 [52-E1)
x Korisnik s 1.0
| Zatfta ) 13
‘068
Presiek (mm | teoretski stwami naziv materijal
Po faz 1x1.7 1x25 Balkar
Ml wodicl 1x17 1x25 Bakar
PE 1x25 1x25 Blakar
Pad napona dowodni u knugu ukupni
AL (%) 1.24 01166 206
Rezultati proracuna:
lks dowod  Ik3max lkZmax Ik imax Ik2min Ik 1min | greske
(k&) 07102 06440 0.5577 0.37H 04159 02775 02076
R (m£2) 355.8661 3920861 7a50T22 6781583 @553776 B29.556T7 1107.0354
X (mi2) 42 TEEE 43,1868 88.3735 T6.03983 BB.23735 T5.4868 75.4868

Rezultati proraduna v skladu za vodi¢em UTE G15-500 ({CENELEC report ROG4-003).
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Krug : Circuits { Q5-C6-D5-E5) - Proracunato
Drovodni OJR
Oicdwoini -
Mapon 400V
Osigurad: as
Tap: o5
Mazivna vrijednost 100 A
Kabel : c5
Duiljina: 2100 m
Nagin ugradnje: D-zakpoan sam
Tip kabela: Visezilni vedie Broj slojeva: 1
|zplacya: PVC Broj susjednih krugova: o}
Raspored vodica: Diozwoljiena struja kabela G54 A
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Krug : Circuitd { @8-C8-D8-EB) - Proracunato
Drowodni © QR
Oichvodini -
Mapon - 400 W
Osiguraé: Qg
T G
MNazivna vrijednost 100A
Kabel : cg
uljina: 2200 m
Magin ugradnje: D-zakpoan sam
Tip kabela: VigeZilni vodis Broj slojeva: 1
lzolacia: PVC Broj susjednih knugowa: 0
Raspored vodiga: Cozvoljena struja kabela ge4 A

Uvjet proraGuna: korisnik
Korekzija { Temperatwa x Mul vodie x Raspored x Korisnik / Zastita ) :

Temperatura Hirr) (52-D2)

x Mul wodic - 1.00

x Raspored 1.00

x Korisnik 1.00

| Zastita ) 1A

0.59
Presiek (mm | feoretsk] shyami [aziv [oaterial
Po fazi 12189 1225 Alurmimij
Nud vodic] 1x18 12260 Alumimni
FE 1225 1x16.0 Alumimij
Pad napona dowodni u kg ukupni
AL %) oav 12224 1.88
Rezultati proratuna:
Iks dowod  Ik3max Ik2max Ik1max IkZmin Ik 1min | gredke

LT 2.2T60 06ETE 03935 0.4027 0.4078 02713 01933
R {md2) 1082221 3877301 7354602 ©27.8443 0745088 PB457B5E 11727380
X (m2) 25. 8858 43 5868 g37.1735 T6.8808 BY.1735 702868 TH.2668

Rezuitali proraduna v skladu za voditem UTE C15-500 ({CENELEC report ROG4-003).
UTE odobrenje 15L-506
Sve preipostavike i izbor uredaja su duznost korisaika.

Kabel : D&

Diljina: 50m

Magin ugradnje: Al-u odljew

Tip kabela: Jedmoilni wodié Broj slojeva: 1
|zolacga: PV Broj susjednih krugowa: a
Raspored wvodia: U trokutu Dozvoljena stnga kabela 181A

Uvjet proratuna: preoptereéenje
Koreksija { Temperatura x Mul vodié x Raspored x Korisnik / Zastits ) :

Temperatura - 087 (52-D1)

x Mul wodit - 1.00

¥ Raspored -1.00 {52-E1)

x Korisnik - 1.00

| Zastta ) 1

0.68
Presiek (mm | teoretski steami naziv materijal
Po fazi 1217 1225 Biakar
Ml wodic] 1x17 1x25 Bakar
PE 1x2.5 1x25 Bakar
Pad napona dovodni u knugu ukupni
AL (%) 180 0.1166 21
Rezultati proraduna:
lks dowod  Tk3max Ik2max Ik 1max Ik2min k1min | gredhke

(ki) 0.6BTE 06234 03416 03607 0.4040 02684 02010
R [mfY) 367.7301 4047501 8025002 70148842 BB3.6112 B547003 11432097
X (m2) 43,5868 43.2B6B 378735 77.5888 ET.8735 T7.0868 77.0B68

Rezultati proracuna v skiadu =a vodicem UTE C15-500 ({CENELEC report ROE4-003).
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Obadrana je svijetiljka Philips Mini Luma u ukupno tri razlicite snage.

i

Philips Mini Luma BGP621 20xLED-HB/NW OFRS5 - 35W
Philips Mini Luma BGP621 20xLED-HB/NW OFRS5 - 49W
Philips Mini Luma BGP621 40xLED-HB/NW OFR5 - 75W
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Mini Luma 20 LED (2 450 kWh)
Projectname:
Requested parameters Result 2 450 kWh
Colour temperature Neutral White (LCW-CQAR-PC- Luminaire type Mini Luma
40MU) Basic insulation class Class |
Flux 4000 Im @ L80 Number of LED 20 LED
3200 Im @ ConstaFlux
System power (minimum) 3B5W
Requested lumen L80 -
depreciation System power (maximum) 3BW
Requested expected 70 000 hours Consumed power over lifetime 2 450 kWh
lifetime Minimal realized flux 4000 Im
Dim option NO_DIMMING Power Factor (100%) 0.99
Lighting Regulation NONE
Driver Code MO0
Program Code 5DLGQN4JKZ3J
Mini Luma 20 LED (3 430 kWh)
Projectname:
Requested parameters Result 3 430 kWh
Colour temperature Neutral White (LCW-CQAR-PC- Luminaire type Mini Luma
40MU) Basic insulation class Class |
Flux 5000Im @ L80 Number of LED 20 LED
4 000 Im @ ConstaFlux —
System power (minimum) 49W
Requested lumen L80 z
depreciation System power (maximum) 49W
Requested expected 70 000 hours Consumed power over lifetime 3 430 KWh
lifetime Minimal realized flux 5000 Im
Dim option NO_DIMMING Power Factor (100%) 0.95
Lighting Regulation NONE
Driver Code 100
Program Code 5DRGQN4JKZ31
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Mini Luma 40 LED (5 250 kWh)
Projectname:
Requested parameters Result 5 250 kWh
Colour temperature Neutral White (LCW-CQAR-PC- Luminaire type Mini Luma
40MU) Basic insulation class Class |
Flux 8 500Im @ L8O Number of LED 40 LED
6 800 Im @ ConstaFlux
System power (minimum) 75 W
Requested lumen L80 -
depreciation System power (maximum) 75 W
Requested expected 70 000 hours Consumed power over lfetime 5 250 kWh
lifetime Minimal realized flux 8 500 Im
Dim option NO_DIMMING Power Factor (100%) 0.98
Lighting Regulation NONE
Driver Code K00
Program Code 6PMRQN4JKZ3J
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Za rasvjetni sup je odabran stoZasti rasvjetni stup sa temeljnom plo¢om, visina 7m, nasadnik

FI60, vruce cinCani B54 + sidreni vijci M24x1200, obojan u boju svjetiljke tip kao: VALMONT
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kol.

jed. cijena
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F.1. Glavni napojni kabeli

1.1.

Iskop kabelskog rova u zemlji lll kategorije, Sirine
0,4m i dubine do 1,0m. U trasi od TS vinogradska 3 do
novog ormara OJR prikazano na nacrtu. Duljina trase
iskopa je 180m. Iskop je iskazan u volumenu :

kompl.st.1.1.

72,00

0,00

0,00 kn

1.2

Uklanjanje postojec¢eg napojnog kabela iz trase u stavci
1.1. Postojeci kabel je tipa AL-41. Kabel je potrebno
otkopati, odspojiti u beznaponskom stanju i predati
investitoru

kompl.st.1.2.

180,00

0,00

0,00 kn

1.3.

Radovi nadlezne postaje HEP-a na odspajanju kabela u
prostoru TS Vinogradska 3 i spajanju novog napojnog
kabela

kompl.st.1.3.

komplet

1,00

0,00

0,00 kn

1.4.

Dobava polaganje i spajanje napojnog kabela tip NAYY -
4 x50 SM + 2,5mmz? 1kV / plasti¢na cijev fi 50 u gotov
rov i kroz PVC cijevi promjera fi 50, te uvlacenje kroz
uvodne cijevi u prostor TS vinogradska 3, uklju€ivo s
izvedbom svih spojeva, te ispitivanjem i pustanjem u rad
u trasi rasvjete od TS vinogradska 3 do novog ormara
OJR.

kompl.st.1.4.

200,00

0,00

0,00 kn

1.5.

Zatrpavanje rova zemljom, nabijanje tla motornim
nabijatem u slojevima od 20cm. Iz stavki 1.1.

kompl.st.1.1.

m3

72,00

0,00

0,00 kn

1.6.

Dobava polaganje i spajanje napojnog kabela tip NAYY -
4 x25 SM + 2,5mm?2 1kV / plasti¢na cijev fi 32, te trake
uzemljenja matalnih masa i izjednaéenja potencijala, u
gotov rov i kroz PVC cijevi promjera fi 32 mm, te
uvlaéenje kroz uvodne cijevi u stupove vanjske rasvjete,
ukljucivo s izvedbom svih spojeva, te ispitivanjem i
pustanjem u rad u trasi rasvjete sa strujnog kruga 3. U
vec iskopanom i pripremljenom rovu u trasi DTK na
propisanoj udaljenosti.

kompl.st.1.6.

420,00

0,00

0,00 kn

1.7.

Dobava polaganje i spajanje napojnog kabela tip NAYY -
4 x25 SM + 2,5mm?2 1kV / plasti¢na cijev fi 32, te trake
uzemljenja matalnih masa i izjednaéenja potencijala, u
gotov rov i kroz PVC cijevi promjera fi 32 mm, te
uvlaéenje kroz uvodne cijevi u stupove vanjske rasvjete,
ukljucivo s izvedbom svih spojeva, te ispitivanjem i
pustanjem u rad u trasi rasvjete sa strujnog kruga 4. U
vec iskopanom i pripremljenom rovu u trasi DTK na
propisanoj udaljenosti.

kompl.st.1.7.

230,00

0,00

0,00 kn
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1.8.

Dobava polaganje i spajanje napojnog kabela tip NAYY -
4 x25 SM + 2,5mm?2 1kV / plasti¢na cijev fi 32, te trake
uzemljenja matalnih masa i izjednaéenja potencijala, u
gotov rov i kroz PVC cijevi promjera fi 32 mm, te
uvlaéenje kroz uvodne cijevi u stupove vanjske rasvjete,
ukljucivo s izvedbom svih spojeva, te ispitivanjem i
pustanjem u rad u trasi rasvjete sa strujnog kruga 5. U
vec iskopanom i pripremljenom rovu u trasi DTK na
propisanoj udaljenosti.

kompl.st.1.8.

240,00

0,00

0,00 kn

1.9.

Dobava i polaganje trake Fe/Zn 30x4 mm za uzemljenje
stupova vanjske rasvjete komplet sa izvodima na stup
vanjske rasvjete sa varenjem ili kriznom spojnicom. U
vec iskopanom i pripremljenom rovu u trasi DTK na
propisanoj udaljenosti.

kompl.st.1.9.

600,00

0,00

0,00 kn

F.1. Glavni napojni kabeli ukupno

0,00 kn
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F.2. Pripremni i zemljani radovi

2.1.

Izrada i polaganje betonskog temelja za rasvjetni stup
dim.70x70x80cm. Temelji rasvjetnih stupova projektirani
su kao betonski blok temelji, za tla &ija je nosivost tla
odop,tla < 20 N/cm22, a temelji se izraduju od 0,42m3
betona kvalitete MB-15. U koliko se stupovi temeljena
zelenim povrSinama potrebno je gornji dio temelja
izdignuti cca 10 cm.

kompl.st.2.1.

kom

22,00

0,00

0,00 kn

2.2.

Iskop rupe za temelj rasvjetnog stupa stupa iz stavke
2.2. dimenzija prema statickom proracunu, u tlu Il
kategorije. Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim
nabija¢em, uz odvoz viSka

kompl.st.2.2.

kom

22,00

0,00

0,00 kn

2.5.

Iskop rova Sirine 0,4m i dubine 0,8m u tlu Ill kategorije.
Nakon polaganja kabela ponovnho zatrpavanje rova,
nabijanje tla motornim nabija¢em, te odvoz viska zemlje.

kompl.st.2.5.

600,00

0,00

0,00 kn
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2.6. Iskol¢enje polozaja vanjske rasvjete
kompl.st.2.6. m 600,00 0,00 0,00 kn
2.7. Nabava i prijevoz i polaganje cijevi, Rebrasta cijev s
duplim stijenkama (Novotub), Vanjski promjer 3110mm
kompl.st.2.7. m 70,00 0,00 0,00 kn
2.8. Nabava i prijevoz i polaganje cijevi, Rebrasta cijev s
duplim stijenkama (Novotub), Vanjski promjer @40mm
kompl.st.2.8. m 700,00 0,00 0,00 kn
2.7. Dobava i polaganje PVC &titnika za zastitu kabela
duzine 1000 mm
kompl.st.2.8. kom 800,00 0,00 0,00 kn
2.9. Dobava i ugradnja PVC trake upozorenja Sirine 100 mm
s natpisom “POZOR KABEL 0,4 kV”.
kompl.st.2.9. m 600,00 0,00 0,00 kn
2.10. Nabava i posipanje strojnog pijeska granulacija 0@4 u
kabelski kanal u dva sloja po cca 10 cm (jedan prije a
drugi nakon polaganja cijevi kabelske kanalizacije mreze
vanjske rasvjete)
kompl.st.2.10. m3 140,00 0,00 0,00 kn
2.11.  Uvod kabela NYM 3x2,5 mm2 u rasvjeton stupu duzine
6m sa svim potrebnim uvodnim i spojnim materijalom, te
njegovo spajanje na spojne stezaljke ili odvodne
osigurace
kompl.st.2.11. kom 22,00 0,00 0,00 kn
2.12. Dobava i montaza jednopolnog automatskog osiguraca
nazivne struje 6A Z-karakteristike te razdjelnice stupa
komplet u rasvjetom stupu
kompl.st.2.12. kom 22,00 0,00 0,00 kn
2.13. Nabava, dopremanje i zalijevanje rova i cijevi mrSavim
betonom debljine 5¢cm i zalijevanje PEHD cijevi u sloju
30cm na krizanju s cestom. Komplet sa gradevinskim
pripremnim radovima.
kompl.st.1.13. m3 12,00 0,00 0,00 kn
F.2. Pripremni i zemljani radovi UKUPNO : 0,00 kn
. DUBOS GRADNIJA d.o.0. 4/14
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F.3. Instalacija vanjske rasvjete

Napomena:

U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu,
montazu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu
uracunati sitni montazni materijal, izvori svjetlosti, te
ostali potrebni pribor i odgovarajuce ateste. Na sve
svjetilike i opremu ponuda¢ mora dati jamstvo u roku od
najmanje 5 godina. U sluaju dobave svjetiljki drugih
proizvoda¢a, one moraju zadovoljavati tehnicke
karakteristike predlozenih svjetiliki, a u slu¢aju razli¢itih
karakteristika ili oblka potrebno je konzultirati
projektanta, a odabir potvrditi  svjetlotehni¢kim
proradunom

3.1.

Dobava postavljanje i spajanje cestovna LED svjetiljka,
kuciste je izradeno od tlaéno lijevanog aluminija (otporno
na koroziju - LM6 kvaliteta), opti¢ki sustava nacinjen od
polikarbonatskih le¢a, pokrov svjetilike kaljeno staklo,
silikonska brtva, ULOR = 0%, ukupni svjetlosni tok izvora
svjetlosti min 4000Im, snaga sistema svjeitlike max 35W
(LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivhost svjetiljke
LOR 90%, svjetlotehnicka iskoristivnost svjeitljke 102
Im/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 70, zastita
od zaprljanja IP66, mehani¢ka otpornost 1K09, Zivotni
vilek 70 000 sati (uz L80F10), svjetijka ima dodatno
ugraden uredaj koji osigurava prenaponsku zastitu od
10kV, autonomna regulacija DDF2 32% usStede energije,
elektricna klasa |, kao tip: kao tip: Philips Mini Luma
BGP621 20xLED-HB/NW OFR5, Oznake u nacrtima:
A1l.

ili tip jednakovrijedan :

kompl.st.3.1.

kom

4,00

0,00

0,00 kn
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3.2.

Dobava postavljanje i spajanje cestovna LED svjetiljka,
kuciste je izradeno od tlaéno lijevanog aluminija (otporno
na koroziju - LM6 kvaliteta), opti¢ki sustava nacinjen od
polikarbonatskih le¢a, pokrov svjetilike kaljeno staklo,
silikonska brtva, ULOR = 0%, ukupni svjetlosni tok izvora
svjetlosti min 8500Im, snaga sistema svjeitlike max 75W
(LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivhost svjetiljke
LOR 90%, svjetlotehnicka iskoristivnost svjeitljke 102
Im/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 70, zastita
od zaprljanja IP66, mehani¢ka otpornost 1K09, Zivotni
vilek 70 000 sati (uz L80F10), svjetijka ima dodatno
ugraden uredaj koji osigurava prenaponsku zastitu od
10kV, autonomna regulacija DDF2 32% usStede energije,
elektricna klasa |, kao tip: kao tip: Philips Mini Luma
BGP621 40xLED-HB/NW OFR5 Oznake u nacrtima:
A2.

ili tip jednakovrijedan :

kompl.st.3.2.

kom

15,00

0,00

0,00 kn

3.3.

Dobava postavljanje i spajanje cestovna LED svjetiljka,
kuciste je izradeno od tlaéno lijevanog aluminija (otporno
na koroziju - LM6 kvaliteta), opti¢ki sustava nacinjen od
polikarbonatskih le¢a, pokrov svjetilike kaljeno staklo,
silikonska brtva, ULOR = 0%, ukupni svjetlosni tok izvora
svjetlosti min 5000Im, snaga sistema svjeitlike max 49W
(LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivhost svjetiljke
LOR 90%, svjetlotehnicka iskoristivnost svjeitlike 92
Im/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 70, zastita
od zaprljanja IP66, mehani¢ka otpornost 1K09, Zivotni
vilek 70 000 sati (uz L80F10), svjetijka ima dodatno
ugraden uredaj koji osigurava prenaponsku zastitu od
10kV, autonomna regulacija DDF2 32% usStede energije,
elektricna klasa |, kao tip: kao tip: Philips Mini Luma
BGP621 20xLED-HB/NW OFR55 Oznake u nacrtima:
A3.

ili tip jednakovrijedan :

kompl.st.3.3.

kom

4,00

0,00

0,00 kn
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3.4. Dobava postavijanje i spajanje cestovna VALMONT

Antares P 60, 7M, ¢60

Stozasti rasvjetni stup sa temeljnom ploc¢om, visina 7m,

nasadnik F160, vruée cinCani B54 + sidreni vijci

M24x1200, obojan u boju svjetilike Oznake u nacrtima:

Si.

NAPOMENA: Rasvjetni stup se montra u za to

predvideni betonski temelj, dim.70x70x80cm. Temelji

rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok

temelji, za tla €ija je nosivost tla adop,tla <20 N/cm22, a

temelji se izraduju od 0,42m3 betona kvalitete MB-15. U

koliko se stupovi temeljena zelenim povrSinama

potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm.

ili tip jednakovrijedan :

kompl.st.3.4. kom 22,00 0,00 0,00 kn
3.5. Nabava, prijevoz i ugradnja komandno mjernog ormara

javne rasvjete OJR kao tip Rittal CS dimenzija

(1200x1200x500) izraden od aluminija AIMg3

Ormar je fizicki

podijeljen na dva dijela: mjerni dio (klju¢ HEP-a) i

konzumni dio

(klju¢ investitora).

Mjerni dio :

1 kom - elektroni¢ko trofaznobrojilo djelatne energije

s ugradenim uklopnim satom, optickim suceljem, DLC

modemom, za

napon 3x230/400V i struju Imax 85A (prikljunica za

direktno

mjerenje) tip MT371, ISKRAEMECO 1 kom - automatski

prekida¢ B6A

3p, 15kA MG 1 kom - odvodnici prenapona PRD65r 3p

340V/20kA

MG 1 kom - rastavni osigura¢ ISFT160 sa nozastim

uloScima 3x63A

(veli¢ina NH000/00) 1 kompl - sabirnice, ozi¢enje,

maske, oznake,

natpisi i dr..

Konzumni dio mora biti opremljen prema shemi sa:

rastavni osigura¢ ISFT160 bez sa nozastim uloScima

3x32A rastavni kom 1,00

osigura¢ ISFT100 sa nozastim uloScima 3x10A (veli¢ina

NH000) kom 3,00

osigurac ISFT100 bez nozastih ulozaka kom 3,00

limitator 3x25A tipski prema preporukama HEP-a kom 1,00

foto relej IC2000 16A/250V sa foto senzorom za

ugradnju na zadnju stranu ormara i zastitom za senzor,

kom 1,00

CT instalacijski sklopnik 63A 4p 4NO 230V, kom 2,00

sklopka SMA20A/3 polozaja/1P kom 1,00

sklopka SMA20A/6 polozaja/1P kom 2,00

automatski prekida¢ C6A 1p kom 1,00

automatski prekida¢ C16A MG 1p, kom 2,00

servisna uti¢nica Suko 2P+E 16A 230V IP55 1p, kom 1,00

tipski grija¢ ormara sa termostatom kom 1,00

. DUBOS GRADNIJA d.o.0. 7/14
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sklopka obi¢ha 10A 250V IP55 1 kom - svjetilika za
ugradnju u ormar kom 1,00
1 kompl- sabirnice, 0Zizenje, maske, oznake, natpisi i
dr..
ili tip jednakovrijedan :
kompl.st.3.5. komplet 1,00 0,00 0,00 kn
3.6. Iskop rupe u zemlji za postoje ormara javne rasvjete
JRO (dimenzija 1,4x0,5x0,9m) uz volumen iskopa
0,7m3. Nakon ugradnje postolja tlo nabiti motornim
nabijaem i odvesti viSak zemlje.
kompl.st.3.6. komplet 1,00 0,00 0,00 kn
3.7.  Nabava, prijevoz i montaza gotovog postolja za ormar
javne rasvjete. Postolje je armirano betonsko tip CS
1200x500 (uskladiti sa tipom ormara).
kompl.st.3.7. komplet 1,00 0,00 0,00 kn
3.8. Geodetski snimak polozaja montaznih zdenaca, trase
cijevi kabelske kanalizacije, slobodnostojecih prikljuéno
mjernih ormara te stupova,ormara i kabela javne
rasvjete prije zatrpavanja cijevi odnosno kabela.
kompl.st.3.8. komplet 1,00 0,00 0,00 kn
3.9. Projekt izvedenog stanja izraden u tri kopije
kompl.st.3.9. komplet 1,00 0,00 0,00 kn
F.3. Instalacija elektri¢ne rasvjete UKUPNO : 0,00 kn
. DUBOS GRADNJA d.o.o. 8/14
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st. Opis stavke jed.m;j. kol. jed. cijena ukupno

F.4. Instalacija DTK
4.1.  Iskoléenje podzemne trase EKI, zahtjevom na Hrvatski

telekom d.d. (kontakt osoba Ivan KunStek tel; 044 555

120, mob 098460 977)

kompl.st.4.1. m 500,00 0 0,00 kn
42. Geodetsko snimanje gotove trase kabela sa svim

potrebnim radovima za katastar vodova te unos svih

podataka sa terena u katastar

kompl.st.4.2. komplet 1,00 0 0,00 kn
43. Iskop rova u zemljiStu ll/IV kategorije za postavijanje

DTK zdenca tip MZD-2 proje¢no po mjestu cca 1,4m? te

odvoz viska zemlje sa zbrinjavanjem.

kompl.st.4.3. kom 8,00 0 0,00 kn
4.4. Dobava ugradnja i montaza Montazni zdenac MZ D2-

E/125 kN (ZD-01,ZD-08) komplet sa svim montaznim,

pripremnim i zavrSnim radovima sastavljen od slijedec¢ih

sastavnih elemenata:

donji element, tip D2

srednji element, tip D2-E

gornji element, tip D2

poklopac komplet, tip D2/125

uvodna ploca, tip G 110/50-4/4 kom 1,00

uvodna ploca, tip G 110/50-4/8 kom 2,00

uvodna plo¢a, tip G 0/0 kom 1,00

uvodna plo¢a, tip S 110/50-4/0 kom 1,00

uvodna ploca, tip S 0/0 kom 1,00

¢epovi za prazne otvore kom 20,00

kompl.st.4.4. komplet 2,00 0 0,00 kn
45  Dobava ugradnja i montaza Montazni zdenac MZ D2-

E/125 kN (ZD-02) komplet sa svim montaznim,

pripremnim i zavr$nim radovima sastavljen od slijedec¢ih

sastavnih elemenata:

donji element, tip D2

srednji element, tip D2-E

gornji element, tip D2

poklopac komplet, tip D2/125

uvodna ploca, tip G 110/50-4/4 kom 2,00

uvodna ploca, tip G 110/50-4/8 kom 1,00

uvodna plo¢a, tip G 0/0 kom 1,00

uvodna plo¢a, tip S 110/50-4/0 kom 1,00

uvodna plo¢a, tip S 0/0 kom 1,00

¢epovi za prazne otvore kom 20,00

kompl.st.4.5. komplet 1,00 0 0,00 kn

projektant:ieljko Dubos dipl.ing.el

DUBOS GRADNIJA d.o.0.
ZAGREB Rude$ka 240
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INVESTITOR: GRAD GLINA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I PRIHVAT DTK

B.P. T.D.007/15

GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava REV.0.0
st. Opis stavke jed.m;j. kol. jed. cijena ukupno
46. Dobava ugradnja i montaza Montazni zdenac MZ D2-

E/125 kN (ZD-03,ZD-05,ZD-07) komplet sa svim

montaznim, pripremnim i zavr§nim radovima sastavljen

od slijedecih sastavnih elemenata:

donji element, tip D2

srednji element, tip D2-E

gornji element, tip D2

poklopac komplet, tip D2/125

uvodna ploca, tip G 110/50-4/4 kom 2,00

uvodna ploca, tip G 110/50-4/8 kom 2,00

uvodna plo¢a, tip G 0/0 kom 2,00

uvodna plo¢a, tip S 0/0 kom 2,00

Cepovi za prazne otvore kom 20,00

kompl.st.4.6. komplet 3,00 0 0,00 kn
4.7. Dobava ugradnja i montaza Montazni zdenac MZ D2-

E/125 kN (ZD-04,ZD-06) komplet sa svim montaznim,

pripremnim i zavrSnim radovima sastavljen od slijedec¢ih

sastavnih elemenata:

donji element, tip D2

srednji element, tip D2-E

gornji element, tip D2

poklopac komplet, tip D2/125

uvodna ploca, tip G 110/50-4/4 kom 2,00

uvodna ploca, tip G 110/50-4/8 kom 2,00

uvodna plo¢a, tip G 0/0 kom 2,00

uvodna plo¢a, tip S 110/50-4/0 kom 1,00

uvodna plo¢a, tip S 0/0 kom 1,00

¢epovi za prazne otvore kom 20,00

kompl.st.4.7. komplet 2,00 0 0,00 kn
4.8. Radovi na rekonstrukciji postoje¢ih zdenaca desne

postojeée trase DTK. Na zdencima je potrebno umjesto

plazne uvodne polo€e umetnuti nove prema sljedeéim

kolicinama. U stavki obradunati sve radove na

rekostrukciji koji ouhvacaju rastavljanje zdenca do

donjeg dijela u kojem se nalaze kabelske uvodne

polo€e, zamjena istih i ponovno vracanje u prvobitno

stanje.

uvodna ploca, tip G 110/50-4/8 kom 2,00

uvodna plo¢a, tip S 110/50-4/0 kom 1,00

Cepovi za prazne otvore kom 20,00

kompl.st.4.8. komplet 7,00 0 0,00 kn

. DUBOS GRADNIJA d.o.0. 10/14
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INVESTITOR: GRAD GLINA

GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I PRIHVAT DTK

B.P. T.D.007/15
REV.0.0

st.

Opis stavke

jed.m;j.

kol.

jed. cijena

ukupno

4.9.

Dobava polaganje i postavljanje plasti¢nih rebrastih cijevi
CS @40mm vanjski te @32mm unutarnji - fleksibilna
dvoslojna plasticna cijev za teSka mehanicka
opterec¢enja od polietilena zute boje otporna na udarce,
pritisak i vanjske utjecaje kao Sto su voda, ulje,
gradevinski materijal i korozivne tvari. PlastiCne cijevi iz
stavke se polazu u trasi instalacije DTK od zdenaca DTK
do prihvata na gradevine te se zadnja 2 metra cijevi
polazu podzbukno na gradevini do mijesta za TK
ormari¢e. Do svakog prihvata na gradevinu se polazu po
2 cijevi jedna za telefonsku infrastrukturu druga za
buducu kabelsku televiziju.

CS @40 prosjec¢ne duzine 10 metara

kom

28,00

CS @40 prosjec¢ne duzine 20 metara

kom

44,00

CS @40 prosjec¢ne duzine 30 metara

kom

36,00

CS @40 prosjec¢ne duzine 40 metara

kom

36,00

CS @40 prosje¢ne duzine 50 metara

kom

16,00

CS @40 prosje¢ne duzine 60 metara

kom

10,00

kompl.st.4.9.

komplet

1,00

0,00 kn

4.10.

Dubljenje otvora veli¢ine 10cm x 5¢cm i visine 2 metra na
prihvatima TK ormari¢a. Dubljenje vrsiti strojno ili ruéno
sa $to manjim Stecenjima fasada odnosno na mjestima
koja su najpihvatljivija za privod u gradevine. Stavku
nuditi komplet sa vracanjem dijela gradevine u prvobitno
stanje.

kompl.st.4.10.

kom

85,00

0,00 kn

4.11.

Dobava polaganje i postavljanje plasti¢nih rebrastih cijevi
CS J110mm vanjski te @92mm unutarnji - fleksibilna
dvoslojna plasticna cijev za teSka mehanicka
opterec¢enja od polietilena zute boje otporna na udarce,
pritisak i vanjske utjecaje kao Sto su voda, ulje,
gradevinski materijal i korozivne tvari. Plastine cijevi iz
stavke se polazu u trasi instalacije DTK od zdenaca DTK
do idu¢eg zdenca DTK nanadin da se u trasi polazu 3
cijevi CS @110mm i 1 cijev CS @110mm u koju se
uvlace 2 cjevi CS @40mm . Komplet sa ceSljevima na
svakih 1,5m.

polaganje u trasi ZD-01 do ZD-02 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

180,00

polaganje u trasi ZD-01 do ZD-02 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

90,00

polaganje u trasi ZD-02 do ZD-03 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

320,00

polaganje u trasi ZD-02 do ZD-03 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

160,00

polaganje u trasi ZD-03 do ZD-04 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

420,00

polaganje u trasi ZD-03 do ZD-04 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

210,00

polaganje u trasi ZD-04 do ZD-05 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

440,00

polaganje u trasi ZD-04 do ZD-05 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

220,00

polaganje u trasi ZD-05 do ZD-06 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

260,00

DUBOS GRADNIJA d.o.0.

projektant:Zeljko Dubos dipl.ing.el ZAGREB Rudeska 240

11/14
Srpanj.2015.




INVESTITOR: GRAD GLINA

GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I PRIHVAT DTK

B.P. T.D.007/15
REV.0.0

st.

Opis stavke

jed.mij.

kol.

jed. cijena

ukupno

polaganje u trasi ZD-05 do ZD-06 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

130,00

polaganje u trasi ZD-06 do ZD-07 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

320,00

polaganje u trasi ZD-06 do ZD-07 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

160,00

polaganje u trasi ZD-07 do ZD-08 cijevi CS &110mm
Cetiri komada ukupne duljine

300,00

polaganje u trasi ZD-07 do ZD-08 cijevi CS @40mm dva
komada uvucéene u cijev CS @110mm ukupne duljine

m

150,00

kompl.st.4.11.

komplet

1,00

0,00 kn

4.12.

Dobava polaganje i postavljanje plasti¢nih rebrastih cijevi
CS J110mm vanjski te @92mm unutarnji - fleksibilna
dvoslojna plasticna cijev za teSka mehanicka
opterec¢enja od polietilena zute boje otporna na udarce,
pritisak i vanjske utjecaje kao S§to su voda, ulje,
gradevinski materijal i korozivne tvari. PlastiCne cijevi iz
stavke se polazu u trasi instalacije DTK od postojeceg
zdenaca DTK do idu¢eg novoplaniranog zdenca DTK
nanacin da se u trasi polazu 3 cijevi CS @110mm i 1
cijev CS @110mm u koju se uvlace 2 cjevi CS @40mm .
Komplet sa ¢esljevima na svakih 1,5m.

polaganje u trasi cijevi CS @110mm d&etiri komada
ukupne duljine

m

50,00

polaganje u trasi cijevi CS @40mm dva komada
uvucene u cijev CS @110mm ukupne duljine

m

25,00

kompl.st.4.12.

komplet

5,00

0,00 kn

4.13.

Iskop rova Sirine 60 c¢cm i dubine 145 cm u tlu Il
kategorije i postoje¢oj pjeSackoj asfaltiranoj stazi
odnosno preko ceste za polaganje trase DTK. Stavka
ukljucuje odlaganje zemlje sa strane rova te, odvoz na
deponiju, udaljenosti do 20 km.

ruéni iskop

m3

260,00

strojni iskop

m3

260,00

kompl.st.4.13.

komplet

1,00

DUBOS GRADNIJA d.o.0.

projektant:Zeljko Dubos dipl.ing.el ZAGREB Rudeska 240

0,00 kn
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INVESTITOR: GRAD GLINA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I PRIHVAT DTK

B.P. T.D.007/15

GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava REV.0.0
st. Opis stavke jed.m;j. kol. jed. cijena ukupno
4.14. Nabava, dopremanje i nasipanje pijeska na dno
kabelskog rova 10 cm ispod i 10 cm iznad polozenih
cijevi (0,2mx0,6mx600m).
kompl.st.4.14. m3 75,00 0 0,00 kn
4.15. Nabava, dopremanje i nasipanje pijeska na dno rupe za
montazni zadnac i oko montaznog zdenca nakon
ugradnje u sloju od 10 cm
(8kom x cca 1mS pjeska).
kompl.st.4.15. m3 8,00 0 0,00 kn
4.16. Nabava, prijevoz i polaganje u iskopani rov PVC trake
za upozorenje.
kompl.st.4.16. m 600,00 0 0,00 kn
4.17. Zatrpavanje rova zemljom, nabijanje tla motornim
nabijatem u slojevima od 20cm.
kompl.st.4.17. m3 450,00 0 0,00 kn
4.18. Betoniranje zastitne zone oko kabelskih cijevi betonom
MB 15 kod prijelaza ispod prometnica komplet sa
gradevinskom pripremom.
kompl.st.4.18. m3 18,00 0 0,00 kn
F.4. Instalacija DTK UKUPNO : 0,00 kn
. DUBOS GRADNIJA d.o.0. 13/14
projektant: Zeljko Dubos$ dipl.ing.el ZAGREB Rudeska 240 Srpanj.2015.




INVESTITOR: GRAD GLINA ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VANJSKA RASVIETA I PRIHVAT DTK

B.P. T.D. 007/15
GRADEVINA: ULICA kralja Tomislava REV.0.0
st. Opis stavke jed.m;j. kol. jed. cijena ukupno
REKAPITULACIJA
F.1. Glavni napojni kabeli ukupno : 0,00 kn
F.2. Pripremni i zemljani radovi ukupno : 0,00 kn
F.3. Instalacija elektricne rasvjete ukupno : 0,00 kn
F.4. Instalacija DTK UKUPNO : 0,00 kn
SVEUKUPNO :
0,00 kn
Projektant:
Zeliko Dubos, dipl.ing.el.
DUBOS GRADNJA d.o.o. 14/14
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SITUACIJA POSTOJECEG STANJA
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KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA |
TELEFONSKIH INSTALACIJA

A) BEZ DODATNE ZASTITE B) UZ DODATHU ZASTITU

TELEFOMSK] KABEL

TELEFOMSK] KABEL
EMERGETSK] KABEL
U= =35k

|
ENERGETSH KABEL
dz=05m za kabele napana 1kV<Ug/U<35kV U=l a5k

d=0.3m za kabele napona Uofll=1kVY

FPARALELNO VOBENJE ENERGETSKOG KABELA
| TELEFONSKIH INSTALACIJA

Udallenost najblifeg energetskog kabela (do 20kW) od najblifep telekomuniacijskag kabela kod paralelnag vedanja
iznosi najmanje S0cm, odnosna 1m za energelske kabele iznad 20kY. Ako se spomenuta wdallenostl ne magu odriati,
na bim mjestima s& izmedu energetskih kabela | TT kabala postavija pregrada od maledjala abparmog na femidki
uljacaj.

Pafaganie energetskog kabala u blizini belefanskag stupa, podupore ili zatage, dopudta se na razmaku od najmanje
0,5m. 5 lim da je polrebng energedski kabel zagtthl od mehanifog odletenja, adnosne pelafili kabel na udaljenssd od
najmanje 1m,
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KRIZANJE TELEFONSKIH KABELA | VODOVODA - kabel iznad vodovoda
NSRS, LEGENDA:
: gt 1. VODOVODNA ClJEY
g : __§  2-SLOJMRSAVOG BETONA MB 7 {oes Sem)
B m— : o 3= PVC ILI TRE ZASTITHA CLIEV KABELA
L e = - ~2  4- DK
] I T — 6« FINDr LISITRIEMA ZEMLIA ILI PLIESAK
e |- 5 ?:?"f-*m--____'_" —5 - DODATNA MEHANIGKO-UPOZORAVAILIGA ZASTITE
PR e a4 T-UPOZORAVAJUGA ZASTITNA TRAKA
e 3 BEZ ZASTITME CLIEVI Z& DTK

-"-“'Q--- ------ p7s T 1 $500m ZA MAGISTRALNE CJEVOVODE
d>30cm ZA KUCNE PRIKLIUCKE

| UZ ZASTITHE CILIEVI ZA DTK
@=30em ZA MAGISTRALNE CJEVOVODE
d=15cm ZA KUCNE PRIKLJUCKE
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PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVAMNJE
ENERGETSKIH KABELA KANALIZACIJE
. LEGENDA:
*';\ | 1 - ENERGETSHI KABEL
NP | S 2 - FIND USITMJENA ZEMLJA ILI PLIESAK
g - : e 3 - DODATHA MEHANIGKO-UPCZORAVAJUCA ZASTITA
: ‘ 3 - 4 - UZEMLIIVAL (AKD POSTOJI)

4 1 -5 § - NABIJENA ZEMLIA
: e I = 6 - UPOZORAVAJUGA TRAKA
B E 4 - 7 - ISKOPANA ZEMLIA
Bl 2 1 el =3 8- ZDENAC VODOVODA

i = — d = 150cm za kanale vaca ili jednake S60/E0cm

4 _(%__—;L—‘I d = 50cm za manje kanalzacione cije & kuéna prikljutka

1 4 1 B
= E TP,

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | KANALIZACIJE

1500men

1 SO0

8

r
¥
i

7 LEGENDA:

B N N N Y T h\\-‘f}\}/
I G

1« KANALIZACIISHA CLIEY
2. MREAV| BETOM MB 7

I
|

3-TPE U Fa CLIEY
4 - ENERGETSKI KABEL

5 - FING USITMJEMA ZEMLJA ILI PLIESAK

-mF-:-:-:J-:!D-CT:—r_—u

6 - DODATHA MEHANICKO-UPOZORAVAIICA ZASTITA

]

—

d = 3em

T - UPDZORAVAILCA ZASTITHA TRAKA
& - NABIJENA ZEMLIA

za h 2 Blom poladu se kao mehanicka zagtita TPE cijgel @160 i @200mm
u sloju od Scrm mrkavog belona
za h = Blom poladi se kao mehanicka zaiia TPE ciew 8150 u shiju od

ad Scr mrfaveg betona
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PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA VODOVODA

7
/\ | 1N i
i 17 i ]
Y 1 r
[ T e
' E z | o LEGENDA:
A A%
i e R et E«‘* S | 1 - ENERGETSHI KABEL
2-; [ ::____4 2 - FING USITHJENA ZEMLJIA ILI PLIEESAK
E 5 ] - --"'f - ! 3 - DODATNA MEHARICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA
= Ar - | 4 - UZEMLIVALS (AKD POSTOU
T < I i 5 - MABLIENA ZEMLIA
ke o B - UPOZORAMAIUGA TRAKA
g - i T - ISKOPANA ZEMLIA
= 5 B - ZDENAC VODOVODA
: ] ' o § - VODOVODNA CIIEY
E PSRRI, . Frnin = 150cm za magistraine cjevevede
-2 | Rmin = S0cm za clewovode niZag taka e za kuéne prikfucke
A00mm

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA - kabel ispod vodovoda

B R 17 O T e 0w TN AT AT SN :
’ ARV WIS LEGENDA:

! 1 | _vopovoowa clev

I e & 3 UPOZORAVAJUCA ZASTITMA TRAKA
_'__1//— 5 3 - DODATHA MEHAMICKO-UPOZORAVAIUIGA ZASTIT:

3 . 4 - 5LOJ MREAVOE BETOMNA MB 7 (cea Sem)
o 5- PYC ILI TPE ZASTITHA CLIEY KABELA
! T E.FIND USITMJEMA ZEMLJA ILI PLIESAK
_‘1.% = L **Iggf__;’_:—f—’f 7 - ENERGETSKI KABEL

e 4 BEZZASTITHE CLJEV ZA KABEL
L d 2 Sham za magistraing cjevovode
.] d = Slcm za prikljufne ciewovods

2000m

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA - kabel iznad vodovoda

T TR TR T TS T R TS Ss, ,  LEGENDA:
| _,_,.:-'-"'"-FF

: R 1 VODOVODNA CLEY
B _§  2-SLOJMREAVOG BETOMA MB 7 {cea Sem)
| ' -— 3- PYC ILI TPE ZASTITHA CLIEV KABELA
-l-ﬁ-..—_.-:-c-:-:_:.“::-‘—? 2 & - EMERGETSH| KABEL
a-:fﬁz’ﬁ'— ' — § - FIND LISITHJENA ZEMLIA IL| PLIESAK
| | T -5 B - DODATMA MEHANICKO-UPOZORAVAJUGA ZASTITS
b tocome| 4  soogem | T g T-UPDZORAVAJUCA ZASTITNA TRAKA
= [} ; -\-\-"3
| S zaniy BEZ ZASTITNE CLIEVI| ZA KABEL

- — -
A (;;) = d = 50cm za magistralng cllgvovada
d = G0cm za prikljeéne ciavavods

1 UZ ZASTITHE CIIEY] ZA KABEL
d = 5hcm za maglstralne chavovoda
d = S0cm za prkljudng cijevoveda
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1. POKRIVANJE ENERGETSKIH KABELA
1.1 VARIJANTA POKRIVANJA OPEKAMA

BROJ KABELA SIRINA ROVA
U RO MA& DNU SHEMA POKRIVANIA OPEKAMA,
&) Habel 1RV i 10k Pastaviia se 4 opeke po dufnom metn
1 el
A = Razmak Emedu paraleino poladeni
2 40 kabaela u zajadnikom ravu ja 15em
-] 55
£a svaki slijedad kabal rov se
4 0 prodinje za 15cm
E) Kabah 20KV Pastavija sa B opeka po duinesm metn
1 40
o B = Razmak izmedu paralaine polaZenin
2 50 kabela u zajednickaomn rowvu ja 30cm
3 BS
Lz svakl slijedadi kabed rov se
prodinje za 30em
C) Kabeli 1kW 10&V |
! ; ; LAY Frema shemi i B
u isbom rovu
kN O T0EY]  20kN L) A = Rezmak zmedu paraleing palodanih
kabela 1k @i 10EY i 20k u
zajdnickom rovy je 27 Scm
Sirina rova cdreduje s& na asnov
razmaka izmeadu kabela A,B,C fe
poretha kabela u rovu

1.2 VARIJANTA POKRIVANJA PLASTICNIM STITNIKOM

VIpGa ra upozonenje
Sirine 15cm

Plastitnl Btilnik debljine 2mem,
Sirine 140mm, u duljinama
elemenata 1m, 0,5m i 0,3m.
Ma spojavima elemant su
preklop§eni u duljini 2em

Kabel
e Kod vise paraleino polofenih kabela mzmaci su

AB,C kao wiotc 1,1

2. OBILJEZAVANJE ENERGETSKIH KABELA

Obiljeiavanje kabola izvodi g2 plassiEntm wpcom 2a upozorenjs s natpisima, na primjer:

POZOR! Visokonaponski kabel.......... v

Pola e so uzduf trase kabela ccaddom iznad kabela

Malpizi na wpd za upozonanje megu bili u raznim bajama za cdgavarajué naponski nive
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PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
EMERGETSKIH KABELA KANALIZACIIE
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g e e
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LEGENDA:

1 - ENERGETSHI KABEL
2 - FIND LISITHIERS FEMLAA 1L PLIESAK

3 - DODATHA MEHAMICKC-UPCZORAVAIUGA ZASTITA
4 = LIZEMLINVAC (AKO POSTOUN)

5 - NABLIENA ZEMLJA

6 - UPOZORAVAIUCA TRAKA

7 - ISBKOPAMNA ZEMLIA

8- ZDENAG VODOVODA

d = 150cm za kanale wade ili jednake S60/0cm
d = 50cm za manje kanalizaciane cijedd il kuéng prikljulke

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | KANALIZAGIJE

1500men 1500men

]
4 &
i

8
T

T T Tt .-’\\\-'I'.-' PRI TRS

s
WY f\\\’iﬂ}\’f g
2

- I
|

-=-=1:-:-:—:J-:!c-|:r:—r_—n

I o as

d 2 3em

za h = Blom poladu sa kao mehanicka zaglia
u shoju od Scrm mrkaveg belona

za h = Biom poladu se kas mehanicka zadlila
ad Scrm mirsavog betona

TPE cijawi &160 i @200mm

TPE ciewi 8150 u shoju od

LEGENDA:

1= KANALIZACIISHA CLIEY

2 - MREAYI BETON MB 7

3+ TPE ILI Fe CJEV

4 - ENERGETSHKI KABEL

5§ - FING USITHIENA ZEMLIA ILI FLESAK

6 - DODATNA MEHARICKO-UPOZORAVAJICA ZASTITA
7 - UPDZORAVAIUEA ZASTITHA TRAKA

& - NABIJENA ZEMLIA



POLAGANJE KABELA U
KOLMIKU
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LEGENDA:
T, ISKOP U ZEML) |"":_\_
ASFALT 4
.| eetonska poowoca  [[]]]]]]
[ wmmseaw seToN O
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POLAGANJE VISE PARALELNIH
10kV | 20kV KABELA ODNOSNO
20KV | 0,4kY KABELA U ZELEMNIM

POVRSINAMA

=]
=
=
=

I i."}\\.".".-"\.\‘\.".".-'\\‘nf ATV

-l —
R

CISTA ZEMLIA
PIIESAK
OPEKA

TPE ILI BETOMNSKA
CIIEV @ 200mm
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j———min MGem ;—

20 KV KABEL
o 1 KV ILE 10 kY KABEL
|« LIZEMLINVAL

TRAKA ZA UPOIOREMJE
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POLAGANJE KABELA U POLAGANJE KABELA U
ZELENIM POVRSINAMA PJESACKOM HODNIKU
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Montazni zdenac MZ D2-E/125 kN

Sastavni elementi

Unutarnje dimenzije
(§xDxV)

Dozvoljeno opterecenje

Masa

Ugradnja

Primjena

donji element, tip D2

srednji element, tip D2-E

gornji element, tip D2

poklopac komplet, tip D2/125

uvodna ploéa, tip G 110/80-4/4 3 kom
uvodna ploca, tip G 040, 3 kom
uvodna ploéa, tip § 110/50-4/4, 1 kom

uvodna ploéa, tip 5 040, 1 kom

92x102x130cm

125 kN

1770 kg

na mjestu gdje se mijenja dubina rova cijevi DTK, npr:

prijelaz trase DTK iz pjeZadkog hodnika na zelenu
pavrEinu

kod izmicanja cijevi DTK na potrebnu udaljenost od
astalih komunalnih instalacija

prolaz TK kabela u glavnom smjeru DTK do 300x4
razvod TK kabela u sporedni smjer DTK do 100x4

spajanje TK kabela do 150x4
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