.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONACELNIK

KLASA: 350-02/16-01/09
URBROJ: 2176/20-04-18-60
Glina, 30. 03. 2018. godine

GRAD GLINA

Gradsko vijeée

n/r predsjedniku

Gradskog vijeca .

Zeljko Seserin, strué. spec. crim.

PREDMET: Prijedlog Odluke o donosenju [zmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja Novog gradskog groblja u Glini
- dostavlja se

Postovani,

na temelju €lanka 60. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Gline ("Sluzbeni
glasnik” Sisagko-moslavacke Zupanije broj 22/09. — dalje: Poslovnik) podnosim
Gradskom vijeéu Grada Gline na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o
donosenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Novog gradskog groblja
u Glini.

Ovlast predstavnitkog tijela za dono$enje Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja Novog gradskog groblija u Glini sadrzana je Zakonu o
prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13 i 65/17) i ¢lanku 30. Statuta
Grada Gline (,Sluzbeni vjesnik“ broj 16/13, 22/14, 8/18i10/18 ).

Uvodno usmeno obrazloZenje na sjednici Gradskog vijeéa iznijet ¢e
predstavnica izradivada trgovackog drustva APE d.o.0. za arhitekturu, planiranje i

ostale poslovne djelatnosti iz Zagreba Ozaljska 61 Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.

S postovanjem,

Dostaviti: - Naslov
-  Predmet
- Arhiv —




ObrazlozZenje

L PRAVNA OSNOVA

Clanak 109. Zakona o prostornom uredenju («Narodne novine» broj 1563/13 i 65/17)

Il. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI ODLUKA O DONOSENJU
[ZMJENA | DOPUNA DETALJNOG PLANA UREDENJA NOVOG
GRADSKOG GROBLJA U GLINI

Odluku o donoSenju lzmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Novog
gradskog groblja u Glini nakon provedenog postupka donosi Gradsko vijece.

Detaljni plan uredenja Novog gradskog groblja u Glini donesen je 2013.
godine (,Sluzbeni vjesnik“ broj 66/13).

Izradi ovih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Novog gradskog groblja
u Glini pristupilo iz slijedeéih razloga:
¢ evidentiranje i ucrtavanje postojecih grobnih polja
¢ izmjena grobnih staza u sjevernom dijelu groblja u sladu sa postojecim
stanjem te datostima na terenu
e noveliranje i provjera razmjestaja pojedinih planskih rieSenja grobnih
polja 1 do 6
e noveliranje i provjera povrsina za izgradnju grobnih gradevina
e numeriranje postojeéih grobnih polia (u DPU-a bez numeracije) i
prenumeracija planiranih grobnih polja koja su u vazeéem DPU-a
oznadene brojevima 1 do 4
Plan ée se uskladiti s novim propisima iz podrudja prostornog planiranja -
sukladno propisima kojima su propisani elektronicki standardi prostornih planova
elektroniCki oblik plana treba prenijeti u sluzbenu kartografsku projekciju RH
(HTRS96/TM).

lll. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU ODLUKE

Za provedbu ove Odluke sredstva ¢e se osigurati u Proradunu Grada Gline, te iz
drugih izvora.



- PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJECE
KLASA:
URBROVJ:
Glina, 2018. god

Temeljem ¢&lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i
65/17) (dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Novog
gradskog groblia u Glini (,Sluzbeni vjesnik” broj 41/17) i &lanka 30. Statuta Grada Gline
(,Sluzbeni viesnik* broj 16/13, 22/14, 8/18 i 10/18), Gradsko vijeée Grada Gline, na sjednici
odrZanoj 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dono$enju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Novog gradskog groblja u Glini

| OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Novog gradskog groblja
u Glini (Sluzbeni vjesnik br. 66/13) (u nastavku teksta: DPU ili Plan), izradene i ovjerene od
strane stru¢nog izradivaéa tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba.

Clanak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom " Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
Novog gradskog groblja u Glini".

Elaborat iz stavka 1. ovog ¢lanka sastoji se od tekstualnog i grafi¢kog dijela i to:

I OSNOVNI DIO PLANA
I.1.  TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provodenje)
2. GRAFICKI DIO

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

List 1 DETALJNA NAMJENA POVRSINA . 1:500

2 PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

List 2a PROMET 1:500

List 2b ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE | ELEKTROOPSKRBA  1:500

List 2¢ VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:500

3 UVJETI KORISTENJA UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

List 3: PEJSAZNO UREDENJE 1:500

4 UVJETI GRADNJE

List 4a UVJETI GRADNJE 1:500

List 4b1-6 RASTER | RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA 1:200
Polje 1-6

List 4013-15 RASTER | RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA 1:200
Polje 13-15

List 4c1 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA

Zemljani grob 1:50



List 4c2 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA

Kazeta za urne 1:50
List 4c3 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA
Grobnice 1:50
Il ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 3.
U ¢élanku 5. iza rijeci "polja" dodaje se tekst "te dovr$enje postojecih grobnih polja”.
Clanak 4.

Clanak 6. mijenja se i glasi:
Clanak 6.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za prosirenje groblja, oblik i veli¢éina novih grobnih polja
unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4A."

Clanak 5.
U ¢&lanku 10. tekst " Eestice groblja" mijenja se sa rijedi "polja".
Clanak 6.
U élanku 12. stavak 2. se brise.
U &lanku 12. stavak 3. postaje stavak 2.
Clanak 7.
Clanak 19. mijenja se i glasi:
"Clanak 19.

Veli¢ine grobnih polja proizasle su iz propisanih najvecih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta
od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne duzine grobnog reda te maksimalnog broja
grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na prostoru groblja uz tri postojeca polja (1, 3 i 4) planirano je dovrSenje polja 2 i 5 te uredenja
planiranih grobnih polja (6-15).

Na planiranim grobnim poljima treba urediti slijededi broj grobnih mjesta:
33 dvostruka i 36 jednostrukih grobnih mjesta
66 dvostrukih i 34 jednostrukih grobnih mjesta

grobno polje
grobno polje
grobno polje 146 dvostrukih i 54 jednostrukih grobnih mjesta

grobno polje

2
5
6
grobno polje 7 84 dvostrukih i 54 jednostrukih grobnih mjesta
8 138 jednostrukih grobnih mjesta
9

grobno polje 138 dvostrukih i 62 jednostruka grobna mjesta

grobno polje 10 116 dvostrukih i 70 jednostrukih grobnih mjesta
grobno polje 11 134 dvostrukih i 66 jednostrukih grobnih mjesta
grobno polje 12 109 dvostrukih i 66 jednostrukih grobnih mjesta

grobno polje 13 16 dvostrukih grobnica i 11 jednostrukih grobnica
grobno polje 14 5 dvostrukih grobnica i 8 jednostrukih grobnica
grobno polje 15 177 kazeta za urne

Ukupno su planirana 1623 grobna mjesta.



Dozvoljeno je objedinjavanje, odnosno dijeljenje prikazanih grobnih mjesta na nadin da se dva
dvostruka grobna mjesta mogu zamijeniti sa tri jednostruka i obratno uz uvjet da ukupni broj
mjesta u jednom polju ne prelazi 200."

Clanak 8.

U clanku 21. stavak 1. iza teksta "450 cm" dodaje se tekst "i postojeée glavne staze kojom se
pristupa sa sjevera $irine 400 cm".

U ¢lanku 21. stavak 2. iza broja "160" dodaje se tekst "i 250".
Clanak 9.

Naslov "4. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULICNOM, KOMUNALNOM |
INFRASTRUKTURNOM MREZOM ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA" mijenja se sa
naslovom "3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULICNOM, KOMUNALNOM |
INFRASTRUKTURNOM MREZOM ELEKTRONIGKIH KOMUNIKACIJA".

Clanak 10.
U ¢lanku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Prikazani smjestaji planiranih gradevina i uredaja javne i komunaine infrastrukturne mreze u
grafickom dijelu DPU-a, usmjeravajuéeg su znagenja te su prilikom izrade projektne
dokumentacije dozvoljene odgovarajuée prostorne prilagodbe."

Clanak 11.
Naslov "4.1. Promet" mijenja se sa naslovom "3.1. Promet".
Clanak 12.
U ¢lanku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Pri izgradnji i uredenju pje$aékih pristupa i staza treba se pridrzavati posebnih propisa
osiguravanjem obveznih elemenata pristupa&nosti tako da na njima nema zapreka za sigurno
prometovanje i kretanje niti jedne kategorije stanovnika."

Clanak 13.
Clanak 32. mijenja se i glasi:
"Clanak 32.

Parkiralisne potrebe groblja namiruju se gradnjom otvorenih parkiralita oznagenih na listu 2a.
Minimalne tlocrtne dimenzije jednog “"okomitog" parkirali$nog mjesta iznose 5,0 m x 2,5 m,
izuzev mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti koje je odredeno posebnim
propisom.

Prilikom projektiranja i organizacije parkirali§nih povr§ina potrebno je osigurati parkirali$na
mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretfjivosti (min. 5% od ukupnog broja
parkiraliSnih mjesta). ParkiraliSna mjesta moraju biti vidljivo oznadena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom, imati propisno izveden spoj s pje$agkom povrsinom i biti smjestena
najblize pristupaénom ulazu u gradevinu. Njihova veliéina odredit ée se u skladu s vazedim
Pravilnikom o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Na parkirali$tima koja imaju manje od 20 parkirnih mjesta potrebno je osigurati 1
parkirno mjesto za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.”

Clanak 14.

Naslov "4.2. Elektronicke komunikacije" mijenja se sa naslovom "3.2. Elektronicke
komunikacije".

Clanak 15.
U &lanku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Pristup gradenju mreze elektroni¢kih komunikacija je takav da se gradi distributivna mreza i to
podzemnim kabelima. Razvoj mreze elektronitkih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa
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suvremenim tehnoloSkim rjeSenjima. Vodove treba izvoditi na za to propisima odredenim
dubinama.”

Clanak 16.

Naslov "4.3. Opskrba plinom" mijenja se sa naslovom "3.3. Opskrba plinom".
Clanak 17.

U ¢&lanku 35. rije¢ "planiran" mijenja se sa rijeéi "planira”.

Clanak 18.

Naslov "4.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta" mijenja se sa naslovom "3.4. Elektroopskrba i
javna rasvjeta".

Glanak 19.

Naslov "4.5. Vodnogospodarski sustav" mijenja se sa naslovom "3.5. Vodnogospodarski
sustav".

Clanak 20.

U ¢lanku 41. na kraju stavka 1. dodaje se reéenica koja glasi: "Rje$enje ispusta mora biti takvo
da onemogudi ispiranje tla."

U élanku 41. stavak. 4. mijenja se i glasi:

"Oborinske vode s prometnica i parkirali$ta moraju se ispustati u sustav oborinske odvodnje
putem slivnika s pjeskolovom, uz prethodni tretman na separatoru ulja, masti i pijeska."

Clanak 21.

Naslov "5. UVJETI UREDENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH POVRSINA" mijenja se sa
naslovom "4. UVJETI UREDENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH POVRSINA".

Clanak 22.

Naslov "6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI " mijenja se sa naslovom "5. MJERE ZASTITE
PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA | OSTALIH AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI".

Clanak 23.
U élanku 45. dodaju se stavci 3. i .4. koji glase:
" Podrucja obuhvata ne nalazi se unutar podruéja ekoloske mreze - Nature 2000.
Na podrudju obuhvata odreduju se slijede¢e mjere zastite prirode:

- prilikom planiranja i uredenja koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljeZjima
okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- U cilju oCuvanja prirodne bioloske i krajobrazne raznolikosti treba ocuvati podrucja
prekrivena autohtonom vegetacijom te postojece Sumske rubove,

- prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojece
elemente autohtone flore saduvati u najveéoj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje,

- alohtone vrste mogucée je uvoditi ukoliko ne predstavljaju opasnost za bioraznolikost i
zdravlje ljudi,

- osigurati progiS¢avanje otpadnih voda."
Clanak 24.

Naslov "7. MJERE PROVEDBE PLANA" mijenja se sa naslovom "6. MJERE PROVEDBE
PLANA".



Clanak 25.

Naslov "8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS" mijenja se sa
naslovom "7. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS".

Clanak 26.
U Clanku 52. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Kod gradnje gradevina, obavezno je provoditi odredbe posebnih propisa o zastiti od pozara te
izraditi elaborat zastite od poZara za one gradevine za koje to odgovarajuci posebni propis
odreduje.”

Il ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provodenje koje su
predmet ovih Izmjena i dopuna i kartografski prikazi grafitkog dijela Novog gradskog groblja u
Glini (,Sluzbeni vjesnik* broj 66/13):

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA
List 1 DETALJNA NAMJENA POVRSINA _ 1:500
2 PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
List 2a PROMET 1:500
List 2b ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE | ELEKTROOPSKRBA  1:500
List 2¢ VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:500
3 UVJETI KORISTENJA UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
List 3: PEJSAZNO UREDENJE : 1:500
4 UVJETI GRADNJE
List 4a UVJETI GRADNJE 1:500
List4b1-6  RASTER | RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA 1:200
Polje 1-6
List 4b13-15 RASTER | RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA 1:200
Polje 13-15
List 4c1 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA
Zemljani grob 1:50
List 4c2 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA
Kazeta za urne 1:50
List 4¢3 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA
Grobnice 1:50

Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana odnose se na cijeli obuhvat Plana.

Dijelovi Plana (graficki i tekstualni dio) koji nisu mijenjani ovim Izmjenama i dopunama ostaju na
snazi kao sastavni dio DPU-a.

Clanak 28.

Ovom Odlukom utvrduje se 5 (pet) izvornika plana, ovjerenih pecatom Gradskog vije¢a Grada
Gline, od kojih se po jedan primjerak &uva u pismohrani Grada Gline i u Upravnom odjelu za
gospodarske djelatnosti, prostorno uredenje, gradnju i gradsku imovinu, dok se ostali izvornici
plana zajedno s ovom Odlukom dostavljaju:

1. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja Republike Hrvatske (1 primjerak)

2. Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje Sisaéko-moslavadke Zupanije (1
primjerak)

3. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida Sisatko-
moslavacke Zupanije (1 primjerak)

Elaborat Plana ovjerava potpisom i pe&atom Predsjednik Gradskog vije€¢a Grada Gline.
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Uvid u Plan mozZe se izvrsiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uredenje,
gradnju i gradsku imovinu. :

Clanak 29.
Grafiéki dijelovi Izmjena i dopuna DPU-a neée se objaviti u ,Sluzbenom vjesniku®.
Clanak 30.

Po stupanju na snagu ove Odluke, izradit ée se i objaviti proci§éeni tekst odredbi za provedbu u
skladu s €élankom 113. Zakona o prostornom uredenju.

Clanak 31.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom vjesniku®.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJECA

Zeliko Seserin, strug. spec. crim.



Stranica 2864 - Broj 66

»SLUZBENI VJESNIK«

Cetvrtak, 19. prosinca 2013.

Clanak 5.

Detaljnu provedbu plana pratit ¢e Upravni odjel za
gospodarske djetatnosti, prostorno uredenje, gradnju
i gradsku imovinu.

Clanak 6.

Ova Odiuka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom vjesniku«.

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 350-02/12-01/04
URBROJ: 2176/20-04-13-91
Glina, 19. prosinca 2013,

Predsjednica
Sanja Stingl-Viasi¢, dr.med., v.r.

42,

Na temelju &lanka 100. stavka 7. Zakona o prostor-
nom uredenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke Gradskog vijeéa
Grada Gline o izradi Detaljnog plana uredenja novog
gradskog groblja u Glini i Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gline (»SluZbeni
vjesnik«, broj 40/12. od 30. listopada 2012. godine) i
¢lanka 30. stavak 1. Statuta Grada Gline (»Sluzbeni
vjesnik«, broj 16/13), Gradsko vijeée Grada Gline, na 4.
sjednici odrZanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

o donoSenju Detaljnog plana uredenja noveg
gradskog groblja u Glini

I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Donosi se Detaljni plan uredenja novog gradskog
groblja u Glini (u daljem tekstu: Plan ili DPU) kojim se,
u skladu s Prostornim planom uredenja Grada Gline
(»Sluzbeni glasnik« Sisatko-moslavagke Zupanije
br. 05/00 i Sluzbeni vjesnik br. 48/10) i Urbanistiékim
planom uredenja grada Gline (»Sluzbeni glasnik«
Sisatko-moslavacke Zupanije, broj 9/03 i »Sluzbeni
vjesnik«, broj 3/12 i 50/12).

Provodenje Plana vr§i se temeljem ove Odluke
kojom se definiraju uvjeti namjene i kori§tenja prosto-
ra, te drugi pokazatelji za gradnju, uredenje i za$titu
prostora na podruc¢ju obuhvata predmetnog plana.

DPU-a izradio je i ovjerio stru¢ni izradivag - tvrtka
APE d.o.o. iz Zagreba.

Clanak 2.

Plan je sadrZan u elaboratu Detaljni plan uredenja
novog gradskog groblja u Glini, a koji se sastoji od:

1. OSNOVNOG DIJELA PLANA
.1. TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVOBENJE

I.2. GRAFICKI DIO - KARTOGRAFSKI
PRIKAZI:

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA
LIST 1 DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2 PROMETNA | KOMUNALNA

INFRASTRUKTURNA MREZA
LIST 2A PROMET
LIST 2B ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
| ELEKTROOPSKRBA
LIST 2C VODNOGOSPODARSKI| SUSTAV

3. UVJETI KORISTENJA UREDENJA | ZASTITE
POVRSINA

LIST 3: PEJSAZNO UREDENJE

4. UVJETI GRADNJE
LIST 4A UVJETI GRADNJE

LIST 4B1-12 RASTER | RAZMJESTAJ
UKOPNIH PARCELA POLJE 1-12

DETALJNI NACRT UKOPNOG
MJESTA

ZEMLJANI GROB

DETALJNI NACRT UKOPNOG
MJESTA

KAZETA ZA URNE

DETALJNI NACRT UKOPNOG
MJESTA

GROBNICE

LIST 4C1

LIST 4C2

LIST 4C3

2. OBVEZNI PRILOZI PLANA
Il.1. OBRAZLOZENJE PLANA

I1.2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA |
PROPISA

11.3. ZAHTJEVI | MISLJENJA
I.4. 1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

11.5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE |
DONOSENJA PLANA

11.6. SAZETAK ZA JAVNOST

Il. ODREDBE ZA PROVOBDENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA NAMJENE POVRSINA

Clanak 3.

Detaljni prikaz utvrdivanja namjena povrsina na
podrucju DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1: 500 i
prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih
dijelova podruéja obuhvata DPU-a.



Cetvrtak, 19. prosinca 2013.

»SLUZBENI VJESNIK«

Broj 66 - Stranica 2865

Clanak 4.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeée osnovne
grupe namjena povr§ina:

POSTOJECA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA - ZEMLJANI GROBOVI
PLANIRANA GROBNA POLJA - GROBNICE
PLANIRANA GROBNA POLJA - URNE
KOSTURNICE

POSTOJECA GRABEVINA - MRTVAENICA
PLANIRANA GRADEVINA

ODMORISTA TE PROSTORI ZA SMJESTAJ
KONTEJNERA

TRGOVI - MEMORIJALNA OBILJEZJA
TRGOVI

PROMETNE POVRSINE | STAZE
JAVNE ZELENE POVRSINE

ZgSTlTNE ZELENE POVRSINE (VISOKO ZELENILO
- SUMA)

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED).

Clanak 5.

Ovim DPU-om posebno su se obradili prostori za
uredenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji, ukop
u grobnice i kazete za urne), izgradnju grobne gra-
devine, novih prometnih povriina unutar groblja, kao
i uredenje zelenih povrsina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORISTENJA, UREDENJA
| GRADNJE GRABEVNIH CESTICA | GRADE-
VINA GROBLJA

Clanak 6.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za prosirenje
groblja, oblik i veli¢éina novih grobnih polja unutar
obuhvata DPU-a kao i za gradevne Cestice stambene
namjene prikazan je na listu broj 4A. Ovim prikazom
parcelacije detaljno su utvrdene parcele za formiranje
i uredenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Clanak 7.

Prostor groblja predstavlja ogradeni prostor zemljista
na kojem se nalaze grobna mjesta.

Ograda groblja izvesti ¢e se od metalnih elemenata
postavljenih izmedu metalnih i/ili betonskih stupova.
Maksimalna visina ograde iznosi 2,0 m.

Clanak 8.

Koristenje zemljista za ukapanje umrlih predvideno
je u prostoru definiranom grobnim poljima.

Clanak 9.

DPU-om predviden je pristup na gradevne &estice
groblja s javnih povrsina, koje su na zasebnim gra-
devnim Cesticama.

Clanak 10.
Pjesacki pristup grobnim poljima predviden je glav-
nim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim
stazama unutar cestice groblja.

Clanak 11.

Kolni pristup groblju omogucen je sa prilazne ceste
sa sjeverne i jugoistoéne strane. ParkiraliSte za smjestaj
vozila posjetitelja nalazi se na postojeéem parkirali$tu
na sjevernoj strani groblja. Planirano parkiralidte nalazi
se u jugoistoénom dijelu.

Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim
slu¢ajevima (odrzavanje i uredenje groblja i prijevoz
pokojnika).

2.1. Veli¢ina i oblik povr§ina za ukapanje

Clanak 12.

Bruto veli¢ina jednostrukog zemljanog grobnog
mjesta iznosi 120 x 260 cm. Svijetla veli¢ina otvora
grobnog mjesta iznosi 90 x 230 cm. Bruto dimenzija
dvostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 200 x 260
cm. Svijetla veli¢ina otvora grobnog mjesta iznosi 170
x 230 cm. Okvir se izvodi u Sirini od 15 cm.

Izmedu dva grobna reda, iza giave, ostavijen je
prostor Sirine 60 cm predviden za sadnju zelenila.

Razmak izmedu dva okvira groba iznosi 30 cm.

Clanak 13.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu
kod zemljanih grobova predvideno je najvie do dvije
dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konacno
uredenog terena grobnog polja. Ako se prilikom ure-
denja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna
voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na
najmanje 50 cm iznad najviSe kote podzemne vode.

Clanak 14.

Bruto veli¢ina dvostruke grobnice iznosi 285 x 310
cm. Svijetla veli¢ina dvostruke grobnice iznosi 245 x
270 cm. Svijetia veli¢ina otvora grobnice iznosi 90 x
200 cm. U svaku grobnicu mogu se poloziti cetiri lijesa.

Bruto veli¢ina jednostruke grobnice iznosi 210 x 310
cm. Svijetla veli¢ina jednostruke grobnice iznosi 170
x 270 cm. Svijetla veligina otvora grobnice iznosi 90 x
200 cm. U svaku grobnicu mogu se poloziti dva lijesa.

Zidovi grobnice imaju debljinu 20 cm, a pod 25 cm.

Clanak 15.

Neto dimenzija kazete za ukop urni (unutar zidova)
iznosi 50 x 50 x 50 cm, bruto dimenzija iznosi: 64 x 64
x 58 cm. Dimenzija grobnog mjesta iznosi 120 x 120
cm. U svaku kazetu mogu se poloziti 4 urne.

Clanak 16.

Planirana je izgradnja tri kosturnice u sklopu tr-
gova i odmorista. Planirana kosturnica se izvodi kao
podzemna te ne moZe viriti iznad konaénog uredenog
terena viSe od 50 cm.
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Clanak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasigan
ukop (zemljani grobovi) postavljaju se tako da po
dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze
(sistem glava - glava).

Clanak 18.

Osim ovih povr$ina predvidenih za uredenje grobnih
polja za ukop utvrdeni su i prostori za uredenje grobnih
staza, zelenih povrsina, trgova, prosirenja - odmorista
(za postavu klupa, grobnih slavina, kanti, kontejnera
i servisno dvoriste koje osim kontejnera obuhvaéa
i prostor za betonske i manje klesarske radove te
deponij $ljunka).

2.2. Velitina i povrsina grobnih polja i grobnih
staza te broj grobnih mjesta

Clanak 19.

Veli¢ine grobnih polja proizasle su iz propisanih
najvecih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od
ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne duzine
grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u
pojedinom grobnom polju. '

Planirano je 12 novih grobnih polja.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti slijededi
broj grobnih mjesta: '

grobno polje (1 |9 dvostrukih grobnica i 8 jedno-
strukih grobnica

16 dvostrukih grobnica i 11 jed-
nostrukih grobnica

81 kazeta za urne

96 kazeta za urne

96 dvostrukih i 72 jednostrukih
grobnih mjesta

146 dvostrukih i 54 jednostrukih
grobnih mjesta

84 dvostrukih i 54 jednostrukih
grobnih mjesta

138 jednostrukih grobnih mjesta
138 dvostrukih i 62 jednostruka
grobna mjesta

grobno polje |10 [116 dvostrukih i 70 jednostrukih
grobnih mjesta

grobno polje |11 | 134 dvostrukih i 66 jednostrukih
grobnih mjesta

grobno polje |12 | 109 dvostrukih i 66 jednostrukih
grobnih mjesta

grobno polje |2

w

grobno polje
grobno polje
grobno polje |5

i

grobno polje |6

grobno polje |7

grobno polje |8
grobno polje |9

Ukupno je planirano 5302 ukopnih mjesta.

Clanak 20.

Sirina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao
i ostalih grobnih staza, utvrdena je na nagin da se
omoguci neometano kretanje sprovoda rubom grobnih
polja sa kelicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika
se po potrebi moZe provesti do grobnog mjesta ukopa
i po grobnim stazama unutar grobnog polja. UzduZni

nagib glavnih grobnih staza planiran je takav da omo-
gu¢i pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u
grobnoj povorci s obzirom da se radi o terenu sa vrlo
blagim nagibima.

Clanak 21,
Sirina glavnih grobnih staza (izmedu grobnih polja)
utvrdena je na 300 cm, izuzev glavne grobne staze
kojom se pristupa sa juga koja je planirana sa 450 cm.

Sirine staza unutar grobnih polja zemljanih grobova
iznose 160 cm.

Staze uz grobnice utvrdene su sa 160 cm.
Staze uz kazete za urne utvrdene su sa 120 cm.

Clanak 22.

Veli€ine proSirenja - odmorista vidljive su na detalj-
nom listu br. 4a. Na tim povr8inama mogu se postavljati
klupe i grobne slavine kao i koSare za grobni otpad.
Otpad se odlaze odvojeno - biolo3ki (razgradivi) otpad
i ostali grobni otpad.

Na detaljnom list 4a oznacene su i povr$ine za
smjestaj kontejnera za grobni otpad koje su ogradene
zelenom Zivicom te servisno dvorite uz grobnu gra-
devinu sa prostorom za: betonske i manje klesarske
radove, deponij §ljunka i sipine te centralne kontejnere
Za grobni otpad, koji je ograden ogradom unutar Zivice.

2.3. Uredenje grobnih mjesta

Clanak 23.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se
postava svih tipova nadgrobnih plo¢a, uz postivanje
tradicionalnih nacina ukapanja. Ne dozvoljava se
gradnja spomenika vi§ih od 2 m na pojedinaénom
grobnom mjestu.

Kod kazeta za urne nije dozvoljena postava nad-
grobnih spomenika vigih 30 cm.

2.4. Uvjeti uredenja i izgradnje grobnih gradevina

Clanak 24.

Na grafickom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrdena je
velidina te oblik povr&ine za izgradnju ostalih grobnih
gradevina uz parkiraliSte: prodaja cvijeca i svijeéa te
garaZa za pogrebno vozilo, spremiste grobne opreme,
drvarnica i sl. te sanitarne prostore za djelatnike i
posjetitelje groblja.

Postojeéa mrtvagnica se zadrZava te je moguéa
njena rekonstrukcija unutar postojeéih gabarita.

Izvan povr§ine za izgradnju mogu se postavljati
natpisi, rasvjetni stupovi te prikljuéni elementi infra-
strukture.

Clanak 25.

Visina planirane grobne gradevine od kote konaéno
uredenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti
veéa od 5,00 m, dok se visina postojece mrtvaénice
zadrzava.
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Najveca katnost ostalih grobnih gradevina ne smije
prijeéi Po+P (podrum + prizemlje bez potkrovija). To
znadi da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaze.

Clanak 26.

KroviSte gradevine moze biti ravno ili koso. Kosa
krovidta se izvode nagiba izmedu 25° i 45°, pokrov
mora biti uobiéajen za ovo podneblje i krajobrazna
obiljeZja (biber i dr.).

Oblikovanje proc¢elja i krovi§ta te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni
znadenju lokacije i podneblju.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMET-
NOM, ULICNOM, KOMUNALNOM | INFRA-
STRUKTURNOM MREZOM ELEKTRONIGKIH
KOMUNIKACIJA

Clanak 27.

Za podrucje obuhvata DPU-a utvrdeni su nagdini i
reZimi uredenja i opremanja prometnom i komunalnom
infrastrukturom i to na listovima 2a, 2b i 2¢.

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja
javne i komunalne infrastrukture potrebno se pridrzavati
posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uredaja te pribaviti sugla-
snosti tijela ili csoba odredenih posebnim propisima.

Kod izrade projektne dokumentacije, moguéa su
manja odstupanja od trasa utvrdenih ovim DPU-om.

3.1. Promet

Clanak 28.
lzgradnja i uredenje planiranih i postojeéih pro-
metnica raditi ée se u suglasju s pravilima sigurnosti
u prometu, pravilima tehni¢ke struke, te na temelju
odgovaraju¢e tehni¢ke dokumentacije.

Clanak 29.

Kolni pristup groblju osiguran je sa nerazvrstane
prometnice koja se odvaja od Vinogradske ulice. Ne-
razvrstana ulica se produzava do ulice Kozarica, te
je planirano izmjestanje prikljucka groblja.

Clanak 30.

PjeSacki pristup groblju omogucen je sa sjeve-
rozapadne strane (postoje¢i ulazi), zapadne strane
(planirani ulaz) i jugoisto&ne strane kako je prikazano
na listu 2a.

Clanak 31.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, dok
se pristupne grobne staze mogu asfaltirati ili poplogiti
betonskim prefabrikatima ili izvesti nabijenom zemlja-
nom podlogom uz zavr3ni sloj $ljunka-sipine.

Trgovi i odmori$ta mogu se asfaltirati ili poplogiti

betonskim prefabrikatima, odnosno kamenim ploéama
i/ili kockama.

Clanak 32.

Parkirali§ne potrebe groblja namiruju se gradnjom
otvorenih parkirali§ta oznagenih na listu 2a. Minimalne
tlocrtne dimenzije jednog »okomitog« parkiraliSnog
mjesta iznose 5,0 m x 2,5 m.

Clanak 33.

ParkiraliS§ta uz prometnice se izvode kao asfal-
tirana kako je naznageno na listu 2a, dok se juZno
parkiralite izvodi u dva dijela - kolni dio se asfaltira,
a dio za parkiranje se moze prekriti sipinom, travnim
reSetkama ili poplociti betonskim kockama.

3.2. Elektroni¢ke komunikacije

Clanak 34.

Na podrugju obuhvata DPU-a planirana je izgradnja
EK mreZze za gradevinu mrtvacnice i grobnu gradevinu.

3.3. Opskrba plinom

Clanak 35.

Unutar podrucja obuhvacenog DPU-om nije izgra-
dena plinska mreza i ne planira se.

3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 36.

Na podruéju obuhvata DPU-a osim postojece mreze
planirana je niskonaponska KB 0,4 kV mreZa javne
rasvjete te prikljuc¢ak za planiranu grobnu gradevinu.

Tehnicki uvjeti za opskrbu elektricnom energijom
postojecih i planiranih gradevina definirat ¢e se u pret-
hodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaku
pojedinu gradevinu, u fazi ishodenja investicijsko-teh-
ni¢ke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih
potreba.

Pri planiranju koridora za elekiroenergetske vodove
treba se pridrzavati posebnih propisa, uvjeta i uputa
nadleznog distributera.

Clanak 37.

Priklju¢ak na elektriénu mreZu kao i postaviljanje
javne rasvjete groblja predvideno je za prostor mrtvaé-
nice i oprostajnog trga, grobne gradevine sa servisnim
dvoristem, pje$acke ulaze i glavne pje$acke staze te
parkiralista.

Clanak 38.

Zgradu mrtvacnice, parkiraliSta te grobnu gradevinu
treba napojiti podzemno kablom naponskog nivoa 0,4
kV tako da svaki od sadrZaja ima posebni kabelski izlaz.

Za razvod u dubini groblja treba primijeniti tehni¢ko
rieSenje sa samostoje¢im kabelskim ormari¢ima na-
pajanim kabelom napona 0,4 kV presjeka 150 mm? od
kojih se do konkretnih trosila izvode podzemni kabelski
prikljuéei manjih presjeka.
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3.5. Vodnogospodarski sustav

Clanak 39.
Vodoopskrbni cjevovodi poloZeni su u pristupnoj
prometnici te unutar glavnih grobnih staza na groblju
do grobnih slavina/&esmi.

Planirani vodoopskrbni cjevovodi poloZeni su unutar
glavnih grobnih staza te dopunjavaju mreZu grobnih
slavina.

Clanak 40.

Na podrucju obuhvata DPU-a treba planirati raz-
djelni sustav odvodnje. Razdjelnim sustavom odvod-
nje zasebnim se kanalima odvode oborinske vode, a
zasebnim druge otpadne vode.

Postojeca mjeSovita kanalizacije se planira kao
fekalna.

Za gradnju i rekonstrukciju kanalizacije treba
koristiti vodonepropusne cijevi. Cjelokupan sustav
odvodnje mora biti vodonepropusan, u skladu s va-
Zecim propisima.

Clanak 41.

Predvidena je izvedba povrSinske odvodnje oborinskih
voda, izvedba drenaZe na svim otvorenim povr§inama
groblja, sa konacnim ispustom rasprieno po terenu.

Osim oborinske vode sa staza planirano je sakupljanje
i procjedne vode iz grobnica (postoje¢ih i planiranih).

Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavijaju
se duZ grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim sliv-
nicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno
je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upustanja
u recipijent.

Oborinske vode s prometnica i parkiralita mo-
raju se ispustati u sustav oborinske odvodnje putem
slivnika s pjeskolovom, bez prethodnog tretmana na
separatoru ulja. ParkiraliSnu povrsinu, ukoliko nedo-
staje povrsinskih kanala odgovarajuéeg kapaciteta,
moguce je izvesti od sacastih (propusnih) elemenata.

Prostor neophodan za gradevinske radove za
funkcioniranje groblja - servisno dvoriste (priprema
betona i manji klesarski radovi) ureduje se tako da se
oborinskim vodama i vodama za pranje ne omoguéi
ispiranje 3ljunka, pijeska, prasine, sitnog kamenja i
drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu pred-
videna je izgradnja taloZnika, a samo uvjetno oéi$éene
vode mogu otjecati.

Odvodnja viska vode sa grobnih slavina mora se
odvesti podzemnim cjevovodom, koji ée se takoder
spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode o&ekuju se samo kod grobnica,
kosturnica i kod kazeta za urne, a moraju se odvesti
drenaZnim sustavom koji je spojen na sustav oborin-
ske odvodnje.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME JAVNIH ZELE-
NIH POVRSINA

Clanak 42.

Za podruéje obuhvata DPU-a zelene i ostale
otvorene povrSine urediti ¢e se u skladu sa Planom

pejzaZznog uredenja koji je dan na listu 3A. Postojece
zelene povr§ine zadrzavaju se u izvornom obliku i
namjeni uz obavezno odrZavanje.

Dozvoljena su odstupanja od biljnih vrsta navede-
nih planom pejzaZnog uredenja uz postivanje visine i
zadane forme kro$nje.

Clanak 43.

Na proS$irenju groblja planirane su zastitne zelene
povrSine duz ograde groblja uz parkiraliste (postojece),
te zelene povrsine uz grobno polje za urne, i zeleni
potezi i proSirenja uz nova grobna polja.

Clanak 44.

Od opreme povrsina groblja predvideno je: klupe uz
staze, posude za odlaganje otpadaka, a na groblju je
obvezno postaviti i oznake grobnih polja, plan groblja
i oglasne ploce.

5. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-PO-
VIJESNIH CJELINA | GRAREVINA | OSTALIH
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 45.

Na podruc¢ju DPU-a nema registriranih zasti¢enih
prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi
se trebale provoditi mjere zastite.

Ambijentalne vrijednosti Stite se uvjetima ovog
DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 46.

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih
sadrZaja na podru¢ju DPU-a potrebno je pridrzavati
se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom
propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJE-
CAJA NA OKOLIS

Clanak 47.

Utjecaj na okolno stanovnistvo manifestira se psi-
holo$kim djelovanjem i vizualnom izloZzeneséu.

Na Sirem podrucju obuhvata DPU-a nema stam-
benih objekata, niti drugih gradevina u kojima rade
ili borave ljudi.

Clanak 48.

Utjecaj na povecéanje prometnog opterecenja prisu-
tan je danas u maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u
vrijeme vjerskih blagdana). Budu¢i da se radi o ve¢em
groblju sa preko 170 ukopa godi$nje, i sa tendencijom
porasta, posljedice povecanog prometnog optere¢enja
ublaZzava ve¢ postojeéa Suma koja okruZuje groblje, a
planirana je i sadnja dodatnih zelenih povrsina.
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Clanak 49.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom ko-
ristenju je zanemariva. Poveéana razina buke javlja
se samo prilikom ukopa (glazba, poveéani promet) te
koridtenje mehanizacije kod iskopa i odrzavanja gro-
blja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Glina
koristenje mehanizacije je zanemarivo, a povremenu
buku ublaZavaju postojeée zelene povrsine.

Clanak 50.

Tijekom izvodenja radova do¢i ¢e do povremenog
povec¢anog opterec¢enja pristupnih prometnica i samog
groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom.
U to vrijeme doéi €e i do povetanja razine buke te
povremenog poveéanog onegicenja zraka (prasina,
ispudni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeéi, ali su
privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoli§ sveo na minimum, tijekom
izvodenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana

- strogo paziti da se ne o§tete postojeée grobne
povrsine

- paziti da se ne oStete postojeéa stabla

- sav viSak materijala (iskopana zemlja i sl.)
mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za
to predvideno mjesto

- postojeGe prometnice potrebno je redovito
odrZavati i omoguéiti normalno funkcioniranje
prometa, kao i funkcioniranje postojeéeg groblja.

Tijekom uobi¢ajenag koristenja groblja potrebno je:

- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se
ne ostecuju postojeca

- odrzavati postojeée grobne i pjeSacke staze

- redovito odrZavati i po potrebi obnavljati sve
zelene povrsine

- redovito odvoziti prikupljeni otpad

- izvesti sustav za prikupljanje i kontroliranoc od-
vodenje povrSinskih voda s ciljem sniZzavanja
njihove razine do kote koja ée biti najmanje 0,5
m niZza od kote dna grobova,

- redovito kontrolirati sustav odvodnje povrsinskih
voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove
sustava.

Clanak 51.

Do ekoloske nesreée na postojeéem groblju moze
do¢i u sluéaju elementarnih nepogoda: potresa, ek-
stremnih Kkoli¢ina padalina i sl. ili poZara. U sluéaju
ekolodke nesrece sve mjere koje ¢e trebati poduzeti
utvrditi ¢ée posebnim projektom sanacije, ovisno o
razmjerima nastale Stete.

8. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 52.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potreb-
nu vatrogasnu tehniku su kolne i pjeSacke povr$ine.

Na podruéju obuhvata izvesti unutarnju hidrant-
sku mrezu u objektima na groblju sukladno vazZeéoj
zakonskoj regulativi i propisanim posebnim uvjetima
gradenja nadleZne struéne sluZbe. Potrebno je osigurati
potrebne koliCine vode za gasenje pozara u skiadu s
odredbama posebnih propisa.

lll. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 53.

DPU-a izraden je u $est (6) tiskanih izvornika (tek-
stualni i graficki dio) koji su potpisani od predsjednika
Gradskog vije6a i ovjereni pe¢atom Gradskog vijeca
Grada Gline, te u Sest (6) primjeraka na CD ROM-u.

Po jedan (1) izvornik plana zajedno s ovom Odlu-
kom dostavija se:

1. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja

Republike Hrvatske

2. Javnoj ustanavi Zupanijski zavod za prostorno

uredenje Sisacko-moslavacke Zupanije

3. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i gra-

diteljstvo Sisatko-moslavacke Zupanije

4. Pismohrani Grada Gline.

Dva (2) tiskana izvornika DPU-a s CD ROM-om
Suvaju se u Upravnom odjelu za gospodarske djelat-
nosti, prostorno uredenje, gradnju i gradsku imovinu
Grada Gline.

Uvid u DPU-a moZe se izvrsiti u Upravnom odjelu za
gospodarske djelatnosti, prostorno uredenje, gradnju
i gradsku imovinu Grada Gline.

Clanak 54.

Graficki dijelovi DPU-a nece se objaviti u »Sluz-
benom vjesniku«.

Clanak 55.
Detaljnu provedbu DPU-a pratit ¢e Upravni odjel za
gospodarske djelatnosti, prostorno uredenje, gradnju
i gradsku imovinu.

Clanak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »SluZzbenom vjesniku«.

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJECE

KLASA: 350-02/12-01/04
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Glina, 19. prosinca 2013,

Predsjednica
Sanja $tingl-Vlasi¢, dr.med., v.r.

43.

Temeljem &lanka 30. Statuta Grada Gline (»SluZbeni
vjesnik«, broj 16/13), Gradsko vije¢e Grada Gline, na 4.
sjednici odrzanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je



