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Zupanija:

Grad: GRAD GLINA

SISACKO-MOSLAVACKA

Naziv prostornog plana:

V. IZMJENE | DOPUNE

URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GRADA GLINE
PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Odluka o izradi plana
(sluzbeno glasilo):

Sluzbeni vjesnik br. 74/18, 79/21

Odluka predstavnickog tijela o donoSenju plana
(sluzbeno glasilo):

Sluzbeni vjesnik br.

Javna rasprava (datum objave):

16. prosinca 2020.
Ponovna javna rasprava (datum objave):

01. veljaCe 2022.

Javni uvid odrzan:

od 24. svibnja 2021. do 07. lipnja 2021.
Javna rasprava (datum objave):

od 10. veljace 2022. do 18. veljace 2022.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

dr.sc.Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

Pravna osoba koja je izradila plan:

AP= d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, Zagreb

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Struéni tim u izradi plana:

Mirela Cordas, dipl.ing.arh.
Niksa Bozi¢, dipl.ing.arh.
Vlatka Zunec, mag.ing.arch.

Marijana Zlodre, mag.ing.arch.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Nikola Frani¢, bacc.ing.arch.

Pecat predstavnickog tijela:

M.P.

Predsjednik predstavnickog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:

M.P.
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SADRZAJ

|. OSNOVNI DIO PLANA

Op¢i podaci o struénom izradivacu plana i odgovornom voditelju izrade
TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provedbu)

GRAFICKI DIO ( u mjerilu 1:5000)

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
2.A. PROMET

2.B.  POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE; VODNOGOSPODARSKI SUSTAV;
OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA

2.C. ENERGETSKI SUSTAV
UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
NACIN | UVJETI GRADNJE

OBRAZLOZENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA

I1.1.
I.2.
I1.3.
I1.4.
I1.5.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA
ZAHTJEVI | MISLJENJA

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI*

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA*
SAZETAK ZA JAVNOST

* NIJE SADRZANO U PRIJEDLOGU PLANA




IV. IZMJENE | DOPUNE

URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
GRADA GLINE

OSNOVNI DIO PLANA

.0.

OPCI PODACI O STRUCNOM IZRADIVACU PLANA |
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE

1. lzvod iz Sudskog registra

2. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja

3. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata - urbanista

4. RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja nacrta prijedloga plana



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080328334
OIB:
69581576028
TVRTKA:
2 APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne
djelatnosti

1 APE d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
5 Zagreb (Grad Zagreb)
Ozaljska 61

PRAVNI OBLIK:
1 drusStvo s ogranicenom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 02.61 - Sumarstvo
1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
L - InzZinjering, izrada nacrta (projektiranje)

zgrada, strojeva, investicijske dokumentacije,
tehnicke dokumentacije i tehni&ki nadzor

2 70 — POSLOVANJE NEKRETNINAMA

2 72 - RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

2 % — strucéni poslovi prostornog uredenja u svezi s
izradom detaljnih planova uredenja i strucénih
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola

2 = - gradenje, projektiranje i nadzor

2 = - usluge dizajna

2 = - kupnja 1 prodaja robe

2 = - obavljanje trgovackog posredovanja u domaéem i
inozemnom trzZzistu

3 = - Struéni poslovi prostornog uredenja u svezi s

izradom svih struénih poslova prostornog
uredenja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Mirela Cordas, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska 39
6 - ¢lan dru8tva

6 Sandra Jakopec, OIB: 83004250503

Zagreb, Antuna Stipanciéa 16
6 - ¢&lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2019-06-17 12:45:50




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3
1
3
4

2
4

dipl.ing.arh. Mirela Cordas, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska 39
- direktor
- zastupa drud3tvo pojedinac¢no i samostalno

Sandra Jakopec, OIB: 83004250503
Zagreb, Antuna Stipanc¢iéa 16
- direktor
- zastupa pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

2

Akt o osnivanju uskladen sa ZTD-om 02.12.1995.god. i
sastavljen u novom obliku kao Izjava.

Odlukom od 26.08.2002. izmijenjena je Izjava o uskladenju sa
ZTD-om i to €l. 1. odredba o ¢lanovima dru$tva, ¢l. 2.
odredba o nazivu tvrtke, ¢l. 6. odredba o predmetu
poslovanja. Izjava promijenila oblik u Drustveni ugovor.
Odlukom od 03.11.2004. godine izmijenjen je proc¢iséeni tekst
DruStvenog ugovora i to ¢lanak 5. odredbe o predmetu
poslovanja.

Odlukom ¢lanova drustva od 28.12.2009. godine izmijenjen je
DruStveni ugovor od 03.11.2004. godine i to odredbe koje se
odnose na sjedidte i upravu u dru3tvu. DruStveni ugovor od
03.11.2004. godine u cijelosti se zamjenjuje novim tekstom
koji se prilaZe i ulaZe u zbirku sudskih isprava.

OSTALI PODACI:

1

Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu na
reg.ulosSku broj 1-56902.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

eu

RBU

Tt

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
18.03.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Datum Naziv suda

0001
0002
0003
0004

Tt-95/25636-4 23.08.2000 Trgovacki sud
Tt-02/7419-4 13.11.2002 Trgovacki sud
Tt-04/10862-4 16.12.2004 Trgovacki sud
Tt-09/14904-2 12.01.2010 Trgovacki sud

[ i i i i

0005 Tt-09/14904-3 27.01.2010 Trgovacki sud
0006 Tt-10/13573-2 30.11.2010 Trgovaclki sud ;
D004, 2019-06-17 12:45:50 Stranicay 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 06.05.2009 elektroni&ki upis
eu / 05.03.2010 elektronidki upis
eu / 18.02.2011 elektronicki upis
eu o 23.02.2012 elektroni&ki upis
eu / 13.03.2013 elektronicki upis
eu Vi 21.03.2014 elektronicki upis
eu / 19.03.2015 elektronidki upis
eu / 14.03.2016 elektroni&ki upis
eu / 01.03.2017 elektroni&ki upis
eu / 09.03.2018 elektronidki upis
eu £ 18.03.2019 elektroniéki upis

U Zagrebu, 17. lipnja 2019.

D004,

2019-06-17 12:45:50

Stranica:

3 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/15-07/8
Urbroj: 531-05-16-3
Zagreb, 01. veljace 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva APE d.o.o. iz
Zagreba, Ozaljska 61, zastupanog po direktorici Mireli Cordas$, dipl. ing. arh., za izdavanje
suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na temelju ¢lanka 9. Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.),
donosi

RJESENJE

I APE d.o.0. iz Zagreba, Ozaljska 61, daje se suglasnost za obavljanje stru¢nih
poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjes¢a o stanju u
prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donoSenjem svih prostornih
planova i izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina iz ¢lanka 2. stavka 1. to¢ke 1. Pravilnika o
izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine“
br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rjesenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rjeSenja ukinuti ¢e se rijeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivho Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje

APE d.o.0. iz Zagreba, Ozaljska 61, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje
suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka prilozio sve dokaze propisane
odredbom ¢&lanka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja:

i fotokopiju rieSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je APE d.o.o. iz Zagreba,
registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/15-07/8

2. dokaze da ima zaposlena dva ovlastena arhitekta urbanista :
Mirelu Cordas, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica, br. ovl. 1860 i
Sandru Jakopec, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica, br. ovl. 2754.

Za svaku od navedenih ovlastenih arhitektica podnositelj zahtjeva prilozZio je:

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana,

- rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata, struéni smjer ovlastenih arhitekata i

- uvjerenje o polozenom struénom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu
poloZzenom prema propisima koji su vazili do 1. listopada 2005., a koji se smatra
stru€nim ispitom za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Odredbom ¢lanka 66. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (,Narodne novine", br.78/15.) koji je stupio na snagu
25. srpnja 2015., propisano je da su komore duzne ustrojiti imenike ovlastenih arhitekata
urbanista, ovlastenih voditelja gradenja i imenike ovlastenih voditelja radova u roku od
dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu istog Zakona. Odredbom ¢lanka 5. Pravilnika o
izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja propisano je da je
zahtjevu potrebno priloziti rjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista. Medutim,
kako Imenik ovlastenih arhitekata urbanista jo$ nije ustrojen, te kako je odredbom Clanka 24.
stavak 1. podstavak 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata utvrdeno da osobe upisane u
strucni smjer ovlastenih arhitekata mogu pruzati struéne usluge svih struénih smjerova
arhitekture, dokazom se smatraju gore navedeni prilozi.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeSeno je kao u tocki Ill. izreke
ovog rieSenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14, 94/14) nalijepljena je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravnl spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dosta S OVOGE

Dostauviti:

1., APE d.o.0. iz Zagreba, Ozaljska 61
n/p Mirela Cordas, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/16-02/220
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjevu, SANDRE JAKOPEC, dipl.ing.arh.,
OIB: 83004250503 iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANCICA 8 u predmetu upisa u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i €lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

—

RJESENJE

. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se SANDRA

JAKOPEC, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANCICA 8, pod
rednim brojem 184, s danom upisa 25.04.2016. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, SANDRA JAKOPEC,
dipling.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlastena
arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem
Clanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat
i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, SANDRI JAKOPEC,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pecCat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn upiaéena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANCICA 8 podnijela
je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno ¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i €l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
SANDRA JAKOPEC:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — stru¢ni smjer ovlastena arhitektica
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/01-01/2754, Urbroj:314-01-01-1, od
16.11.2001. godine.

- da je polozila stru¢ni ispit dana 27.04.2000. godine

- da je zavrSila odgovarajuci studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajucée stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik oviastenih arhitekata —
stru¢ni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove oviastene arhitektice.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem ste€enih prava upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injenicnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog Cinjeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplaéena je i poniStena na podnesku.

Predsjednica Hryatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.arh.
Jomrovie/

Dostaviti: 3
1. SANDRA JAKOPEC, ZAGREB, ANTUNA STIPANCICA 8
2. U Zbirku isprava Komore
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APE d.0.0. za arhitekturu, planiranje i
ostale poslovne djelatnosti, Zagreb
OIB 69581576028

APE

Zagreb, 02.01.2019.
Broj: 002/19-01

Temeljem &lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18),
izdaje se

RJESENJE
kojim se imenuje

SANDRA JAKOPEC, dipl. ing. arh.
ovlastena arhitektica - urbanistica

za odgovornog voditelja na izradi IV. izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
Grada Gline i Provodenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja
poduzetnicke zone "Zeljezara™ u Glini.

Poslovi i zadaci odgovornog voditelja po ovom rjeSenju traju do zavrSetka projektnog
zadatka, a odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacrta prijedloga dokumenta
prostornog uredenja kao i da su propisane dijelove izradili stru¢njaci odgovarajuce struke.

Ovo rje$enje izdano je na osnovi RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista:

KLASA: UP/I-034-02/16-02/220
URBROJ: 505-04-16-02

Red. br. evidencije: A-U 184 s danom upisa 25. travnja 2016. godine, izdanog od strane
Hrvatske komore arhitekata.

Direktorica:

iy
COl?{—< f
Mirela Cordas, dipl.ing.arh.

d.0.0. Zagreb, Ozaljska 61

Ozaljska 61/1. kat . 10000 Zagreb
T +38513097 572. F +385 13011 417
www.ape.hr . e-mail: ape-info@ape.hr
IBAN: HR4223600001101575943
Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080328334

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaen u cijelosti
Clanovi uprave: Mirela Cordas i Sandra Jakopec
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ODREDBE ZA PROVEDBU

Izmjene i dopune odredbi za provedbu prikazane su kao prociséeni tekst Odluke o
donosenju. Sve izmjene i dopune oznaéene su na slijedeci na€in:

TFekst koji-se-briSe-prekrizen je i pisan crvenom bojom

Tekst koji se dodaje pisan je crvenom bojom
Izmjene nakon javne rasprave

Clanak 5.

Na gradevinskom podrucju, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zivot i
rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okolisa naselja.

Parcelacija zemljiSta u svrhu osnivanja gradevnih &estica moze se obavljati samo unutar
gradevinskog podrudja u skladu s namjenom predvidenom UPU-om grada Gline.

Sve poljoprivredno zemljiste u gradevinskom podrucju naselja, a koje je UPU-om grada
Gline odredeno za drugu hamjenu, mora se do prenamjene i dalje koristiti na dosadasnji nacin.

Gradevno zemljiSte mora biti sposobno i podobno za gradnju. Na dijelovima
gradevinskog podrucja koje je strmo, plavno ili iz drugih razloga nepodobno za gradnju ne mogu
se osnivati gradevne Cestice.

1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena
Clanak 6.

Osnovna namjena i nacin koriStenja prostora, te razgranienje, razmjestaj i veliCina
pojedinih povrSina detaljno su grafi¢ki prikazani na kartografskom prilogu UPU-a grada Gline
broj 1. “KoriStenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 5.000 i to:

1. izgradive povrSine:

mjeSovita namjena, pretezito stambena (naran¢asta - M1)
mjeSovita namjena, pretezito poslovna (narancasta - M2)

- javnai drustvena namjena (narancasta - D)

- gospodarska namjena, pretezito proizvodna (ljubi¢asta - I)
- gospodarska namjena, pretezito poslovna (narancasta - K)
- gospodarska namjena, poslovna — komunalno-servisna (narancasta — K3)
- 8portsko - rekreacijska namjena (zelena - R)

- groblje (crna - raster)

2. neizgradive povrsine:

- javne zelene povrSine (zelena - Z1)

- zaStitne zelene povrSine (zelena - Z)

- vodne povrsine (plava - V)

3. povrsine infrastrukturnih sustava: ( bijela - 1S ).
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Detaljno razgranic¢avanje izmedu pojedinih namjena povrSina, granice kojeg se grafickim
prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se dokumentima—prostornog—uredenjanize
razine; rjeSenjem o uvjetima gradenja, lokacijskom dozvolom ili rieSenjem o utvrdivanju
gradevne Cestice. Pri razgrani¢avanju prostora granice se odreduju u korist zastite prostora te
ne smiju i¢i na Stetu javnog prostora i prometnica.

Detaljnim razgrani¢avanjem izmedu pojedinih namjena povrSina ne moze se formirati
gradevna parcela Cestica iza gradevne parcela Cestica uz ulicu (drugi red gradnje).

1.1. MjesSovita namjena
Clanak 8.

Podrucja mjeSovite, pretezito stambene namjene (M1) su prostori u kojima su postojece
i planirane gradevine pretezito stambene namjene, a moguéi su i poslovni sadrzaji koji ne
ometaju stanovanije.

Podrucja mjeSovite, pretezito poslovne namjene (M2) su prostori u kojima su postojece i
planirane gradevine poslovne i stambene namjene, s tim da u prizemljima prevladava poslovna
namjena (uredi, trgovina, usluge, ugostiteljstvo i ostali sadrzaji koji ne smetaju stanovanju).

Clanak 9.

U zonama mjeSovite namjene predvidena je gradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina.

U zonama mjeSovite namjene osim prostora za stanovanje mogu biti sadrzani slijedeci
prateCi sadrzaji:
- prostori za rad bez Stetnih utjecaja na okoli$ (obrt, uredi)
- prostori za gradnju pratecih javnih i drusStvenih sadrzaja (Skolske, djecje,
zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi; poste, banke i sl.)

APFPL
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- prostori za gradnju trgovackih i usluznih sadrzaja

- prostori za gradnju turistickih i ugostiteljskih sadrzaja

- prostori za gradnju politi¢kih, drustvenih i kulturnih organizacija i sadrzaja

- prostori za gradnju vjerskih gradevina

- prostori za gradnju dvorana za Sport i rekreaciju bez gledalista

- infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji bez Stetnih utjecaja na okoli$

- benzinske postaje, javna parkiralidta i garaze

- prostori za razvrstavanje korisnog otpada - zeleni otoci

- prostori stambenih ulica i trgova

- manje zelene povrsine i parkovi, spomen obiljezja i sl.

- Sportsko - rekreacijske povrsine i djecja igraliSta.

- gradevine javnih djelatnosti za zurne sluzbe (vatrogasne postrojbe i DVD-i, hitna
medicinska pomog, civilna zastita, HGSS, prostori za obuku potraznih pasa i
druge).

Prateéi sadrzaji iz stavke 2. ovog ¢€lanka mogu biti izgradeni u sklopu stambene parcele
Cestice ili na zasebnim pareelama Cesticama veli€ine do 1,0 ha.

U zonama mjeSovite namjene M1 uz rijeku Glinu, na lokacijama na kojima prostorni
uvjeti to dozvoljavaju moguéa je izgradnja male hidroelektrane (kapaciteta do 10MW). Prije
izgradnje male hidroelektrane potrebno je provesti odgovarajuc¢e postupke, dokazati ekonomsku
isplativost, te zadovoljiti uvjete zastite okoliSa i prirode i nadlezne konzervatorske sluzbe.

Postojeéi sadrzaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi nac¢in ometaju stanovanje
mogu se zadrzati u zonama mjeSovite namjene bez moguénosti Sirenja i s tendencijom
prenamjene u primjerenu hamjenu.

U zonama mjeSovite namjene ne mogu se graditi prostori s mogucim Stetnim utjecajem
na okoli§, veliki opskrbni centri s otvorenim parkiralistem, skladiSta proizvodnih pogona i
gradevine za preradu mineralnih sirovina.

Clanak 10.

U zonama mjeSovite namjene odreduje se prosje¢na bruto gustoéa stanovanja u
rasponu od 40 st/ha do max 120 st/ha.

Clanak 11.

Na jednoj gradevnoj Cestici u zoni mjeSovite namjene mogu se graditi stambene,
poslovne, stambeno - poslovne, gospodarske i pomoéne gradevine koje Cine stambenu i
gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka ovog ¢lanka mogu se Kkoristiti i prostorije ili
gradevine koje ranije nisu bili namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog,
pomocnog, gospodarskog ili stambenog prostora.

Clanak 12.

U zonama mjeSovite namjene omogucena je gradnja prateéih javnih i drustvenih
sadrzaja koji ukljuCuju: primarnu zdravstvenu zastitu, djelatnost drustvenih i kulturnih
organizacija, javne djelatnosti (poste, banke i sl.), djecja igralista i sl.

Clanak 13.
Poslovnim gradevinama u zoni mjeSovite namjene smatraju se:

- kao tihe i Ciste djelatnosti: razliCite kancelarije, uredi, biroi i druge sli¢ne djelatnosti,
odgojno - obrazovne djelatnosti, trgovacki i ugostiteljski sadrzaji, krojacke, frizerske,
postolarske, fotografske i sli€ne usluzne radnje i sli¢no;
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- kao bucne i potencijalno opasne djelatnosti: pogoni male privrede, proizvodne i
automehanicarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije i sli¢no,
te ugostiteljske gradevine sa glazbom na otvorenom prostoru.

Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu postojeCe ili nove stambene
gradevine, ukoliko za to postoje tehnicki uvjeti.

Poslovni prostori s bu¢nim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi na
podrucju obuhvata UPU-a grada Gline samo ukoliko tehnolosko rje$enje, veli€ina Cestice i njen
poloZaj u naselju to omogucavaju, sto je investitor duzan dokazati stru¢nom podlogom za
izdavanje lokacijske dozvole.

Iznimno od prethodnog stavka ovog ¢&lanka, gradnja poslovnih prostora s buénim i
potencijalno opasnim djelatnostima na podrucju povijesne jezgre Gline i kontaktnim podrucjima
zastite spomenika kulturne bastine nije dozvoljena.

Postojeci poslovni prostori u zoni mjeSovite namjene zadrzavaju se uz uvjet osiguranja
propisanih mjera zastite okolia.

Clanak 14.
Gospodarskim gradevinama u zoni mjeSovite namjene smatraju se:

- bez izvora oneciséenja: Supe, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih
strojeva i proizvoda i sli¢no,
- s potencijalnim izvorima oneciSéenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i sl.
Gradnja gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorima oneciSéenja unutar podrucja
obuhvata UPU-a grada Gline nije dozvoljena.

Zone u kojima je moguca gradnja gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorima
onecisScenja iz stavka 1. ovog €lanka, kao i uvjeti za njihovu gradnju unutar podruéja obuhvata
UPU-a grada Gline, regulirani su Odlukom o drZanju domacih Zivotinja u Gradu Glini.

Clanak 15.

Pomocnim gradevinama u zoni mjeSovite namjene smatraju se: garaZze za osobna
vozila, drvarnice, spremista, nadstreSnice, kotlovnice, nadzemni i podzemni spremnici loz ulja i
tekuceg plina i sl.

Clanak 16.

Montazno - demontazne gradevine (kiosci i druge slicne gradevine), koji se postavljaju
kao privremene gradevine na rok ne duzi od 3 godine mogu se postavljati na temelju Odluke o
mrezi kioska i drugih montazno - demontaznih gradevina na podru¢ju Grada Gline.

Tlocrtna veli€ina ovih gradevina ne moze biti ve¢a od 42 15 m? za jednu montazno -
demontaznu jedinicu.

1.2.  Sportsko rekreacijska namjena
Clanak 17.

UPU-om grada Gline je planirana obnova i uredenje radi osiguranja normalnih uvjeta za
rad postojec¢ih Sportsko rekreativnih terena i objekata, te uredenje novih u skladu s planom
namjene povrsina.

Na SRC "Banovac" potrebno je osigurati normalne uvjete za rad obnovom svlagionica i
klupskih prostorija, uredenjem atletske staze i opremanjem ostalih Sportskih terena i objekata.
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Clanak 18.

Na Sportsko - rekreacijskim povrS§inama mogucéa je gradnja otvorenih i zatvorenih
Sportsko rekreacijskih gradevina.

Najveca izgradenost gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi gradevina iz stavka 1. ovog
Clanka je 20 %.

Visina gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze biti najvise 15,0 m.

Najmanje 30 % gradevne Cestice mora biti zelena povrsina (prirodno tlo) uredena kao
cjelovita parkovna povrsina.

Clanak 109.

Na Sportsko - rekreacijskim povrd§inama moguca je gradnja pratecih sadrzaja koji sluze
oshovnoj djelatnosti koja se na tim povrS§inama obavlja, te koji upotpunjuju osnovnu djelatnost.

Visina prateéih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka mozZze biti najviSe podrum, prizemlje i
potkrovlje, te se mogu graditi istovremeno ili nakon uredenja Sportsko - rekreacijskih sadrzaja.

1.3. Groblje
Clanak 20.

UPU-om grada Gline se planira rjeSenje imovinsko - pravnih odnosa, obnova i uredenje,
te opremanje prate¢im sadrzajima Novog gradskog groblja.

Na prostoru Novog gradskog groblja mogu se graditi prate¢e gradevine koje sluze
osnovnoj funkciji groblja (kapele, obredne dvorane, mrtvaCnice, ograde i sl.) i potrebna
komunalna infrastruktura.

Ukop umrlih na starim konfesionalnim grobljima (katolickom i pravoslavnom) mogu¢ je u
skladu s posebnim rezimom (samo za one koji imaju osigurane grobnice ili grobno mjesto), a
granice ovih groblja ne mogu se proSirivati.

1.4. Posebnanamjena
Clanak 21.

Na podrucju obuhvata UPU-a grada Gline Ministarstvo obrane Republike Hrvatske nema
posebnih zahtjeva od interesa obrane, te je na cijelom podrucju obuhvata moguca gradnja bez
posebnih ogranicenja.

1.5. Vodne povrsine
Clanak 22.

Vodne povrsine i vodno dobro u sklopu obuhvata UPU-a grada Gline odrzavat ¢e se i
uredivati kao dio cjelovitog uredivanja prostora na nacin da se osigura primjeren vodni rezim,
propisana kvaliteta i zastita voda, te zastita od njihova Stetnog djelovanja.

Korita i tok rijeke Gline, ostalih vodotoka, potoka, rukavaca i staja¢ih voda saCuvat ce se,
u pravilu, u prirodnom obliku sukladno krajobraznim osobitostima prostora.
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U sklopu uredenja parkova mogu se formirati manje vodne povrSine.

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti
Clanak 23.

Smijestaj gradevina gospodarskih djelatnosti mogu¢ je:

- U zonama gospodarske namjene i
- u sklopu zona mjeSovite namjene.

Smijestaj gradevina gospodarskih djelatnosti prikazan je na kartografskom prilogu UPU-
a grada Gline broj 1. “Koristenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 5.000.

U zonama gospodarskih djelatnosti predvidena je gradnja gradevina slijede¢ih namjena:

- gospodarska hamijena - pretezito proizvodna,
- gospodarska hamijena - preteZito poslovna,
- gospodarska hamjena — poslovna — komunalno-servisna.

Gradevine gospodarskih djelatnosti koje se grade u zonama mjeSovite namjene ne smiju
predstavljati smetnju za stanovanje $to podrazumijeva poslovanje bez velikog transporta, kojim
se ne stvara prekomjerna buka, ne zagaduje zrak, ne ispustaju agresivne otpadne vode, te
imaju primjereno radno vrijeme.

Clanak 24.

Zakonom o prostornom uredenju.

Za gradevine gospodarskih djelatnosti izraduje se u svrhu pripreme zahvata u prostoru
struéna podloga u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju, a po potrebi i studija moguceg
utjecaja tog zahvata na okolis.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurat ¢e
se propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, smrada, onecdiS¢avanja zraka, podzemnih i
povrSinskih voda i sl.), te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje oneciscuju okolis ili ne
mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu Zivota i rada na susjednim gradevnim
Cesticama, odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.

Clanak 25.

U zonama gospodarskih djelatnosti pretezito proizvodne namjene i u zonama
gospodarskih djelatnosti pretezito poslovne namjene predvidena je gradnja:

- poslovnih i proizvodnih gradevina Ciste industrije, servisne i zanatske djelatnosti,

- skladista i servisa,

- poslovnih, upravnih, uredskih, usluznih, komunalno - servisnih, trgovackih i prate¢ih
gradevina,

- gradevina za reciklazu i oporabu neopasnog otpada (osim komunalnog otpada) radi
njegovog koriStenja u materijalne svrhe

- ostalih djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otezavaju i ugroZavaju ostale
funkcije i Covjekovu okolinu u naselju.

U sklopu zona gospodarskih namjene mogu se uz osnovnu namjenu graditi i slijedeci
sadrzaji :

- uredski prostori, istrazivacki centri i Skole vezane za gospodarske djelatnosti;

- tehnoloski parkovi i poduzetni¢ko - poslovni centri;
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- trgovacki centri, specijalizirane prodavaonice, izloZbeno prodajni saloni i sli¢no;

- prodavaonice artikala svakodnevne potro$nje ;

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu ;

- komunalne gradevine i uredaji, te prometne gradevine, benzinske postaje i javne
garaze;

- gradevine i povrSine za Sport i rekreaciju, te rasadnici;

- parkovne povrSine, ulice i trgovi;

- ostali prateci sadrzaji.

Clanak 26.

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti pretezito proizvodne i pretezito poslovne
namjene veliina gradevnih Cestica ne moZe biti manja od 3.000 m? za proizvodnu industrijsku
namjenu, odnosno 500 m? za proizvodnu zanatsku namjenu.

Veli¢ina gradevnih Cestica iz stavka 1. ovog ¢lanka moze biti i manja kod interpolacija na
postojeéim pareelama-Cesticama.

Sirina gradevne Gestice iz stavka 1. ovog &lanka ne smije biti manja od 20,0 m, a najvedi
omijer Sirine i duzine gradevne Cestice odreden je, u pravilu, omjerom 1 : 5, osim u slu¢ajevima
interpolacija na postoje¢im parcelama-Cesticama.

Clanak 27.

Maksimalna visina gradevina gospodarskih djelatnosti iznosi 15,0 m, osim dijelova
gradevine Cija je visina tehnoloski uvjetovana.

Gradnja gradevina viSih od visine odredene stavkom 1. ovog €lanka mozZe se omoguciti
samo iznimno, kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja (hoteli, poslovne
gradevine, silosi, vodotornjevi, tornjevi odasiljaca i prijemnika i drugo) i to samo u sklopu zona
gospodarske namjene.

NuzZnost obavljanja djelatnosti iz prethodnog stavka ovog Clanka detaljno ¢e se
obrazloziti stru¢nom podlogom za izdavanje lekacijske-dozvele akta za provedbu Plana.

Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postoje¢ih gradevina gospodarskih djelatnosti
moguca je pod uvjetom da novosagradeni nadozid ne bude viSi od 1,20 m.

Clanak 28.

Medusobni razmak gradevina gospodarskih djelatnosti izmedu kojih je potrebno
osigurati kolni prolaz za potrebe pozarnog puta ne moze biti manji od ukupne visine vece
gradevine, ali ne manji od H1/2 + H2/2 + 5 m, gdje H1 visina gradevine, a H2 visina susjedne
gradevine.

Visina gradevine iz stavka 1. ovog €lanka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena do
zavrSne kote uredenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do zavrSne kote
uredenog terena.

Medusobni razmak gradevina moze iznimno biti i manji od propisanog stavkom 1. ovog
Clanka, pod uvjetom da je tehniCkom dokumentacijom dokazano:

- da konstrukcija gradevine ima povecéani stupanj otpornosti na ruSenje od
elementarnih nepogoda;

- da u slu€aju potresa ili ratnih razaranja ruSenje gradevine nec¢e u veéem opsegu
ugroziti Zivote ljudi, niti izazvati oStecenje na drugim gradevinama.

Gradevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti od stambenih i javnih gradevina u
zonama mjeSovite gradnje odijeliene zelenim pojasom, prometnom povrSinom, zastitnim
infrastrukturnim koridorom ili sl.
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Gradevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 30 m od
stambenih i javnih gradevina.

Clanak 29.
U sklopu zona gospodarskih djelatnosti gradnja treba biti tako koncipirana da:

- maksimalni koeficijent izgradenosti (odnos povrsine zemljiSta pod gradevinom i
ukupne povrSine gradevne Cestice) iznosi do 70%

- maksimalni koeficijent iskorisStenosti (odnos ukupne brutto izgradene povrsine i
ukupne povrSine gradevne Cestice) iznosi do 150%.

Ako je postojeca izgradenost gradevne Cestice u sklopu zone gospodarskih djelatnosti
veca od 70 %, izgradenost se ne smije povecavati novom izgradnjom.

Najmanje 20 % od ukupne povrdine Cestice mora biti uredeno parkovnim ili zastitnim
zelenilom.

Gradevna Cestica za gradnju gospodarskih gradevina mora se nalaziti uz sagradenu
prometnu povrsinu, Ciji je kolnik najmanje Sirine 5,5 m, ili je za prometnu povrSinu prethodno
izdana lokacijska dozvola.

3. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

Clanak 30.
Smijestaj gradevina drustvenih djelatnosti moguc je:

- na Cesticama javne i drustvene namjene i

- u sklopu zona mjeSovite namjene.

Smijestaj gradevina javne i druStvene namjene prikazan je na kartografskom prilogu
UPU-a grada Gline broj 1. “KoriStenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 5.000.

Za gradevine javne i druStvene namjene koje se grade u sklopu povijesne jezgre, u
njenim kontaktnim podrucjima, te na ostalim istaknutim lokacijama u gradu preporu¢a se
provodenje javnih ili pozivnih arhitektonskih ili urbanisti¢ko - arhitektonskih natje€aja.

Izgradnja gradevina javnih djelatnosti za zurne sluzbe (vatrogasne postrojbe i DVD-i,
hitna medicinska pomo¢, civilna zastita, HGSS, prostori za obuku potraznih pasa i druge)
moguca je

- u sklopu zona gospodarske namjene,

- U sklopu zona mjeSovite namjene.

Clanak 31.

Na cCesticama javne i druStvene namjene predvidena je na zasebnim parcelama
Cesticama gradnja: predsSkolskih ustanova, osnovnih i srednjih Skola, visokih ucilista,
znanstvenih institucija, gradevina kulture i Sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, upravnih i
vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa.

Vrsta i broj gradevina druStvenih djelatnosti iz stavka 1. ovog Clanka odreduju se
mrezom gradevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

U sklopu gradevina iz stavka 1. ovog Clanka moguce je graditi sve prostore i sadrzaje
koji upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se u toj gradevini obavlja.

Na prostorima i gradevnim Cesticama iskljucivo javne i druStvene namjene ne mogu se
graditi stambene ili poslovne gradevine.

Na prostorima i gradevnim &esticama javne i drustvene namjene mogu se graditi manje
komunalne gradevine.
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Clanak 32.

Gradevna Cestica za gradnju gradevina druStvenih djelatnosti mora se nalaziti uz

sagradenu prometnu povrsinu, Ciji je kolnik najmanje Sirine 5,5 m, ili je za prometnu povrsinu
prethodno izdana lokacijska dozvola.

Clanak 33.

Visina vijenca gradevina javne i drustvene namjene ne smije biti visa od 15,0 m osim
iznimno, kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja (npr. vjerske gradevine i sl.),
isklju€ujuéi podrugje povijesne jezgre Gline definirane konzervatorskom dokumentacijom i
kontaktna podrucja.

Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih gradevina javne i drustvene namjene
moguca je pod uvjetom da novosagradeni nadozid ne bude visi od 1,20 m.

Clanak 34.

Medusobni razmak gradevina javne i drustvene namjene izmedu kojih je potrebno
osigurati kolni prolaz za potrebe pozarnog puta ne moZe biti manji od ukupne visine vece
gradevine, ali ne manji od H1/2 + H2/2 + 5 m, gdje H1 visina gradevine, a H2 visina susjedne
gradevine.

Visina gradevine iz stavka 1. ovog Clanka mijeri se na zabatnoj strani od sljemena do
zavrSne kote uredenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do zavr$ne kote
uredenog terena.

Medusobni razmak gradevina moze iznimno biti i manji od propisanog stavkom 1. ovog
Clanka, pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano :

- da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj otpornosti na ruenje;
- da u slu€aju potresa ili ratnih razaranja ruSenje gradevine nece u veéem opsegu
ugroziti Zivote ljudi, niti izazvati oSteCenje na drugim gradevinama.

3.1. Predskolske ustanove, osnhovne i srednje Skole
Clanak 35.

Predskolske ustanove (djecje jaslice i djegji vrti¢i), osnovne i srednje Skole planiraju se
tako da pokriju potrebe odredenog podrugja i da se njihovim rasporedom stvore optimalna
gravitacijska podru¢ja za svaku gradevinu, a prema mreZi za svaku djelatnost na osnovu
posebnih zakona i standarda.

Clanak 36.

Za potrebe gradnje predskolskih ustanova primjenjuju se, pored zakonskih odredbi, i
slijedeci okvirni urbanisticki normativi i standardi:

DJECJE JASLICE ( uzrast do 3 godine ) :

- broj djece jaslicke dobi do 3 godine 4,4 % od ukupnog broja stanovnika
- obuhvat dobne skupine u djecjim jaslicama 40 % djece
- povrsSina Cestice brutto 15 - 20 m? po djetetu

DJECJI VRTIC (uzrast 3 do 7 godina ) :
- broj djece vrti¢ke dobi od 3 do 7 godine 5,8 % od ukupnog broja stanovnika
- obuhvat dobne skupine u djecjim vrti¢ima 80 % djece

- povrSina Cestice za jednoetaznu gradevinu 30 - 40 m? po djetetu
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- povrSina Cestice za dvoetaznu gradevinu 20 - 30 m? po djetetu

Odstupanja od propisane veli¢ine gradevne Cestice su moguc¢a u ve¢ formiranim
naseljima u kojima zbog postojeé¢e naseljenosti nije moguce zadovoljiti navedene normative.

Clanak 37.

ZemljiStem za izgradnju osnovnoSkolske gradevine mora se osigurati povrSina za
Skolsku zgradu, za odmor i rekreaciju, za vanjske Sportske terene, zelene povrsine i dr.

Za potrebe gradnje osnovnih Skola primjenjuju se, pored zakonskih odredbi, i slijedeci
okvirni normativi i standardi:

- broj djece Skolskog uzrasta (7 do 15) godina 11,8 % od broja stanovnika

- obuhvat dobne skupine u osnovnim Skolama 100 % djece

- broj u€enika u ucionici 30 ucenika

- organizacija nastave 2 turnusa

- povrSina gradevne Cestice brutto 30 - 40 m? po uceniku jedne smjene

Iznimno od normativa navedenih u prethodnoj stavki ovog &lanka kod vrlo guste
naseljenosti ili iz nekih drugih opravdanih razloga brutto povrSina gradevne Cestice osnovne
Skole moze biti i manja, ali ne manja od 20,0 m? po u¢eniku jedne smjene.

Clanak 38.

Pri odredivanju lokacija za predSkolske ustanove, osnovne i srednje Skole mora se
osigurati dostupnost prilaza i prijevoza kao i hajve¢a moguca sigurnost polaznika.

Pri izboru zemljiSta za gradnju predskolske ustanove, osnovne ili srednje Skole mora se
voditi rauna o sanitarnim, pedagoskim, urbanistiCkim, tehni¢kim i ekonomskim uvjetima koje
OoNno mora ispunjavati.

Na gradevnoj Cestici predskolske ustanove, osnovne ili srednje Skole potrebno je
osigurati povrSinu za Skolsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za vanjske Sportske
terene, prostor za zelene povrsine i druge aktivnosti.

Clanak 39.

Izgradenost gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi predSkolska ustanova, osnovna ili
srednja Skola moze biti do najvise 30 %.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju biti udaljene:

- najmanje 10,0 m od stambenih i javnih gradevina u zonama mjeSovite gradnje, te

- najmanje 50,0 m od gradevina u zoni gospodarskih djelatnosti.

Ako se gradevina iz stavka 1. ovog €lanka gradi sjeverno od postoje¢e gradevine, njena
udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanije tri visine, odnosno ako se ispred navedenih
javnih sadrzaja gradi nova gradevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih
sadrzaja ne moze biti manja od tri visine.

3.2. Gradevine kulture i Sporta
Clanak 40.

Gradevine kulture i Sporta gradit ce se prema potrebama i na lokacijama uskladenim sa
planom koriStenja i namjene prostora, odnosno u skladu sa mrezom tih gradevina.
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Sadrzaje iz stavke 1. ovog Clanka moguce je realizirati u obliku vecéih jedinstvenih
gradevina u zonama javne (gradevine kulture), odnosno Sportsko - rekreacijske namjene
(Sportske gradevine) ili na manjim pojedinaénim lokacijama u zonama mjeSovite namjene.

3.3. Zdravstvo i socijalna skrb
Clanak 41.

Postojece gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb prosirivat ¢e se i adaptirati u skladu s
prostornim moguénostima, a gradnja novih odredit ¢e se prema potrebama, u skladu s
posebnim standardima i na lokacijama uskladenim sa planom kori$tenja i namjene prostora.

Lokacija na kojoj ¢e se graditi zdravstvena, odnosno socijalna ustanova mora biti tako
odabrana da pruza siguran pristup i kretanje, narocito invalidnih osoba.

Djelatnost primarne zdravstvene zastite moZe se planirati u prizemljima gradevina
stambene ili mjeSovite namjene, te u manjim zasebnim gradevinama.

Zdravstvene i socijalne sadrZzaje moguée je graditi u planiranim zonama javhe namjene,
a ukoliko su povrsine parcele-Cestice manje od 1,0 ha mogu se smjestiti i u zonama mjeSovite
namjene.

3.4. Vjerske gradevine
Clanak 42.

Postojece vjerske gradevine uredivati ¢e se i adaptirati u skladu s prostornim
mogucnostima i posebnim propisima (spomenici kulture), a nove se grade prema potrebama i
na lokacijama u skladu sa planom koridtenja i namjene prostora.

U sklopu gradevina vjerskih ustanova, uz sakralni prostor, moguc¢a je gradnja pratecih i
pomocnih prostora potrebnih za njegovo funkcioniranje (vjeronau€na dvorana, uredski prostori,
stambeni prostor, samostan i sl.).

Izgradenost gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi vjerska ustanova moze biti do
najviSe 30 %, a u sklopu gradevne Cestice potrebno je osigurati javni prostor za okupljanje
vjernika.

Manje kapelice, krizevi i sl. mogu se graditi i na zelenim povrSinama.

3.5. Upravne gradevine i ostale javne gradevine
Clanak 43.

Gradevine iz ostalih podrucja drustvenih djelatnosti (upravne funkcije, pravosude,
udruge gradana i sl.) planiraju se prema potrebama i u skladu s posebnim standardima na
lokacijama uskladenim sa planom koriStenja i namjene prostora.

Spomenici, spomen obilijezja i sl. mogu se graditi unutar svih planiranih namjena,
ukljucivo i zelene povrsine, uz uvjet formiranja kvalitetnih ambijentalnih mikroprostora.

4. Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Clanak 44.

Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, predvida se u zonama mjeSovite namjene
(M1 — mjeSovita, pretezno stambena namjena i M2 — mjeSovita, pretezno poslovna namjena),
dok u zonama ostalih namjena stanovanje moze biti zastupljeno isklju€ivo kao prateéi sadrza;.
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Nove stambene gradevine se mogu graditi kao:

- obiteljske stambene gradevine i
- viSestambene gradevine.

Na prostorima gdje se mogu graditi stambene gradevine mora postojati najmanja
komunalna opremljenost zemljista: pristup na prometnu povrSinu, priklju¢ci za opskrbu
elektricnom energijom i vodom, kao i za odvodnju otpadnih voda.

4.1. OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE
Clanak 46.

Obiteljske stambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s jednom
do dvije stambene jedinice.

4.1.1. Gradevne cestice
Clanak 47.

Gradevna Cestica obiteljske stambene gradevine mora imati povrSinu i oblik koji
omogucava njeno funkcionalno i racionalno koristenje.

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine najmanje
3,0m.

Neposredan pristup gradevne Cestice na prometnu povrsinu iz stavka 2. ovog ¢lanka
treba odrediti tako da se ne ugrozava javni promet.

U slu¢aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razliitog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrsinu u pravilu se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

Clanak 48.

Veli¢ine gradevnih Cestica obiteljskih stambenih zgrada odreduju se za:

minimalna minimalna minimalna maksimalna minimalna maksimalna

nadin gradnje évirine_x grad. dubina povrsina povrsina izgradenost | izgradenost
Cestice na gradevne gradevne gradevne gradevne gradevne
mjestu Cestice Cestice Cestice Cestice Cestice
gradev.
pravca

a) za gradnju gradevine na samostojeci nacin :

- prizemni 12m 22 m 264 m? 2000 m? 10 % 30 %
- jednokatni 16 m 25 m 400 m? 2000 m? 10 % 30 %
b) za gradnju gradevine na poluotvoreni nacin:

- prizemni 10 m 22 m 220 m? 1350 m? 15 % 40 %
- jednokatni 12m 25 m 300 m? 1350 m? 15 % 40 %

c) za gradnju gradevina u nizu:
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prizemni

5m

25m

125 m?

900 m2

20 %

50 %

jednokatni

6m

25m

150 m?

900 m?

20 %

50 %

Gradevinama koje se izgraduju na samostojeci nac€in smatraju se gradevine koje se niti
jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih gradevnih Cestica.

Gradevinama koje se izgraduju na poluotvoreni nacin (dvojne gradevine) smatraju se
gradevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice,
odnosno uz susjednu gradevinu.

Gradevinama koje se izgraduju u nizu smatraju se gradevine koje se dvijema svojim
stranama prislanjaju na granice susjednih gradevnih Cestica i uz susjedne gradevine.

Clanak 49.

Iznimno od odredbi prethodnog ¢&lanka kod zamjene postojeée gradevine novom,
odnosno u slu€aju interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moze graditi
i na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine od propisane, ali pod uvjetom da je veli€ina te
gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na minimalne
udaljenosti od javne prometne povrsine, susjedne mede i drugih gradevina.

Brutto izgradenost Cestice iz stavka 1. ovog ¢lanka ne smije biti ve¢a od 60 %.

Iznimno od stavka 1. ovog €lanka, za interpolaciju uglovnih gradevina u izgradenim
dijelovima naselja, brutto izgradenost gradevne Cestice moze biti i veca, ali ne veéa od 80 %.

Clanak 50.

Iznimno gradevna Cestica za gradnju stambene gradevine moze biti i ve€¢a od navedenih
u tablici, ali-ne—veéa—ed-3.000-m? uz najvecu izgradenost od 30%, a u skladu s lokalnim
uvjetima, i to:

- ako se na gradevnoj Cestici uz stambene smjestaju i poslovne ili gospodarske
gradevine,

- ako je to potrebno radi vrste djelatnosti kod stambeno - poslovnih ili stambeno -
gospodarskih gradevina,

- ako je predvideno gradenje stambene gradevine viseg standarda.

Iznimno, gradevinska Cestica moze biti i veéa kada se radi o viSestambenim
gradevinama. Maksimalna izgradenost viSestambenih gradevina iznosi 40%.

4.1.2. Udaljenost gradevina od ruba cestice
Clanak 51.

Gradevine koje se izgraduju na samostojec¢i na¢in ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

Iznimno od stavka 1. ovog Clanka kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno u
sluc¢aju interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, samostoje¢e gradevine mogu se jednom
svojom stranom pribliziti granici susjedne Cestice i na manju udaljenost, s time da se postuje
zateCeni ritam gradnje, ali na tu stranu ne smiju imati orijentirane otvore.

Udaljenost gradevine od susjedne mede moze biti i manja od 3,0 m, ali ne manja od 1,0
m, i to u slu€aju da smjestaj gradevine na susjednoj Cestici omoguéava postizanje propisanog
razmaka izmedu gradevina od 6,0 m. Na dijelu gradevine koja je na udaljenosti manjoj od 3,0 m
od susjedne mede ne smiju se projektirati ni izvoditi otvori.

Otvorima se u smislu ovoga ¢lanka ne smatraju fiksna ustakljenja neprozirnim staklom
maksimalne veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacioni otvori
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maksimalnog promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije mogucée ostvariti vizuelni kontakt.

Balkoni, terase i otvorena stubi$ta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
mede susjedne gradevne Cestice.

Clanak 52.

Gradevine koje se izgraduju na poluotvoreni nacin (dvojne gradevine) jednom svojom
stranom se prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

Udaljenost gradevine iz stavka 1. ovog Clanka od ostalih granica Cestice (osim
regulacijske linije) ne moze biti manja od 3,0 m.

Zid izmedu dvije gradevine mora se izvesti kao protupozarni.
Clanak 53.

Gradevine koje se izgraduju u nizu dvijema svojim stranama se prislanjaju na granice
susjednih gradevnih €estica, odnosno uz susjedne gradevine.

Udaljenost gradevine od straznje granice Cestice ne moze biti manja od 3,0 m.
Zidovi prema susjednim gradevinama moraju se izvesti kao protupozarni.
Clanak 54.

Uz stambene gradevine, na Cestici se mogu graditi i pomocne, gospodarske i odredene
vrste poslovnih gradevina, i to :

- prislonjene uz stambenu gradevinu na istoj gradevnoj Cestici na poluugradeni nacin,
- odvojeno od stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici,
- na medi, uz uvjet :
- da je zid prema susjednoj Cestici izveden od vatrootpornog materijala,
- da se na zidu prema susjedu ne grade otvori,
- da se odvod krovne vode i snijega rijeSi na pripadajuéoj Cestici.
Pomocne ili gospodarske gradevine mogu se graditi i kao dvojne ili u nizu na
zajedni¢kom dvoriSnom pravcu i to pod uvjetom da se grade od vatrootpornog materijala i da su
izvedeni vatrootporni zidovi.

Povrdina pomocéne gradevine uradunava se u povrsinu izgradenosti Cestice.

Iznimno, u povrSinu izgradenosti gradevne Cestice ne uraCunava se povrSina
nadstresnice koja je namijenjena za natkrivanje parkiraliSnog mjesta.

4.1.3. Udaljenost gradevina od regulacijskog pravca
Clanak 55.

Stambene, poslovne i stambeno - poslovne gradevine se u pravilu postavljaju prema
ulici, a pomoc¢ne, gospodarske i dvoriSne poslovne gradevine po dubini Cestice iza tih
gradevina.

Iznimno se moze dozvoliti i drugadiji smjestaj gradevina na Cestici, ukoliko konfiguracija
terena i oblik Cestice, te tradicionalna organizacija pareele Cestice ne dozvoljavaju nacin gradnje
odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

Iznimno na regulacijskom pravcu moze se izgraditi garaza pod uvjetom da ne postoji
mogucnost gradnje po njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da
koristenje garaze ne ugrozava javni promet i ambijentalne vrijednosti.
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Clanak 56.
Ukoliko dekumetom-prostornog-uredenja—nize—razine-ili lokalnim uvjetima nije drugacije

odredeno, udaljenost obiteljske stambene gradevine od vanjskog ruba uliéne ograde ne moze
biti manja od 5,0 m.

Iznimno od prethodnog stavka ovog ¢lanka za interpolaciju ili zamjensku gradnju
gradevina u vec izgradenim dijelovima naselja, a gdje za to postoje lokalni uvjeti (postava
susjednih gradevina na regulacijskom pravcu), moze se dozvoliti gradnja gradevina i na
regulacijskom pravcu.

Gradevinski pravac nove gradevine iz stavka 1. i 2. ovog Clanka u pravilu se mora
uskladivati s gradevinskim pravcem susjednih gradevina.

Ukoliko dekumetom-prostorneg-uredenja—nize—razine-i lokalnim uvjetima nije drugacije

odredeno, najveca udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske linije iznosi 6,0 m.

U slu€aju zamjene postojeCe gradevine, koja se nalazi unutar zastithog koridora
prometnice, novom gradevinom na istoj gradevnoj Cestici gradevni pravac nove gradevine se ne
moze pribliziti osovini prometnice viSe od regulacijskog pravca prometnice.

Clanak 58.

Sve vodotoke, vodne povrsine i vodne resurse moze se Koristiti i uredivati u skladu s
Planom upravljanja vodama i Zakonom o vodama, a na podrucju obuhvata plana, gradenje se
mora uskladiti s odredbama Zakona o vodama, te je za bilo kakvu gradnju u neposrednoj blizini
zastitnog pojasa vodnih gradevina, kao i za gradnju objekata, postrojenja ili uredaja koji svojim
koriStenjem mogu nepovoljno utjecati na kvalitetu povrsinskih i podzemnih voda, potrebno
ishoditi vodopravne uvjete.

4.1.4. Medusobna udaljenost izmedu gradevina
Clanak 59.

Medusobni razmak gradevina mora biti veci od visine viSe gradevine, odnosno ne maniji
od 6,0 m.

Iznimno, udaljenost gradevina izgradenih od vatrootpornog materijala moze biti i manja
od 6,0 m, ali ne manja od 4,0 m.

Udaljenost poslovnih prostora s bucnim i potencijalno opasnim djelatnostima od
stambenih gradevina ne moze biti manja od 10,0 m.

Visina gradevine iz stavka 1. ovog Clanka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena do
zavrSne kote uredenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do zavrSne kote
uredenog terena.

Medusobni razmak gradevina iz stavka 1, 2 i 3. ovog ¢lanka mozZe iznimno biti i maniji u
sluCaju interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, te pod uvjetom da je tehniCkom
dokumentacijom dokazano :

- da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj otpornosti na rusenje;
- da u slu€aju potresa ili ratnih razaranja ruSenje gradevine neCe u vecem opsegu
ugroziti zivote ljudi, niti izazvati oSteCenje na drugim gradevinama.
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4.1.5. Visina i oblikovanje gradevina
Clanak 60.

potkrovlje.

Izvan gabarita navedenih stavkom 1. i 2. ovog ¢lanka mogu se izvoditi pojedini elementi
kao dimnjaci, ventilacijski kanali, poZarni zidovi i sli¢no.

Clanak 61.
Ispod gradevine po potrebi se moze graditi podrum.

Podrum je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga

volumena u konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

Clanak 62.

Potkrovlje je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposedno ispod
kosog ili zaobljenog krova.

U potkrovlju gradevina mogu se uredivati tavanski prostori za koristenje u stambene,
poslovne ili gospodarske svrhe.

Najveci gabarit potkrovlja odreden je najvecom visinom nadozida od 1,20 m, mjereno u
ravnini proCelja gradevine i nagibom krova od 35°, mjereno u visini nadozida.

Potkrovlje ili mansarda uredeni za stanovanije ili poslovnu namjenu kojima je visina
nadozida veca od visine navedene u prethodnoj stavki ovog ¢lanka smatraju se etazom.

Clanak 63.
Kosa krovista stambenih gradevina ne smiju biti blaza od 30° niti strmija od 45°.

Materijali koji se koriste za pokrivanje krovista ne smiju se upotrebljavati za oblogu
gornje etaze procelja.
Na kosim krovistima gradevina koje su na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede moraju
biti projektirani i izvedeni snjegobrani.
Clanak 64.

Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih stambenih gradevina moguca je pod
uvjetom da novosagradeni nadozid ne bude visi od 1,20 m.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka mogu se privoditi
stambenoj, poslovnoj ili drugoj namjeni.

Postojeca potkrovlja mogu se prenamijeniti u stambene ili druge prostore i u slu¢ajevima
kada ukupna izgradena povrSina prelazi brutto razvijenu povrSinu gradevine, ukoliko se
prenamjena moze izvrsiti u postoje¢im gabaritima.

Clanak 665.

Gradevine koje se izgraduju na poluotvoreni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koju
su prislonjene &initi arhitektonsku cjelinu.
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4.1.6. Ograde i uredenje gradevne c¢estice
Clanak 66.
Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama.
Uli¢na ograda se podiZe iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu.
Ograde prema susjednim gradevnim €esticama postavljaju se s unutradnje strane mede.

Kameno ili betonsko podnozje ulicne ograde ne moze biti vise od 50 cm. Dio uliéne
ograde iznad punog podnozja mora biti prozracno, izvedeno od drveta, metala ili drugog
materijala sli¢nih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (Zivica).

Najveca visina uli¢ne ograde je 1,50 m.

Iznimno, ograde mogu biti i vise od 1,50 m, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili
nacina njenog koristenja.

Clanak 67.

Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevno podruéje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod drzavnih cesta 10 metara
- kod Zupanijskih cesta 8 metara
- kod gradskih i nerazvrstanih cesta 5 metara.

Udaljenost vanjskog ruba ulicne ograde od osi ostalih ulica ne moZe biti manja od 4,0m
za dvosmijerne, odnosno 3,0 m za slijepe i jednosmjerne ulice, a ni u kom slu€aju ne smije biti
manja od udaljenosti regulacijskog pravca.

Clanak 68.

Kada se gradevna Cestica formira na nacin da ima izravni pristup sa sporedne ulice,
svojom straznjom ili boCnom stranom graniCi sa zastithnim pojasom gradske prometnice,
odnosno ZeljezniCke pruge, gradevna se Cestica uz te mede mora ograditi da onemogucuje
direktan izlaz.

TroSkove gradnje ograde iz stavka 1. ovog €lanka snosi vlasnik gradevne Cestice.
Clanak 69.

Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne
naruSava izgled naselja, poStuju funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, te da se ne
promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta, odnosno susjednih gradevina.

Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se spre€avao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili vodotok i
podrucje uz vodotok.

Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do max 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrSine za razvoj tlocrta gradevine, ali na naCin da se na
jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na straznji dio gradevne Cestice
minimalne Sirine 3,0 m.

Najveca visina potpornog zida ne moze biti vec¢a od 1,5 m.

U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid veée visine, tada je isti potrebno izvesti u
terasama, s horizontalnom udaljenoScu zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.
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4.2, VISESTAMBENE GRADEVINE
Clanak 70.

Visestambene gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s tri i vise
stambene jedinice. Mogu se graditi kao sloZene gradevine.

Visestambene gradevine ne smiju biti viSe od prizemlja i 4 nadzemne etaZe (prizemlje +
4 kata ili prizemlje + 3 kata + potkrovlje).

Najniza stambena etaza viSestambene gradevine mora imati kotu poda podignutu
najmanje 5 0,5 m iznad nivelete javne pjeSacke, kolne, parkiraliSne, igraliSne ili zelene
povrsine.

Ispod visestambenih gradevina po potrebi se moze graditi podrum.

Kontinuirana duZina uliénog procelja pojedine viSestambene gradevine ne smije biti
veca od 50,0 m.

Clanak 71.

Medusobni razmak viSestambenih gradevina izmedu kojih je potrebno osigurati kolni
prolaz za potrebe poZarnog puta ne moze biti manji od ukupne visine vece gradevine, ali ne
manji od H1/2 + H2/2 + 5 m, gdje je H1 visina gradevine, a H2 visina susjedne gradevine, pod
uvjetom da slijede¢a uvucena etaza ne prelazi nagib od 45°.

Visina gradevine iz stavka 1. ovog €lanka mjeri se na zabatnoj strani od sliemena do
zavrSne kote uredenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do zavrSne kote
uredenog terena.

Medusobni razmak gradevina moze iznimno biti i manji od propisanog stavkom 1. ovog
Clanka, pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano :

- da konstrukcija gradevine ima povecéani stupanj otpornosti na ruSenje od
elementarnih nepogoda ;

- da u slu€aju potresa ili ratnih razaranja ruSenje gradevine nec¢e u veéem opsegu
ugroziti Zivote ljudi, niti izazvati oStec¢enje na drugim gradevinama.

Clanak 72.

Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih viSsestambenih gradevina moguca je
pod uvjetom da novosagradeni nadozid ne bude visi od 1,2 m.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka mogu se privoditi
stambenoj, poslovnoj ili drugoj namjeni.

Lode na visestambenim gradevinama moguce je zatvoriti, ali isklju€ivo na nacin da se na
pojedinom tipu zgrade primjeni samo jedan oblikovni model zatvaranja lode.

Clanak 73.

Povrsina gradevne Cestice visestambenih gradevina utvrduje se u skladu s potrebama te
gradevine i u pravilu obuhvac¢a zemljiste ispod gradevine i zemljiSte potrebno za redovitu
upotrebu gradevine.

Na gradevnim Cesticama viSestambenih gradevina nije moguca gradnja pomocnih
gradevina s prostorima za rad, spremista, nadstresnica i drugih pomo¢énih prostora.

Iznimno, na gradevnim Cesticama viSestambenih gradevina dozvoljava se zadrzavanje
postojecih ili izgradnja novih kvalitetno oblikovanih garaza ili gradnja viSeetaznih parkiraliSno —

garaznih gradevina u-skladu-s-dekumentimaprostorrog-uredenja-hizerazine.
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5. Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekemunikaciske mreze elektronickih komunikacija i komunalne mreze s pripadajuéim
objektima i povr§inama

Clanak 74.

Trase i povrSine gradevina i uredaja prometne, telekemunikacijske mreze elektronickih
komunikacija i komunalne infrastrukturne mreze prikazane su na kartografskom prilogu UPU-a
grada Gline broj 2. “Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza” u mjerilu 1 : 5.000.

Clanak 75.

UPU-om grada Gline su osigurane povrSine za razvoj gradevina, objekata i uredaja
slijedecih sustava komunalne infrastrukture:

- telekemunikacijiski-sustavy mreza elektroni¢kin komunikacija;
- energetski sustav (elektroenergetska, plinska i toplovodna mreza);
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja, uredenje voda).

Detaljno odredivanje trasa komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su odredeni

UPU-om grada Gline, utvrduje se dokumentima—prostornog—uredenja—nize—razine,—odnosno
lokacijskom-dozvolom-ili-rjeSenjem-o-uvjetima-gradenja aktima provedbe Plana vodeci raCuna o

konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina, objekata i uredaja komunalne
infrastrukture potrebno se pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih
koridora.

Clanak 76.

U slucaju prilaza na drzavnu, zupanijsku ili lokalnu cestu u postupku izdavanja lokacijske
dozvole i riedenja o uvjetima gradenja potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od
organizacije koja tim cestama upravlja.

PrikljuCivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, plinska,
elektroenergetska, toplovodna i telekemunikacijska mreza elektronickih komunikacija) obavlja
se na nacin propisan od nadleZzne komunalne organizacije.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 77.

Na podrudju obuhvata UPU-a grada Gline omogucuje se uredenje prometnih povrsina i
gradnja prometnih gradevina u funkciji razvoja i uredenja grada:

cestovni promet:

- drzavne, Zupanijske i lokalne ceste

- meguél planirani i1 alternativni koridor (trasa) ceste — brza cesta Popovaca -
Josipdol

- glavne mjesne ulice

- sabirne ulice

- ostale ulice

- gradski trgovi

- pjeSacke staze i putevi

- biciklisticke staze

- povrsine za promet u mirovanju (parkiraliSta i garaze)

- autobusni kolodvor
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- benzinske postaje
zeljezni€ki promet:

- zeljeznitka pruga
- zeljeznicki kolodvor

Pored navedenih prometnih objekata i povrS§ina UPU-om grada Gline je omogucena i
gradnja ostalih prometnih i prateéih povrSina i gradevina potrebnih za ostvarivanje pojedinih

namjena u prostoru—a-u-skladu-s-dokumentima-prostornog-uredenja-nizerazine.

Za gradnju objekata i povrSina iz stavka 2. ovog €lanka potrebno je osigurati 20% do
30% povrsine zona mjeSovite namjene.

Clanak 78.

Trase i koridori cesta i ulica prikazani su na kartografskom prikazu UPU-a grada Gline
broj 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - 2.A. Promet u
mjerilu 1 : 5.000.

Cestovne prometnice na podrucju obuhvacenom UPU-om grada Gline su svrstane u
slijedece kategorije:

- drzavne ceste (D 6i D 37 te D31)

—lelelnocoale 22007

- zupanijske ceste 73231, 73232 i 73223

- glavne mjesne ulice

- sabirne ulice

- ostale ulice

- meguét planirani i alternativni koridor (trasa) ceste — brza cesta Popovaca — Josipdol.

Clanak 80.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevnog podrucja uz koji se izgraduju
gradevine razne namjene i na koju te gradevine imaju moguénost izravnog pristupa.

Clanak 80a
Zastitni koridor planirane brze ceste iznosi:

- U neizgradenom podrucju 150 metara,
- kroz izgradeni dio gradevinskog podrucja 75 metara.

Zastitni koridor moze biti i uzi, a odreduje se Idejnim projektom prometnice.
Clanak 80b

Uz postojece i planirane drzavne, Zzupanijske i lokane ceste potrebno je osigurati zastitni
pojas u skladu sa Zakonom o javnim cestama. Zastitni pojas mjeri se od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa tako da je Sirok sa svake strane:

brze ceste, 40 m
drzavne ceste, 25 m
Zupanijske ceste, 15 m
lokalne ceste, 10 m.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zastithom pojasu javne ceste bez
suglasnosti pravne osobe koja upravlja javhom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti
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Stetu javnoj cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povecati troSkove odrzavanja
javne ceste. U suglasnosti se odreduju uvijeti za obavljanje tih radova ili radniji.

Clanak 81.

Glavne mjesne ulice funkcionalno su vezane uz vodenje ishodisno - odredidnog
prometa. Promet motornih vozila na glavnim mjesnim ulicama uklju€uje promet: osobnih vozila,
teretnih vozila, medugradskih autobusa i javni gradski promet autobusima.

Clanak 82.

Sabirne ulice predstavljaju vezu izmedu mreZe viSe razine s nizom sabirnih ulica koje se
na njih vezu i nastavljaju. Na sabirnim ulicama dominantna je uloga vodenja unutradnjega
prometa (automobilskog, opskrbnog i javnog).

Osnovni elementi koje je nuzno osigurati za nove sabirne ulice su:

- racunska brzina Vr = 50 (60) km/h

- Sirina uliénog koridora 15-18 m

- kriZzanja u razini, proSirena dodatnim trakovima za prestrojavanje vozila,

- obostrani pjeSacki hodnici,
- ima ugibalista za autobusna stajalista.

PjeSacki hodnici su u pravilu odvojeni od kolnika zelenim pojasom visokog (min. Sirina
3.0 m) ili niskog zelenila (min. Sirina 1,5 m).

Sirina uliénog koridora iz stavke 2. alineje 2. ovog &lanka moze biti i manja u izgradenim
zonama naselja, na potezima gdje su formirani gradevinski pravci, te u zonama otezanih
terenskih uvjeta, uz zadovoljenje uvjeta udaljenosti bilo koje gradevine od ruba kolnika.

Clanak 83.
Sirina uliénog koridora za ostale ulice moze biti najmanje 10,0 m.

Najmanija Sirina kolnika za ostale ulice moze biti 6,0 m, a iznimno za postojece ulice 5,5

Samo jedna vozna traka minimalne Sirine 3,5 m moze se izgradivati samo iznimno na:

- preglednom dijelu sporedne ulice koja nema sabirne funkcije pod uvjetom da se na
svakih 150 m uredi ugibaliste,

- slijepim ulicama ¢&ija duzZina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 m na
nepreglednom, pod uvjetom da se, bez obzira na duzinu slijepe ulice, uredi ugibaliste.

Sirina uli€énog koridora iz stavke 1. ovog &lanka moZe biti i manja u izgradenim zonama
naselja, na potezima gdje su formirani gradevinski pravci, te u zonama otezanih terenskih
uvjeta, uz zadovoljenje uvjeta udaljenosti bilo koje gradevine od ruba kolnika.

Clanak 84.

Pristupni put je prostor kojim je osiguran pristup do gradevne parcele Cestice, te mora
biti Sirine najmanje 3,0 m ako se Kkoristi za kolni i pjeSacki promet, odnosno 1,6 m ako se koristi
samo kao pjeSacki prolaz, s tim da je njegova najveca duzina 50 m.

Iznimno, kod postojecih pristupnih puteva mogu se zadrzati postojece Sirine i duljine.
Clanak 85.

Prometna povrSina na podrucju obuhvata UPU-a grada Gline na koju postoji neposredni
prilaz sa gradevne Cestice, ili je uvjet za formiranje gradevne Cestice, mora se projektirati, graditi
i uredivati kao trg ili ulica u sustavu javnih prometnih povrsina grada.

PovrSina iz stavka 1. ovog Clanka mora se projektirati, graditi i uredivati na nacin da
omogucava vodenje komunalne infrastrukture.
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Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati moguénost
gradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa.

Ne dozvoljava se gradnja gradevina, potpornih zidova i ograda te podizanje nasada koji
bi sprijeCavali proSirenje suviSe uskih i nepreglednih ulica, uklanjanje oStrih zavoja, zatvarali
vidno polje ili na neki drugi na¢in ometali promet.

Clanak 86.

U postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja i lokacijske dozvole mogu se po
potrebi proSiriti povrSine za izgradnju glavnih mjesnih, sabirnih i ostalih ulica, posebno radi
formiranja raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibali§ta, posebnih traka za javni prijevoz,
podzida, nasipa i sli¢no.

Kada su postojeée glavne mjesne, sabirne i ostale ulice uze od prethodnim ¢lancima
navedenih $irina, a kada postoje izgradene gradevine s obje strane ulice, moZe se privremeno
zadrzati postojeca Sirina uli¢nog koridora ali uz uvjet da se ne ugrozava normalno funkcioniranje
prometa.

Clanak 87.

Kod gradnje novih glavnih mjesnih i ostalih ulica, ukoliko prostorne moguénosti to
dozvoljavaju, potrebno je obostrano planirati i urediti drvorede.

Na podruéju grada potrebno je pratiti stanje i predlagati mjere za povecanje sigurnosti u
prometu koje ukljucuju: redizajn ulica i trgova, otklanjanje fizi¢kih barijera, smanjenje dopustene
brzine i drugo.

Clanak 88.

Izgradnja i uredivanje biciklistickih staza na podru¢ju obuhvata UPU-a grada Gline
predvida se na svim potezima gdje se oCekuje intenzivan biciklisticki promet i to :

1. kao posebne biciklisticke staze - odvojeno od ulice,
2. kao dio ulice, fizi¢ki odvojen od kolnika,
3. kao prometnim znakom odvojeni dio kolnika ili pjeSacke staze.
Sirina biciklistickih staza moze biti min 1,10 m za jedan smijer, odnosno 2,50 m za
dvosmijerni promet.

Ukoliko je biciklisticka staza neposredno uz kolnik dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m.
Uzduzni nagib biciklistiCke staze ili trake u pravilu ne moze biti veci od 8 %.

Prostor namijenjen za promet biciklima u gradskim ulicama odvojit ¢e se posebnom
vodoravnom signalizacijom.

Clanak 89.

Izgradnja autobusnog kolodvora i stajaliSta moguca je u okviru gospodarske te mjeSovite
— preteZito poslovne namjene te javne i drustvene namjene.

Clanak 90.

UPU-om grada Gline se predvida koriStenje glavnih mjesnih i sabirnih ulica za javni
gradski prijevoz autobusima.

U ulicama iz stavka 1. ovog €lanka moraju se na odgovarajuéim mjestima predvidjeti
ugibalista sa stajaliStima s nadstre$nicama za putnike.
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Razmak stajalista gradskih autobusnih linija trebao bi se kretati od 300 do 600 metara,
pri ¢emu u zonama intenzivnijega koristenja prostora pjeSacki razmak do stajaliSta javnoga
prometa treba biti kra¢i nego u podrucjima manjih gustoca.

Clanak 91.

Postojece i nove benzinske postaje s manjim prate¢im sadrzajima u funkciji cestovnog
prometa mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na nacin da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu,

- zaStita okolisa i

- da gradevina bude veli€¢inom i smjestajem prilagodena okoliSu.

Smjestajem benzinske postaje ne smiju se pogorsati uvjeti stanovanja u okolnom
prostoru ni narusiti slika grada u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

Gradnja novih benzinskih postaja predvida se u skladu sa standardima i posebnim
uvjetima nadlezne uprave za ceste.

5.1.1. Javna parkiraliSta i garaze
Clanak 92.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju gradevina javne, gospodarske ili
sportsko - rekreativne namjene potrebno je utvrditi odgovarajuéi broj parkiraliSnih mjesta za
osobna ili teretna vozila.

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih mjesta za osobna i teretna vozila potrebno je
predvidjeti na gradevinskoj €estici ili iznimno u sklopu zelenog pojasa izvan Cestice.

Dimenzioniranje potrebnog broja parkiraliSno - garaznih mjesta za osobna vozila za
gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka odredit ¢e se na temelju slijedece tablice:

namjena gradevine Broj mjesta na: potreban broj mjesta
VISESTAMBENE 1 stan 1 PGM
GRADEVINE
INDUSTRIJA | SKLADISTA 1 zaposleni 0,15 - 0,45 PGM
UREDSKI PROSTOR 1.000 m? korisnog prostora 7 —-20 PGM
ODGOJ | OBRAZOVANJE 1 zaposleni 2 PGM
TRGOVINA 1.000 m? korisnog prostora 20 — 30 PGM
BANKA, POSTA, USLUGE | 1.000 m? korisnog prostora 30 — 40 PGM
UGOSTITELJSTVO 1.000 m? korisnog prostora 15 - 25 PGM
VISENAMJENSKE DVORANE 1 gledatel 0,15 PGM
SPORTSKE GRADEVINE 1 gledatel 0,20 - 0,30 PGM
VJERSKE USTANOVE 1 sjedalo 0,10 PGM
ZDRAVSTVO 1.000 m? korisnog prostora 20 PGM

napomena : u brutto izgradenu korisnu povrsinu ( mzkp ) za izradun garazno - parkiraliSnih
potreba ne raunaju se povrSine za garaze i jednonamjenska sklonista

Predvideni broj mjesta za parkiranje moze se iznimno smanijiti zbog lokalnih uvjeta i to:

- u gradskom centru zbog ograni¢enih mogucénosti prostora,
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- u blizini stajaliSta javnog gradskog i medugradskog prijevoza,

- preklapanjem sadrzaja razli€itih namjena koji se koriste u razli€ito vrijeme ovisno o
vremenskom trajanju potrebe za parkiranjem (koridtenje istog parkiralidta za razliite
vrste i namjene gradevina ako ga koriste u razli¢ito vrijeme).

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSno garaznih mjesta za pojedine sadrzaje potrebno je
predvidjeti na vlastitoj Cestici ili sudjelovanjem u uredenju javnog parkiralista ili garaze.

Iznimno kad tehni¢ke moguénosti to omogucuju i kada se time ne ometa pristup drugim
vozilima, vozilima hitne pomo¢i i zastite od pozara, te pjeSacima i biciklistima, parkiranje za
potrebe pojedinih sadrZzaja omogucuje se u sklopu zelenog pojasa ispred Cestice ili na posebno
oznacenim uliénim javnim povrSinama.

Clanak 93.

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSno garaznih mjesta za pojedine sadrzaje potrebno je
predvidjeti na vlastitoj Cestici ili sudjelovanjem u uredenju javnog parkiralista ili garaze.

Iznimno kad tehni¢ke moguénosti to omogucuju i kada se time ne ometa pristup drugim
vozilima, vozilima hitne pomodéi i zasStite od pozara, te pjeSacima i biciklistima, parkiranje za
potrebe pojedinih sadrZzaja omogucuje se u sklopu zelenog pojasa ispred Cestice ili na posebno
oznacCenim uliénim javnim povrSinama.

Clanak 94.

Kod projektiranja i gradnje parkiralista potrebno je predvidjeti njihovo ozelenjavanje i to u
pravilu visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiraliSnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili
sli¢no rjeSenje).
Clanak 95.
Na javnim parkiraliStima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta najmanje 5 % mora biti
osigurano za vozila invalida.

Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu,
prodavaonicu proizvoda dnevne potroSnje, postu, restoran i predskolsku ustanovu mora biti
osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozila invalida.

Clanak 96.

Parkiranje teretnih vozila nosivosti vise od 5,0 t predvida se UPU-om grada Gline na
posebno uredenim javnim parkiraliStima u sklopu gospodarskih zona, te na vlastitim pravno
reguliranim i izgradenim parkiraliStima vlasnika teretnih vozila.

5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povrsine
Clanak 97.

UPU-om grada Gline se za kretanje pjeSaka osiguravaju plo¢nici, trgovi i ulice, pjeSacki
putevi, te prilazi i Setalista.
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Sirina pjesackih staza ovisi o pretpostavlienom broju korisnika i visekratnik je Sirine
jedne pjesacke trake, koja iznosi 0,80 m, s time da je minimalna Sirina pjeSacke staze 1,60m.

Clanak 98.

U cilju unapredenja kvalitete Zivljenja UPU-om grada Gline se za sve gradane, bez
obzira na dob i vrstu poteSkoc¢a u kretanju, predvida osiguranje nesmetanog pristupa javnim
gradevinama, javnim povrsinama i sredstvima javnog prijevoza.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovniStva.

U provedbi UPU-a grada Gline primjenjivat ¢e se propisi, normativi i europska iskustva u
svrhu smanjenja i eliminiranja postoje¢ih i spreCavanja nastajanja novih urbanisticko -
arhitektonskih barijera.

U raskrizjima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake,
bicikliste i osobe s poteSko¢ama u kretanju moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Clanak 99.

UPU-om grada Gline se predvida sistem regulacije prometa u gradskom sredidtu koji
ostvaruje moguénosti za ostvarenje zone ograniCenja dinamickog motornog prometa kao
okosnice pjeSackog komuniciranja u gradu.

Obuhvat srediSnje gradske pjeSaCke zone Ce biti odreden dekumentom—prostorhog
uredenja-nizerazine--posebnim odlukama Grada Gline.

Opskrba dostavnim vozilima zone iz stavka 1. ovog ¢lanka treba biti u vremenskom
rezimu prometa, uz dozvolu za promet komunalnih i interventnih vozila.

Clanak 100.

UPU-om grada Gline je planirano uredenje kontinuiranih pjesackih Setnica uz rijeku
Glinu, Staru Maju s vezama prema Park - Sumi Pogledié.

UPU-om grada Gline se planira povezivanje pje$ackim vezama svih glavnih toaka u
gradu koje predstavljaju izvore i ciljeve pjeSackoga prometa.

5.1.3. Zeljezniéki promet
Clanak 101.

UPU-om grada Gline je predvideno zadrzavanje lekalre-bivSe-Zeljeznicke pruge Sisak

Caprag-Petrinja - Karlovac {ezrakaL217).

Postojeci zeljezniCki koridor saCuvat ¢e se u Planu za konacno definiranje njegove
funkcije (npr. u svrhu ponude ruralnog panoramskog turizma).

Clanak 102.

UPU-om grada Gline je planirano da svi Zeljezni¢ko - cestovni prijelazi na gradskom
podrucju Gline ostaju u razini.

Planirano je osiguranje svih Zeljeznicko - cestovnih prijelaza na podrucju grada Gline.
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Clanak 103.

UPU-om grada Gline je predvideno uredenje kolodvorske zgrade i uredenje postojecih
perona na zeljeznickoj postaji Glina.

Duljina perona na Zeljeznickoj postaji Glina treba biti minimalno 80,0 m.

5.2.  UVJETI GRADNJE FELEKOMUNIKACIISKE- MREZE ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJA

Clanak 104.

UPU-om grada Gline se osiguravaju uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne
telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priklju¢aka
u cijelom urbanom podrudju.

Planira se izgradnja potpune DTK infrastrukture u koridorima javnih povrSina Sirine 1,0 m
s obje strane prometnica.

Potrebno je narocito S&tititi medumjesne magistralne svjetlovodne kabele (SVK) koiji
prolaze podru¢jem obuhvata UPU grada Gline.

Dozvoljena je i izgradnja infrastrukturnih gradevina elektroni¢kin komunikacija (male
zgrade, vanjski kabinet ormari¢ za smjestaj telekomunikacijske opreme) za uvodenje novih
tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreze.

Clanak 105.

U razvoju sustava postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme Planom se predvida daljnje poboljSanje pokrivanja, povecanje kapaciteta mreza i
uvodenje novih usluga i tehnologija uz postivanje mjera zastite i propisane zakonske procedure.

Na podrucju obuhvata Plana moguca je izgradnja samostoje¢ih antenskih stupova i
postava antenskih prihvata koji se postavljaju na postoje¢cim gradevinama. Na kartografskom
prikazu 2.B Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza, prikazane su lokacije
postojecih antenskih stupova i podrucja elektronickih komunikacijskih zona radijusa do 1500 m
za smjestaj samostojecih antenskih stupova.

Unutar elektronicke komunikacijske zone (utvrdene kartografskim prikazom 2.B
Prometna, uli€na i komunalna infrastrukturna mreza) uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom

projektu koji je potvrden rjeSenjem nadleZznog Ministarstva zastite-ekeliSa,prosternog-uredenja
graditeljstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuéi nain mogu pokriti planirano podrudje signalom.

Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima
tijela i/ili osoba odredenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja
lokacijske dozvole.

Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeéi
antenski stup/stupovi, na koji iz tehnic¢kih razloga nije moguce prikljuciti ostale operatere, tada je
moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Clanak 105. a

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole. Prilikom postave
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antenskih stupova i postavljanja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na postoje¢im gradevinama potrebno je voditi rauna o utjecaju na krajolik i izgled gradevina.

Clanak 105. b

Gradnja samostojeéih antenskih stupova moguéa je isklju€ivo unutar zona odredenih
ovim planom i to izvan gradevinskih podruéja naselja na minimalnoj udaljenosti 100 m od
granice gradevinskog podrucja naselja.

Iznimno ukoliko se na zadovoljavaju¢i nagin ne moze pokriti planirano podrudje
signalom, a $to se dokazuje dokumentacijom za ishodenje odgovarajuc¢eg odobrenja, moguce
je locirati samostojec¢i antenski stup i unutar gradevinskog podrucja naselja i izdvojenih
gradevinskih podrugja.

Pri odredivanju detaljnijeg poloZaja samostojeceg antenskog stupa izvan gradevinskih
podrucja naselja primjenjuju se sljedeci uvjeti:

- postivati zate€ene prirodne vrijednosti i ograni¢enja
- postivati karakteristiCne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.

Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostojecih antenskih stupova unutar gradevinskih
podrucja naselja primjenjuju se sljededi uvjeti:

- samostojeci antenski stup ne graditi unutar podrucja pretezito stambene namjene,
osim u slu€ajevima kada nije moguée odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije
naselja i tehnickih karakteristika mreza elektronicke komunikacije

- samostojeéi antenski stup ne graditi na podrucju koje je namijenjeno javnoj i
drudtvenoj namjeni (Skola, djedjih vrti¢a, bolnica...)

- novi samostoje¢i antenski stupovi koji se moraju smijestiti unutar gradevinskog
podru€ja naselja prioritetno se smjeStavaju u gospodarske, komunalne ili
infrastrukturne zone

- najmanja udaljenost stupa od najblize postoje¢e gradevine, povrSine preteZitog
stanovanja, javne i drustvene namjene treba biti najmanje jedna visina stupa

- izbjegavati mjesta okupljanja

- poétivati zateCene prirodne vrijednosti i ograni¢enja

- poéstivati karakteristiCne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.
Clanak 105. ¢

Opcée smijernice za izbor lokacije, odnosno smjestaj samostoje¢eg antenskog stupa i
povezane opreme u planiranim podrucjima/zonama radijusa od 500 do 1500 m:

- pri odabiru mjesta voditi raCuna o temeljnoj vrijednosti krajobrazne cjeline kulturnog
krajolika i o€uvanju njegova sklada

- intervencije u povijesnoj cjelini naselja (smjestaj stupa i njegove gabarite) prilagoditi
ambijentu vode¢i racuna o utvrdenom rezimu zaStite prostora, te fizickoj i
funkcionalnoj povezanosti kulturnog dobra s neposrednim okoliSem

- voditi raCuna o vizualnim odnosima izmedu planiranih novih i postojec¢ih elemenata
prostora, napose onih kulturno-povijesnih vrijednosti, osobito u pogledu visinskih
gabarita, odnosno subdominanta, akcenata i dr.

- adaptaciju postojecih lokacija za viSe operatora obaviti uz postivanje svih vrijednosti,
a mogucnosti odrediti u sklopu postupka izdavanja posebnih uvjeta

- nisu uputni zahvati na lokacijama gdje postoje uvjeti za prezentaciju kulturnog dobra
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prilikom izbora lokacije antenskog stupa uputno je obaviti prethodne konzultacije s
nadleznim konzervatorskim odjelom uz obvezatan terenski uvidaj. Istim postupkom
¢e se provjeriti je li lokacija antenskog stupa u dometu glavnih to¢aka promatranja
kulturno-povijesnih vrijednosti (vidikovci, odmorista, prilazni putovi).

Clanak 105. d

Prilikom odredivanja detaljnijeg polozaja samostoje¢ih antenskih stupova i postavljanja
elektronicke komunikacijske infrastrukture primjenjuju se sliede¢e mjere zastite nepokretnih
kulturnih dobara i prirode koji se Stite temeljem odredbi zakona i odredbi ovog Plana:

potrebno je voditi raCuna o utjecaju na krajolik i izgled gradevina

nisu dopusteni zahvati postavljanja samostojeéih antenskih stupova na podrucjima
arheoloSkih zona, lokaliteta, kao i u povijesnim cjelinama od nacionalnog znacenja,
a takoder i na podrucjima upisanim ili nominiranim za upis na Listu svjetske bastine.
Za zahvate na ostalim arheoloskim podrucjima i lokalitetima upisanim u Registar ili
zasti¢enim na osnovi prostornog plana nuzna su prethodna arheoloska istrazivanja,
napose ako su neophodna za odredivanje uvjeta zastite kulturnog dobra. Na
potencijalnim arheoloskim podrucjima obvezan je arheoloSki nadzor, te heophodna
zastitna iskopavanja.

antenske stupove na postojeéim lokacijama, osobito one postavlene bez
prethodnoga odobrenja, koji izravno fizi¢ki ili vizualno degradiraju kulturno dobro,
odnosno kulturno povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili
rekonstruirati, ako je to moguce, prema uvjetima nadleZznog konzervatorskog odjela.

postavljanje novih samostojecih antenski stupovi na podru&ju kulturnog dobra biti ¢e
moguce uz uvjet da ne zadiru u povijesnu strukturu tog dobra.

ako se prilikom gradevinskih radova u vezi s postavljanjem novog antenskog stupa
naide na arheoloski nalaz treba postupiti u skladu sa Zakonom o zaétiti i o€uvanju
kulturnih dobara.

potrebno je izbjegavati lociranje antenskih stupova u dometu glavnih toCaka
promatranja (vidikovci, odmorista, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti,
napose u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

u podrucjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zraCnim vodovima moze
znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnog dobra ili njegovu vizuru moguca je
primjena alternativnog izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s
nadleznim konzervatorskim odjelom.

ne planirati smjestaj samostojecih antenskih stupova na podrucjima zasticenim
temeljem Zakona o zaétiti prirode. Iznimno, ukoliko je zbog postizanja osnhovne
pokrivenosti nemoguce izbjeci planiranje i izgradnju samostojecih antenskih stupova
na zasticenom podrucju isti se trebaju planirati rubno, odnosno na nacin da se
izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina, te planirati
minimalni broj stupova koji omoguc¢ava pokrivenost.

tipski objekt za smjeStaj opreme treba projektirati na naCin da se koriste materijali
prilagodeni prostornim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi
(Zbukana procelja, dvostredni kosi krov prekriven crijepom i dr.).

za pristup samostojec¢im antenskim stupovima u najve¢oj mogucoj mjeri Kkoristiti i
odrzavati trase povijesnih kolnih putova i pjeSackih staza.
pristupni put do samostoje¢eg antenskog stupa, izvan povrsina za razvoj naselja,

ukoliko sluzi samo za postavljanje, odrzavanje i koriStenje samostojeCeg antenskog
stupa, ne smije se asfaltirati.
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5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
5.3.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
Clanak 106.

Na podruéju obuhvata UPU-a grada Gline nalazi se dio trase medunarodnog naftovoda
JANAF.

U zastithom koridoru Jadranskog naftovoda na snazi su slijede¢a ogranicenja prostornih
intervencija:

- za$titna zona naftovoda je 100 m lijevo i desno od osi cjevovoda,

- zbog planiranih medunarodnih projekata predvidene su zone opasnosti na 30 m
lijevo i desno od osi postojeceg cjevovoda JANAF-a

- U pojasu Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i
trajnih nasada cije korijenje raste dublje od 1m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemlju dublje od 0,5 m.

Strategijom i Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske predvideno je
polaganje magistralnog plinovoda (Pula - Rijeka - Sisak - Okoli) &ija planirana trasa prati trasu
Jadranskog naftovoda.

Clanak 106.a

Planirani magistralni plinovod u Planu je odreden koridorom od 400 metara. Konacna
trasa magistralnog plinovoda i prate¢ih nadzemnih objekata odredit ¢e se prilikom projektiranja
gdje ¢e se voditi raCuna o prostornim planovima i postoje¢oj infrastrukturi, od nadleznih tijela
ishodit ¢e se posebni uvjeti gradnje, provest ¢e se precizne geodetske i geoloSke izmijere,
primijeniti tehnoloSke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okolis, krajobrazne te kulturne
vrijednosti (arheologija) i po potrebi provesti dodatna istrazivanja.

Iznimno su dopustena pojedinacna odstupanja od planiranog koridora u slu€ajevima
nemogucnosti polaganja plinovoda na odredenim lokalitetima koji su pod odredenim rezimima
zastite ili iz krajobraznih, kulturnih, geoloskih, tehni€kih, sigurnosnih i ostalih razloga. Mogucéa
odstupanja u pogledu rjeSenja trase odnosno koridora magistralnog plinovoda te lokacije i
dimenzije njemu pripadaju¢ih nadzemnih objekata, utvrdenih ovim Planom, neCe se smatrati
izmjenama Plana.

Dodatno, u smislu odrzavanja, modernizacije i razvoja plinskog transportnog sustava od
Zupanijskog i drzavnog znacaja, a da bi se omogucio pouzdan i siguran transport prirodnog
plina, omogucena je izgradnja novih magistralnih plinovoda u koridorima postojecih iako nisu
nuzno izrijekom navedeni u ovom Planu.

Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraZiti
posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

5.3.2. Distributivna plinska mreza
Clanak 107.
UPU-om grada Gline se planirana plinsko distributivna mreza sastoji se iz :

- visokotlatnog magistralnog opskrbnog plinovoda,
- srednjetlanog razvodnog plinovoda,

- niskotlaéne plinske uli¢ne mreze,

- glavne mjerno redukcijske stanice,

- distribucijskih mjerno regulacijskih stanica.

APFPL 30



UPU GRADA GLINE — IV. IZMJENE | DOPUNE

Clanak 108.

Za magistralni plinovod za$titni pojas iznosi 200 m sa svake strane cjevovoda,
racunajuci od osi plinovoda.

U pojasu Sirokom 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda nakon izgradnje
plinovoda zabranjeno je graditi gradevine namijenjene stanovaniju ili boravku ljudi.

U pojasu Sirokom 5,0 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda zabranjena je
sadnja biljki €ije korjenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte
dublje od 0,5 m.

Clanak 109.

Razvodni srednjetlaéni i niskotlacni plinovodi polazu se u pravilu ispod nogostupa, a
iznimno se mogu polagati u zeleni pojas.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja viSegodiSnjeg
drvenog raslinja.

5.3.3. Elektroenergetska mreza
Clanak 110.

UPU-om grada Gline se zadrzavaju postojeca trafostanica TS 110/20/20-kV Glina, koja
se napaja elektricnom energijom preko 110 kV DV Petrinja - Glina.

U planu je povezivanje 110 kV DV trafostanice Glina i Petrinja u petlju (ostvarenje
mogucnosti dvostranog napajanja), te povezanost novim 110 kV DV TS Glina s distribucijskim
podru¢jem Karlovac (koridor Glina - Gvozd - Vojnic¢).

U narednom razdoblju na podrucju obuhvata UPU-a grada Gline planirano je :

- interpolacije novih distributivnin TS 16(20}/0,4 kV sa pripadajuéim niskonaponskim
mrezama prema potrebama potrosaca,

- rekonstrukcija postojec¢ih niskonaponskih mreza (povecanje presjeka vodi¢a i broja
niskonaponskih izlaza iz TS, preraspodjela napajanja niskonaponskih mreza iz drugih
TS, skradivanje duzina strujnih krugova).

UPU-om grada Gline planira se da sve TS 16(20)/0,4 kV na podruéju grada budu
kabelske izvedbe, medusobno povezane 20 kV kabelima.

UPU-om grada Gline takoder se planira prelazak kompletnog podru¢ja grada na
srednjenaponski nivo od 20 kV. Isto tako, dijelovi magistralnih £6¢20}-kV DV na podrucju grada
Gline planiraju se zamijeniti 20 kV kabelima.

Clanak 111.

Podzemne kabelske vodove u principu treba polagati u zajednicki rov u zelenom pojasu
gradskih ulica.

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetskih objekata i uredaja treba se obavezno
pridrzavati svih tehnickih propisa, te propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata,
te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Clanak 111.a

Gradnju solarne elektrane moguce je smijestiti unutra zona proizvodne namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja. Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija na krovove i
proCelja zgrada dozvoljava se unutar gradevinskog podru€ja naselja, osim u zasti¢enim
dijelovima, na krovove i proCeljima zgrada pod uvjetom da se radi o proizvodnji elektriCne
energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe, a eventualni viSak se moze predati u
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daljnju distribuciju. Kad se radi o postavi solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija na teren
okuc¢nice gradevinske Cestice tada povrSina pod panelima ulazi u koeficijent izgradenosti
gradevinske Cestice. Postava fotonaponskih ¢elija na stupovima mogucéa je samo unutar zona
proizvodne namjene.

5.3.3.1. Toplovod
Clanak 111.a
UPU-om grada Gline se planirana toplifikacija grada Gline.

Trase toplovodnih cjevovoda (kartografski prikaz 2. Prometna, uliCha i komunalna
infrastrukturna mreza - 2.C. Energetski sustav) planiraju se u trupu gradskih prometnica i
moraju se uskladiti s ostalim postojeéim i buduc¢im infrastrukturnim instalacijama prema
posebnim uvjetima njihovih korisnika. Moguce je proSirenje toplovodne mreze prema novim
potroSacima.

Vodovi toplovodne mrezZe u principu se polazu u zeleni pojas, a ukoliko to prostorne
mogucnosti ne omogucavaju ispod pjeSacke staze.

5.3.4. Vodoopskrba
Clanak 112.

Osnovna pretpostavka razvitka vodoopskrbe vodoopskrbnog podrucja Glina je sanacija i
proSirenje postojeceg izvorista “Prezdan” do kapaciteta od Q = 80 I/s.

Uz sanaciju postoje¢eg sustava distribucije za potrebe sanacije i kvalitetne opskrbe
vodom gradskog podrucja Gline potrebno je :

- sanirati postoje¢u vodoopskrbnu mrezu radi poboljSanja vodoopskrbe i smanjenja
gubitaka vode,

- izgraditi vodospremnik “Glina 2.”, kapaciteta V = 2x2.000 m3, te ga povezati s
vodopskrbnom mrezom,

- proSirenje vodopskrbnog sustava u pravcu prigradskih naselja,

- rekonstrukcija pojedinih dijelova sustava radi poboljSanja vodoopskrbe postojecih i
buducih potroSaca,

- proSirenje mreze prema novim potroSa¢ima koji ¢e se pojaviti na podrucju grada
Gline u narednom razdobilju.

Clanak 113.

Nova lokalna vodovodna mreza zbog uvjeta protupozarne zastite mora imati minimalni
profil od NO 100 mm.

Ako se predvida gradnja vodovodne istalacije s obje strane ulice sekundarni cjevovod
moZze biti i manjih dimenzija od NO 100 mm.

Polozaji trasa instalacija vodovoda i posebno gradevina (vodospreme, okna i sl.)
prikazani su nacelno te ih je ovisno o potrebama moguce ih smjestiti i na povoljnije mjesto. To je
potrebno elaborirati projektnom dokumentacijom.

Trase vodovodnih cjevovoda planiraju se u trupu gradskih prometnica i moraju se
uskladiti s ostalim postoje¢im i buduéim infrastrukturnim instalacijama prema posebnim uvjetima
njihovih korisnika.

Vodovi vodovodne mreze u principu se polazu u zeleni pojas, a ukoliko to prostorne
mogucnosti ne omogucavaju ispod pjeSacke staze.
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Clanak 114.

Postojeci lokalni izvori (bunari, éesme i sl.) trebaju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili
uniStavati na drugi nacin.

Naprave (bunari, crpke i cisterne) koje sluze za opskrbu vodom moraju biti izgradene i
odrzavane prema postoje¢im propisima.

5.3.5. Odvodnja otpadnih voda
Clanak 115.

UPU-om grada Gline je planiran mjeSoviti sustav evakuacije otpadnih voda (zajedno se
odvodi fekalna i oborinska voda) s kiSnim rastereéenjem na mjestu starog ispusta u rijeku Glinu.

Polozaji trasa instalacija kanalizacije i posebno gradevina (UPOV, okna i sl.) prikazani
su nacelno te ih je ovisno o potrebama moguce ih smjestiti i na povoljnije mjesto. To je potrebno
elaborirati projekthom dokumentacijom.

Koncepcijom zastite voda predvideno je zajedniCko procis¢avanje otpadnih voda
stanovnistva i industrije grada Gline na zajedniCkom uredaju za prociS¢avanje kapaciteta
priblizno 7.900 ES.

Za potrebe odvodnje na podrucju grada Gline prioritetna je:

- sanacija postojeteg sustava,

- izgradnja sabirnog kolektora,

- zgradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda na desnoj obali rijeke Gline,

- proSirenje sustava odvodnje na podru¢ja na kojima je u narednom razdoblju
planirana gradnja vodovodne mreze ili nova gradnja,

- pocetak gradnje kanalizacijskog sustava na lijevoj obali rijeke Gline radi prikupljanja
otpadnih voda s izgradenih povrSina i prevodenje otpadnih voda preko rijeke Gline u
sabirni kolektor.

Novi kanali odvodnog sustava moraju biti izvedeni od cijevi minimalnog profila 30 cm.

Clanak 116.

Svi industrijski pogoni obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i
uredaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje moguceg prihvata na sustav javne odvodnje.

Potrebno je radi obrade organizirati prikupljanje komunalnog mulja koji nastaje kao
ostatak nakon primarnog prociS¢avanja voda.

Clanak 117.

Na dijelovima podrucja grada gdje nije izgraden javni odvodni sustav dozvoljava se
izgradnja sabirnih jama samo za obiteljske stambene zgrade.

Sabirne jame iz stavka 1. ovog &lanka moraju biti privremenog karaktera, te se po
izgradniji javnog odvodnog sustava moraju ukinuti.

Sve gradevine trebaju biti priklju¢ene na sustav javne odvodnje otpadnih voda po
izgradnji istoga.

Clanak 117a.

Gradevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrzavaju njihovi
vlasnici dok sa javnih povrsina i gradevina koje se na njih prikljuéuju u gradevinskom podrucju
grade i odrzavaju jedinice lokalne samouprave.

Investitor je obvezan ishoditi vodopravne uvjete za gradnju objekata, postrojenja ili
uredaja na podrucju obuhvata plana, ovisno o namjeni gradevine.
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5.3.6. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 118.

Na dijelu toka rijeke Gline kroz grad Glinu izgradeni su zastitni nasipi kroz sam grad u
duZini od 2 km.
Za zastitu od Stetnog djelovanja brdskih voda djelomicno su izgradeni lateralni kanali

“JoSevica” i “Klimovac” koji skupljaju i odvode u glavni prirodni recipijent brdsku vodu.

Na utjecajnom podrucju grada Gline (djelomice izvan obuhvata UPU-a grada Gline, ali s
direktnim utjecajem na gradsko podrucje) potrebno je radi uredenja vodotoka izraditi tehnicku
dokumentaciju i izvesti radove:

- prokop rijeke Gline u mjestu Skela (izraden projekt 1998.godine),

- uredenje brane na rijeci Glini u gradu Glini,

- radovi na uredenju protjecajnog profila rijeke Gline s uklanjanjem raslinja od us¢a u
rijeku Kupu do grada Gline,

- radovi na dovr3enju regulacije potoka Jo3evica,

- radovi na uredenju usc¢a potoka Stara Maja - Nova Maja,

- radovi na uredenju potoka Stara Maja kroz grad Glinu,

- radovi uredenja potoka Maja od usca u rijeku Glinu do mosta u selu Prekopa,

- regulacija potoka Turcenica.

Svi vodotoci, melioracijski kanali i ostali kanali na podru¢ju obuhvata UPU-a grada Gline
imaju stalnu potrebu za provodenjem regulacijskih zahvata koji ¢e se provoditi organizirano na
Sirem podrucju slivova vodotoka.

Clanak 119.

UPU-om grada Gline u svrhu tehni¢kog i gospodarskog odrzavanja vodotoka i drugih
voda, djelotvornog provodenja obrane od poplava i drugih oblika zatite od Stetnog djelovanja
voda odredene su granice pojasa vodnog dobra (inundacijski pojas):

1. nasipi:

- postojeci desni i lijevi nasip rijeke Gline - uredeni inundacijski pojas: 5,0 m od
ruba vanjske nozice nasipa u gradevinskom podrucju uz obavezno postivanje
uvjeta prema Zakonu o vodama

2. vodotoci i kanali :

- rijeka Glina: neuredeni inundacijski pojas - 20,0 m od poplavne linije

- -rijeka Maja (od utoka u Glinu do Stare Maje izvrSena regulacija): uredeni
inundacijski pojas - 10,0 m od ruba obale

- -rijeka Maja (uzvodno od Stare Maje nije regulirana): neuredeni inundacijski
pojas - 20,0 m od ruba obale

- - potok JoSevica i drugi buji€ni potoci i kanali: uredeni i neuredeni inundacijski
pojas - 5,0 m od ruba potoka ili kanala u gradevinskom podrucju

- - potoci i kanali izvan gradevinskog podrucja:

» neuredeni inundacijski pojas - 10,0 m od ruba potoka ili kanala
(korito nije regulirano)

= uredeni inundacijski pojas - 5,0 m od ruba potoka ili kanala (gdje
je izvrSena regulacija)

Sve zemljiSne Cestice u utvrdenom uredenom i neuredenom inundacijskom pojasu iz
stavke 1. ovog ¢lanka imaju svojstvo vodnog dobra.
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U pojasu vodnog dobra iz stavke 1. ovog €lanka zabranjeno je obavljati radnje kojima se
moze pogorsati vodni rezim i poveéati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja voda te vrijede
sva ograni¢enja utvrdena Zakonom o vodama.

Ako gradevinska Cestica grani¢i s vodnim dobrom, kod odredivanja regulacijskog pravca
treba postivati odredenu granicu uredenog i neuredenog inundacijskog pojasa.

5.3.7. Melioracijska odvodnja
Clanak 120.

Kanali melioracijske odvodnje na utjecajnom podrudju grada Gline (djelomice izvan
obuhvata UPU-a grada Gline, ali s direktnim utjecajem na gradsko podrucje) izgradeni su na
podru¢ju Vidudevac - Dvoridte - Glina, na podru¢ju Stankovaca, te u nizinskom dijelu od
Satornje, Donjeg i Gornjeg ViduSevca i Dvorigéa. Obnovljeni su melioracijski kanali Il i IV reda
na podrucju grada Gline u naselju Jukinac u duzini cca 2,5 km.

Radovi na uredenju i izgradnji sustava melioracijske odvodnje na utjecajnom podrudju
grada Gline predvideni za realizaciju su:

- radovi na dovrsenju rekonstrukcije kanala na podrucju sela ViduSevca i Dvorista

- izgradnja kanala “Satornja”

- radovi na dovrdenje rekonstrukcije kanala “Klimovac”

- rekonstrukcija kanalske mreze na melioracijskom podru¢ju omedenom cestom
Glina - Dvor, cestom Maja - Ras¢ée, te potokom Brucina

Clanak 120a.

Podizanja zgrada i drugih objekata na udaljenosti manjoj od10 m od ruba kanala i
vodotoka nije dozvoljeno, te se ograni¢ava obradivanje zemlje i druge radnje kojima se moze
oStetiti gradevina za osnovnu melioracijsku odvodnju na udaljenost od 5 m od ruba tih
gradevina i na udaljenost od 3 m od ruba gradevina za detaljnu melioracijsku odvodnju.

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Clanak 121.

UPU-om grada Gline je predvideno uredenje parkovnih i gradskih zelenih povrsina, u
skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uredenja i zastite okoli$a, povr§ine min 3,0m?
po stanovniku.

UPU-om grada Gline se planira:

- obnova i uredenje postojecih parkova i zelenih povrsina;

- parkovno uredenje i opremanje SetaliSta na obroncima brda Pogledi¢, te uz obale
Gline i Stare Maje;

- uredenje novih gradskih parkova na slobodnim prostorima u gradskom tkivu;

- povezivanje parkovnih povrSina u gradu uredenim pjeSackim Setnicama.

Clanak 122.
Postojece javne zelene povrSine i parkovne povrsine ne mogu se prenamjenjivati.
U sklopu postojecih i planiranih parkovnih povrsina omoguceno je uredenje i gradnja :

- staza, odmorista i sl. ;

- kolnih i pjeSackih puteva ;

- Dbiciklisti¢kih staza ;

- Sportsko - rekreacijskih povrSina i igralista ;
- djedjih igralista ;
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- manjih gradevina za javne namjene, paviljona, nadstresnica i fontana.

PovrSina gradevina iz alineje 6. prethodnog stavka ovog Clanka ne smije prelaziti 5 %
zelene povrsine, te oblikovanjem, a narocito visinom, moraju biti u skladu s uredenjem prostora
u kome se grade.

Clanak 123.

UPU-om grada Gline u sklopu zastitnih zelenih povrSina omoguéeno je uredenje i
gradnja: kolnih puteva, pjeSackih i biciklistickih staza, paviljona i nadstreSnica te Sportsko -
rekreacijskih povrSina i igraliSta, kao i djecjih igralista.

U slobodnim zelenim povrSinama omoguéuje se, uz prethodno vrednovanje prostora,
uredivanje rasadnika, te gradnja manijih gradevina javne ili ugostiteljske namjene.

Gradevine iz prethodnog stavka ovog Clanka ne mogu se graditi na Cestici manjoj od
3.000 m2. Ukupna povr$ina gradevine je max 5 % Cestice, s time da ne smije biti ve¢a od 500
m?2.

U sklopu slobodnih zelenih povr§ina mogu se =zadrzati postojeée stambene i
gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji.

7. Mjere zastite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Clanak 124.

Podrué¢ja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prirodnih i kulturno - povijesnih
vrijednosti prikazana su na kartografskom prilogu UPU-a grada Gline broj 3. “Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite povrSina” u mjerilu 1 : 5.000.

Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti, podru¢ja posebnih ogranienja u
koristenju, te kulturno - povijesnih cjelina propisane su zakonom i posebnim propisima.

Ocuvanje povijesne urbane cjeline Gline s kontaktnim zonama zastite provodi se u
skladu sa stru¢nim elaboratom kojega je za potrebe izrade UPU-a grada Gline izradilo
Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zagrebu.

7.1. MJERE OCUVANJA | ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 125.

Na podrucju obuhvata UPU-a grada Gline prema dokumentaciji Ministarstva zastite
okoliSa i prirode nema zasti¢enih dijelova prirode niti u jednoj kategoriji zastite koju predvida
Zakon o zastiti prirode.

Unutar obuhvata UPU-a djelomi¢no se nalazi podrucje ekoloSke mreze znacajno za
vrste i staniSne tipove HR 2001387-Podrucje uz Maju i Bru€inu.

Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati zna€ajan negativan utjecaj na ciljne vrste i
staniSne tipove podruCja ekoloSke mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu,
sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

Clanak 126.
UPU-om grada Gline predlaze se reguliranje statusa zastic¢enih dijelova prirode za:
- hortikulturni spomenik - Park u sredistu Gline.

Spomenik parkovne arhitekture (hortikulturni spomenik) iz alineje 1. stavka 1. ovog
Clanka je artificirano oblikovan prostor (perivoj, botani¢ki vrt, arboretum, gradski park, drvored,
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skupina i pojedinacno stablo kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja) koji ima vecéu
estetsku, stilsku, umijetni€¢ku, kulturno-povijesnu ili znanstvenu vrijednost. Na spomeniku
parkovne arhitekture i u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopusteni zahvati kojima bi se
promjenile ili naruSile njezine neizmjenjene vrijednosti. Studijom zaStite prirode Sisacko-
moslavacke Zupanije koju je izradio Drzavni zavod za zastitu prirode Republike Hrvatske, te
Izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisacko-moslavacke zupanije (Sluzbeni glasnik
SisaCko-moslavacke zupanije” broj 12/10) predvideno je proglasenje parka u sredistu Gline
spomenikom parkovne arhitekture.

Clanak 127.

Zastitu lokaliteta iz prethodnog &lanka proglasava Skupstina Sisacko — moslavacke
Zupanije na prijedlog Grada Gline i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zastite
okolisa i prirode.

Proglasenje zastite provodi se temeliem Zakona o zastiti prirode, a do proglasenja
zastita e se provoditi na osnovi ovoga Plana.

¢lanak 127.a

Uredenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se o€uvaju postojece krajobrazne
vrjednosti.

Prilikom planiranja i uredenja gradevinskih podrucja koristiti materijale i boje prilagodene
prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

Za ozelenjivanje podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojece
elemente autohtone flore saluvati u najve¢oj mogucoj mijeri te integrirati u krajobrazno
uredenje.

Potrebno je Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekolo$ki vrijedna podrucja te sprijeciti
njihovo onecid¢enje. Gdje god je moguce treba izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i
promjene vodnog reZzima vodenih stanista.

7.2.  MJERE OCUVANJA | ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA

Clanak 128.

UPU-om grada Gline su pod posebnom konzervatorskom zastitom slijedeéi spomenici
kulturne bastine:

I.  Arheoloska nalazista i zone
- utvrda Glina iz 18.st.
II. Povijesne cjeline i dijelovi povijesnih cjelina gradskog karaktera:
- urbana jezgra Gline
[ll. Povijesni sklop ili gradevina
[1.2. CIVILNE GRADEVINE :

- Trg bana Josipa Jelaci¢a br. 3

- Trg bana Josipa Jelaci¢a br. 19/ 20

- Trg bana Josipa JelacCi¢a 21 - zgrada stare Skole
- Trg bana Josipa Jelaci¢a br. 22

- Trg bana Josipa Jelaci¢a br. 24 - Zupni dvor

- Ulica kneza Branimira br. 8

- Ul kneza Branimira 11 - “ku¢a hrvatske himne”

- Ulica kneza Branimira br. 18
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- Ulica kneza Branimira br. 19

- Ulica kneza Branimira br. 21

- Hrvatska ulica br. 18, parohijskla kuc¢a

- Hrvatska ulica br. 22

- Hrvatska ulica br. 26

- Trg dr. Franje Tudmana br. 1

- Trg dr. Franje Tudmana 9 - Frankopanska ul. 1
- Ulica kralja Tomislava br. 9

- Ulica kralja Tomislava br. 11

- Ulica kralja Tomislava br. 58

- Ulica S. i A.Radica br. 6 i 8, Zagrebacka ul. br. 7
- Ulica S. i A.Radi¢a br. 17 i 19 - hotel “Casina”
- Ulica zrtava Domovinskog rata br.1

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.4

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.6

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.8

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.15

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.17

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.23 a

- Ulica zrtava Domovinskog rata br.25

- Ulica hrvatskog plemi¢a Vuka br.31

- Ulica Ante Kovacic¢a br. 2

- Ulica Ante Kovacic¢a br. 9

[1.2. SAKRALNE GRADEVINE :
- Glina - zupna crkva Sv. lvana Nepomuka
Clanak 129.

UPU-om grada Gline su za povijesnu urbanu cjelinu Gline struénim elaboratom

Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu
uspostavljene zone zastite povijesne cjeline te su odredeni uvjeti uredenja i mjere zastite.

Zone zastite iz stavka 1. ovog €lanka prikazane su na kartografskom prilogu UPU-a

grada Gline broj 3. “ Uvjeti koridtenja, uredenja i zastite povrSina ” u mjerilu 1 : 5.000.

Clanak 129.a

(1) Obnova graditeljske bastine nakon potresa ukljuCuje sljedece aktivnosti:

Pregled, popis i procjena Steta, dokumentiranje postojeceg stanja gradevina,
Poduzimanje hitnih mjera zastite i odgovarajuc¢ih privremenih zahvata za osiguranje
stabilnosti oStecenih konstrukcija radi smanjenja Steta od naknadnih seizmickih
djelovanja te utjecaja atmosferilija, prometa teskih vozila i dr.,

Istrazivanja materijala i konstrukcija, analiza vrsta oSte¢enja i ponaSanja konstrukcija
zgrada u potresu te dijagnostika uzroka oStecenja, uzimaju¢i u obzir izvornu
arhitektonsku realizaciju, povijesne i recentne promjene,

Konzervatorsko restauratorska istrazivanja i izrada konzervatorskih elaborata, lzrada
projektne dokumentacije prema nacelu poboljSanja, uz primjenu rjeSenja protupotresnog
ojacanja, energetske ucinkovitosti i dr.

(2) Obnova pojedinacno zasti¢enih zgrada i zgrada od znacaja za svojstvo kulturno povijesne
cjeline predvida se prema sljede¢im osnovnim modelima:

Model A - cjelovita sanacija zgrade. Prema ovom modelu obnavljaju se zgrade sa
statusom kulturnog dobra (pojedinacno zasSti¢ene zgrade) i zgrade od znalaja za
svojstvo kulturno povijesne cjeline, na kojima nije doSlo do sloma i uruSavanja znatnih
dijelova nosive konstrukcije, a oStec¢enja su takve naravi da je moguca sanacija i
uspostava nosivosti izvorne konstrukcije.
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Model B - rekonstrukcija s reintegracijom izvornih struktura. Ovaj model primjenjuje se
za zgrade na kojima je doslo do djelomiénog sloma konstrukcije ili znatnih uruSavanja
dijelova zgrade, primjerice gornjih etaza, pojedinih krila zgrade i sl. Zbog arhitektonske i
povijesne vrijednosti zgrade predvida se njena rekonstrukcija koja ukljuCuje sanaciju i
reintegraciju preostalih stabilnih arhitektonsko-gradevnih struktura ako one predstavljaju
dio svojstva kulturnog dobra, te pojedinacnih arhitektonskih elemenata i detalja.
Model C - potpuna faksimilska rekonstrukcija cjeline zgrade. Zgrade sa statusom
kulturnog dobra (pojedinacno zasti¢ene zgrade) oStecene u takvom opsegu i intenzitetu
da iz tehnickih razloga nije odrzivo oCuvanje izvornih struktura, a za koje postoji dostatna
arhitektonska dokumentacija, predvidaju se obnoviti faksimilskom rekonstrukcijom.
Rekonstrukcija se provodi uz koridtenje izvornih, odnosno istovrsnih materijala i tehnika
gradnje s primjenom cjelovitog sustava protupotresnog oja¢anja.
Model C1 - djelomic¢na faksimilska rekonstrukcija. Ovaj model predvida faksimilsku
rekonstrukciju dijelova gradevine koji su predstavljali kljuénu sastavnicu svojstva
kulturnog dobra ili su bitni za o€uvanje vizualnog identiteta zasticene kulturno povijesne
cjeline. Faksimilska rekonstrukcija prema ovom modelu najéeS¢e se odnosi na glavno
(uliéno) procelje zgrade, a u pojedinim sluCajevima predmet rekonstrukcije mogu biti i
drugi dijelovi gradevine.
Model D - zamjenska gradnja. Za teSko oStecene zgrade koje nemaju arhitektonsku ili
kulturno-povijesnu vrijednost, odnosno nisu od znacaja za svojstvo kulturno-povijesne
cjeline, prihvatljivo je potpuno uklanjanje. Zamjenska gradnja mora uvazavati
arhitektonska, graditeljska i prostorna obiljezja kulturno povijesne cjeline i urbanog
okruzenija.

Clanak 130.

ReZimi i modaliteti zastite arheoloske bastine na podru¢ju UPU grada Gline su :

- oCuvanje od izgradnje;
- obavezno arheolosko sondiranje i istrazivanje prije bilo kakvih zahvata.
RezZimi i modaliteti zastite povijesne graditeljske cjeline grada Gline su :

- prostor glinske utvrde zastititi od daljnje izgradnje i arheolo$ki istraziti te ispitati
mogucnosti njene prostorne rekonstrukcije, te istaknuti odnos grada i utvrde;

- saCuvati meandre rijeka Gline i Maje;

- vrijednost srediSnjeg gradskog parka sa svojom jakom zelenom masom lezi u
njegovoj lokaciji i funkciji spone s utvrdom, te je potrebno zadrzati njegovu
konzistentnost i ¢vrstocu;

- saCuvati raster ulica tipi¢an za nastajanje Gline;

- sacuvati drvored u Frankopanskoj ulici kao izrazito vrijednu vezu izmedu centra
grada i neSto udaljenije Zeljeznicke stanice;

- obnoviti saCuvanu povijesnu arhitekturu prema izvornim karakteristikama i u
skladu s konzervatorskim smjernicama;

- za sve zahvate u zoni zaStite zatraziti miSljenje nadleZznog Kentervatoerskeg
Konzervatorskog odjela;

- za izradu detaljnih planova uredenja na podrucju grada Gline obavezna je izrada
konzervatorske studije.

Postupanje s otpadom

Clanak 131.

Zbrinjavanje komunalnog otpada zakonom je ustrojeno na razini jedinice lokalne

samouprave.

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom na podru¢ju grada Gline predviden je kao

kompleksni sustav, te se njegov prostorni aspekt samo nacelno odreduje UPU-om grada Gline,
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dok se lokacije pojedinih gradevina i opreme utvrduju na—razini—dekumenata—prostornog

Planom gospodarenja

otpadom Grada i akti’ma provedbe planov’a.

Clanak 132.

Odlaganje organizirano prikuplienog komunalnog otpada obavlja se na priviemenom
gradskom deponiju koji je smjesten na lokaciji uz rijeku Maju i cca 2,0 km udaljen od grada.

Do uspostave Zupanijskog centra gospodarenja otpadom komunalni ée se otpad
zbrinjavati na postojecem odlagaliStu komunalnog otpada, uz istovremenu sanaciju odlagalista.

Clanak 133.

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na podrucju UPU-a grada Gline biti ¢e
organiziran na temelju sustava odvojenog skupljanja pojedinih korisnih komponenti komunalnog
otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postoje¢cim tehnoloskim procesima, odnosno
razgraditi za potrebe daljeg iskoristavanja.

UPU-om grada Gline se odvojeno prikupljanje (“primarna reciklaza”) korisnog dijela
komunalnog otpada predvida putem:

- tipiziranih posuda, odnosno spremnika postavljenih na javnim povrS§inama za
prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivin vrsta otpada (papir i karton, bijelo i
obojeno staklo, PET, metalni ambalazni otpad, istroSene baterije i sl.),

- tipiziranih spremnika postavljenih u domadinstvima za prikupljanje organskog i
bioloskog otpada, te

- uredenjem reciklaznih dvorista za prikupljanje korisnih i Stetnih otpadnih tvari.

Za postavljanje spremnika iz alineje 1. stavka 2. ovog C&lanka potrebno je osigurati
odgovarajuci prostor kojime se nece ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ¢e biti ograden
tamponom zelenila, ogradom ili sl. Lokacije spremnika odreduju se posebnom odlukom Grada
Gline.

Preuzimanje gradevnog otpada vrsit ¢e se na postojecoj lokaciji deponije komunalnog
otpada do njenog zatvaranja tj. do uspostave reciklaznog dvorista.

Reciklazna dvoriSta planirana su na lokacijama "Gmajna", "Zeljezara", "Jukinac" i "Sv.
Kriz", a grade se po sljedec¢im uvjetima:

- reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
priviemenom skladiStenju manijih koliina posebnih vrsta otpada
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- na prostoru reciklaznog dvoriSta mora se osigurati javno dostupna prihvatna zona sa
posebnim odjeljenjima s kontejnerima i plohama za prihvat i privremeno skladiStenje
glomaznog otpada, papira, stakla, PET i alu otpada te opasnog otpada iz domacinstva;

- prometna povrSina s koje se pristupa do gradevina mora imati najmanju Sirinu 5,5 m, a
rieSenjem uredenja Cestice mora se osigurati dostupnost i manevriranje teretnih vozila;

- najmanja povrsina gradevne cestice iznosi 2.000 m?,

- prijemna gradevina sa prostorom za zaposlenike moze biti najve¢e gradevinske (bruto)
povrsine 250 m?, imati najviSe P (prizemlje) i biti najviSe visine 4,5 m;

- najveca visina nadstresnica iznosi 4,5 m;

- najmanja udaljenost gradevina, kontejnera i nadstreSnica od regulacijskog pravca u
pravilu je 5 m, a od bo¢nih meda najmanje 4 m;

- sve korisne plohe reciklaznog dvorista moraju biti izvedene kao vodonepropusne i
otporne na djelovanje uskladistenog otpada;

Kod izgradnje reciklaznog dvoriSta nije dozvoljeno podizanje zgrada, ograda i drugih
gradevina osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina na udaljenosti manjoj od 6 m od
vanjske nozice nasipa, te 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala te nije dozvoljeno busiti tlo do
20 m od vanjske nozice nasipa. Za predmetni objekt potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

Clanak 134.

Svi poslovni i gospodarski pogoni moraju osigurati prostor za privremeno skladiStenje
vlastitog proizvodnog otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija, te bez mogucnosti
utjecaja na podzemne i povrSinske vode.

Postojeci i novootvoreni prostori za privremeno skladiStenje proizvodnog otpada iz
stavka 2. ovog ¢lanka moraju biti jasno obiljeZeni, a korisnici moraju voditi evidenciju o vrstama i
koli¢inama privremeno uskladiStenog otpada.

Clanak 134.a

Gradnja novih i koriStenje postojeéih gradevina (uz prilagodbu) za reciklazu i oporabu
neopasnog otpada (osim komunalnog otpada) radi njegovog koristenja u materijalne svrhe
moguca je u zonama gospodarskih djelatnosti pretezito proizvodne namjene i u zonama
gospodarskih djelatnosti pretezito poslovne namjene.

9. Mjere spre€avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 135.

U sklopu UPU-a grada Gline su, radi oCuvanja i zastite okoliSa, utvrdena posebno
vrijedna i osjetljiva podrudja i cjeline te su odredeni uvjeti uredenja i njihove mjere zastite.

Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prikazana su na kartografskom
prilogu UPU-a grada Gline broj 3. “Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina” u mjerilu 1 :
5.000.

Clanak 136.

Mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliS8a i njegovih ugrozenih dijelova (zastita
zraka, voda i tla kao i zastita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vazecim
zakonima, odlukama i propisima.

Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje
zanatske radionice (npr. kemijske Cistionice i sl.) u pogledu oneciS¢enja zraka, vode i produkcije
otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim standardima.
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Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ¢e odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih zgrada najmanje za udaljenost kako bi se povremeno optereéenje (bukom,
vibracijama, dimom, ¢adi, praSinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

Clanak 137.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu
se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno,
ugrozavale zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim
propisima zastite Covjekovog okoliSa u naselju.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moze
se uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stavka 1.
ovoga €lanka.

Clanak 138.

Procjenu utjecaja na okoli§ potrebno je izraditi za gradevine i zahvate u prostoru koji su
odredeni Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis.

9.1. ZASTITA ZRAKA
Clanak 139.

Za postojece pogone i uredaje na podrucju UPU-a grada Gline koji su potencijalni izvori
zagadenja zraka, potrebno je :

- mjerenjem pratiti postojece emisije i procijeniti moguce Stetne utjecaje na okolis
- u slu¢aju utvrdene nedozvoljene emisije poduzeti potrebne mjere za njeno smanjenje,
- urediti zeleni pojas izmedu radnih i ostalih gradskih sadrzaja.

Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja i uredaja iz stavka 1. ovog ¢lanka koji vec utjeCu
na prekoracenje optereéenja Covjekovog okoliSa dozvoljava se samo ako se time smanjuje
postojeée opterecenje okoliSa.

Mijere za zastitu zraka od oneciScenja prometom su:

- prometne: dislociranje frekventnih prometnih tokova iz gusto izgradenih podrudja i
njihovo usmjeravanje na obilazne prometne pravce, unapredivanje javnog gradskog i
prigradskog prijevoza putnika

- zastitne: uredenje zastitnih zelenih tampona (drvoredi, grmoliko parterno zelenilo)
izmedu prometnica i okolne gradnje.

9.2. ZASTITA OD BUKE
Clanak 140.

Mjere zastite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke i
provedbenim propisima donijetih na temelju Zakona.

U cilju zastite od prekomjerne buke na podrucju UPU-a grada Gline potrebno je :

- identificirati potencijalne izvore buke,

- kontinuirano vrsiti mjerenja buke u najugrozenijim gradskim podrucjima,

- po potrebi izvrSiti promjene u regulaciji prometa na narocito ugrozenim lokacijama.

S ciliem da se na podru¢ju UPU-a grada Gline sustavno onemoguci ugrozavanje bukom
provode se slijedece mjere :
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- potencijalni izvori buke ne smiju se smjeStavati na prostore gdje neposredno
ugrozavaju stanovanje, te remete rad u mirnim djelatnostima (Skole, predskolske
ustanove, parkovi i sl.),

- djelatnosti $to proizvode buku premjestit ¢e se iz podruéja spomenutih u prethodnoj
alineji na podrucja gdje ne postoje djelatnosti koje je potrebno $tititi od buke,

- pri planiranju gradevina i namjena $to predstavljaju potencijalan izvor buke (promet,
gospodarska proizvodna namjena, Sport i rekreacija i dr.) predvidjet ¢e se moguce
ucinkovite mjere spreCavanja nastanka ili otklanjanja negativnog djelovanja buke na
okolni prostor.

9.3. ZASTITA VODA
Clanak 141.

Zastita voda na podrucju grada Gline ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoce voda
i potencijalnim izvorima oneciS¢enja.

Otpadne vode se moraju ispustati u gradski kanalizacijski sustav s uredajem za
procis¢avanje otpadnih voda.

Otpadne vode veéih gospodarskih pogona, koje ne odgovaraju propisima o sastavu i
kvaliteti voda, prije upustanja u javni odvodni sustav moraju se prodistiti predtretmanom do tog
stupnja da ne budu Stetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.

9.4. ZASTITA PROSTORA
Clanak 142.

Potrebno je odrzavati kvalitetu uredenja svih gradskih prostora, pri ¢emu je narocito
potrebno Stititi dijelove grada koji joS nisu privedeni planskoj namjeni, te planirane parkovne i
zastitne zelene povrsine.

Provodenjem plana koriStenja i namjene prostora, te mjerama o€uvanja krajobraznih
vrijednosti na podru¢ju UPU-a grada Gline racionalizirati ¢e se koriStenje gradevnog zemljista,
saCuvati prirodne karakteristike prostora, te sanirati devastirana i neadekvatno koristena
gradska podrudja.

Clanak 143.

Na podru¢ju gradskog sredidta, odnosno u ostalim zonama mjeSovite, pretezno
poslovne namjene potrebno je :

- stanovanje u prizemljima sustavno zamjenjivati poslovnim prostorima - lokalima,

- uklanjati skladiSne prostore u prizemnim uli¢nim dijelovima gradevina,

- u skladu s konzervatorskim preporukama omogucavati uredenje i rekonstrukciju
lokala u podrumu, prizemlju i prvom katu,

- stambene sadrzaje smjeStavati u viSim katovima gradevina,

- sustavno uklanjati oblikovno i funkcionalno neadekvatne gradevine (uz ulicu i u
unutrasnjosti blokova),

- uskladiti interpolacije s susjednom postojecom gradnjom u pogledu visine gradnje,
gradevnog pravca i oblikovanja.

U cilju zastite prostora potrebno je zemljiSte uz zone gospodarskih djelatnosti, te uz
infrastrukturne gradevine, sukladno tehniCkim i sigurnosnim propisima, urediti ozelenjavanjem i
drugim hortikulturno - krajobraznim tehnikama.
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Clanak 144.

Stambene gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovoljiti vazeée
standarde vezano na povrsinu, vrste i veli¢ine prostorija, i ne mogu biti manje od 50,0 m?
povrdine tlocrta prizemlja, s obaveznim sanitarnim évorom.

9.5. MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

Clanak 145.

Na podrucjima na kojima su evidentirane pojave likvefakcija te u zonama visoke
podloznosti na likvefakciju propisuju se sljedeée mjere:

- provodenje geotehniCkih istraZivanja u svrhu procjene potencijala likvefakcije na
podrucju Sirih zona koje predstavljaju jedinstvenu cjelinu u odnosu na preduvjete za
likvefakciju. Na osnovi procjene potencijala likvefakcije projektiraju se i provode potrebne
mjere poboljSanja temeljnog tla na Sirem gradevinskom podrucju.

- provodenje geotehnickih istrazivanja u svrhu projektiranja temeljne konstrukcije u skladu
s geotehnickim uvjetima na podrucju Sire zone.

- Iznimno, ukoliko ne postoje geotehnicki uvjeti za Siru zonu, potrebno je provesti
geotehnicke istrazne radove kojima ¢e utvrditi potencijal likvefakcije i koji ¢e omoguciti
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projektiranje i izvedbu poboljSanja tla u podrucju gradenja, ili odgovarajuceg temeljenja
pojedinacne gradevine koje ¢e biti otporno na pojavu likvefakcije.

Na podruéjima u zonama srednje podloznosti na likvefakciju propisuju se sliedece
mjere:

- za potrebe rekonstrukcije ili nove gradnje, obavezno provodenje geotehnickih
istrazivanja u svrhu procjene potencijala likvefakcije na podru€ju Sirih zona koje
predstavljaju jedinstvenu cjelinu u odnosu na preduvjete za likvefakciju. U slu¢aju da se
utvrdi neprihvatljivo visoki potencijal likvefakcije, primjenjuju se mjere kao u zoni visoke
podloznosti, tj. projektiraju se i provode potrebne mjere poboljSanja temeljnog tla na
Sirem gradevinskom podrudju.

- provodenje geotehnickih istrazivanja u svrhu projektiranja temeljne konstrukcije u skladu
s geotehnickim uvjetima na podrucju Sire zone.

- Iznimno, ukoliko ne postoje geotehni¢ki uvjeti za Siru zonu, potrebno provesti
geotehnicke istrazne radove kojima ¢e utvrditi potencijal likvefakcije i koji ¢e omoguciti
projektiranje i izvedbu poboljSanja tla u podrucju gradenja, ili odgovarajuceg temeljenja
pojedina¢ne gradevine koje e biti otporno na pojavu likvefakcije.

Na podru¢jima u zonama niske podloznosti na likvefakciju propisuju se sliedece
mjere:
- za potrebe rekonstrukcije ili nove gradnje, obavezno je provodenje geotehnickih
istraZivanja koja uklju€uju i procjenu potencijala likvefakcije i omogucavaju odgovarajucée
projektiranje temeljne konstrukcije u skladu s geotehnickim uvjetima.

Clanak 146.
Na podrucjima u zonama podloznosti na klizanje propisuju se sljedeée mjere:

- provesti je geotehniCke istrazne radove koji ¢e omoguciti odgovarajuce projektiranje da
se pri izvedbi radova ne ugrozi stabilnost kosina, odnosno koji ¢e omoguciti projektiranje
sanacije postojeceg Klizista ili projektiranje gradevine koja ukljuCuje mjere sanacije
postojeceg klizista.

Izvan zona podloznosti provode se uobiCajeni geotehnicki istrazni radovi potrebni za
projektiranje temelja gradevina.

Clanak 146.a

i lokacijski
skladu s
odredbama posebnih propisa koji reguliraju zastitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreéa, te
u skladu sa elaboratom "Procjena ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i
okolida od katastrofa i velikih nesreca za Grad Glinu" kojim se utvrduju mjere zastite
stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih nesre¢a na podrudju
Grada Gline, sa ciliem da se umanje eventualne &tetne posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i
tehnic¢ko-tehnoloskih ¢imbenika.

9.6. ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJE
Clanak 147.
UPU-om grada Gline predvidene su slijede¢e mjere zastite od pozara i eksplozije:

- Prilikom izrade prostornih planova uredenja na podrucju obuhvata UPU-a obvezno
koristiti odredbe vazecCih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja
vatrogasnih pristupa i hidrantske mreze za gaSenje pozara.
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Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za
zastitu od pozara koji su vazeci u trenutku izrade projektne dokumentacije.

TehniCke uvjete i normative za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim plinovodima, te plinovodima za medunarodni transport, kao i tehnicke
uvjete i normative za mjere zastite ljudi i imovine i zaStite plinovoda, te postrojenja i
uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati prema odredbama vazeéih
propisa kojima se regulira problematika sigurnog transporta tekuéih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima
za medunarodni transport.

Prostori i gradevine za skladiStenje, drzanje i promet zapaljivih tekucina i plinova
moraju se projektirati sukladno vazec¢im propisima, tehni¢kim normativima i normama,
a iznimno kao i u sluajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani
propisi, tehnicka pravila ili primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje
Ministarstva unutarnjih poslova.

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vazZeéih propisa kojima
se regulira projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

Prilikom odredivanja mjesta gdje ¢e se proizvoditi, skladistiti ili koristiti eksplozivhe
tvari na odgovarajuci nacin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe vazeéih
propisa kojima se regulira problematika eksplozivnih tvari.

U slu€aju odredivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruzja, promet
oruzja i streljiva te popravljanje oruZja, na odgovaraju¢i nacin primjeniti odredbe
vazecih propisa kojima se reguliraju mjere zastite od pozara poslovnih prostorija za
proizvodnju oruzja, promet oruZja i streljiva te popravljanje i prepravljanje oruzja.

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vazecih propisa kojima
se regulira zastita od pozara ugostiteljskih objekata.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevina, sprjeCavanja Sirenja
pozara na susjedne gradevine, omogucéavanja sigurne evakuacije osoba iz gradevina
te zastite spaSavatelja, gradevine je potrebno projektirati prema odredbama vazecih
propisa kojima se regulira otpornost na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara.

Sustave za dojavu pozara projektirati i izvesti prema vazeéim propisima kojima se
regulira projektiranje i izvedba istih.

Stabilne sustave za gaSenje pozara projektirati i izvesti prema vazeéim propisima i
uputama proizvodaca.

Skladista je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama vazecih propisa kojima
se regulira zastita skladista od pozara i eksplozija.

Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe
vazecih propisa kojima se regulira zastita od pozara i eksplozija istih.

Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koristenje
zapaljivih tekuc¢ina i plinova, te gdje postoje prostori ugrozeni eksplozivnom
atmosferom primijeniti odredbe vazeéih propisa kojima se regulira problematika
prostora ugrozenih eksplozivnom atmosferom.

Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gradevina odredenih posebnim propisom iz
podrucja zastite od poZara potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara kao podlogu
za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu predmetnog zahvata u
prostoru.
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Za zahvate u prostoru koji su odredeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz
podru€ja zaStite od pozara potrebno je od Policijske uprave Sisalko-moslavacke
ishoditi potvrdu da su u glavhom projektu primjenjene propisane mjere zastite od
pozara.

Clanak 148.

U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina:

mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaze
uzimajuci u obzir: poZarno optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike
materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i druge faktore
da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili

mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje
90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1,0 m ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duZini konzole.

Mjere provedbe plana

OBVEZA 1ZRADE DETALJNIH PLANOVA UREDENJA
Clanak 149.

Na podru¢ju obuhvata UPU-a nije planirana izrada detaljnijih planova uredenja izuzev
DPU-a novog gradskog groblja koji se zadrzava.

APE .
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Clanak 151.

Za funkcionalno rjeSenje i oblikovanje pojedinih vaznijih gradevina (gradevine u
povijesnoj jezgri, javne i drustvene gradevine i ostale gradevine koje se grade iz drzavnog ili
gradskog proracuna) i prostorno uredenje atraktivnih dijelova gradskog prostora (vazniji javni
prostori, kompleksi javne namjene), UPU-om grada Gline se preporuCuje raspisivanje
arhitektonskih, odnosno urbanisti¢ko - arhitektonskih natje¢aja koji mogu biti pozivni i javni.

11.2. REKONSTRUKCIJA GRAPEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

Clanak 152.

Za sve postojece legalne izgradene pojedinacne stambene, stambeno - poslovne,
poslovne, gospodarske, javne, komunalne, prometne, prate¢e gradevine i druge gradevine
izgradene na temelju valjane gradevinske dozvole, drugog odgovarajuéeg akta i sve s njima
izjednacene gradevine ili koje su izgradene prije 15.02.1968. godine, a Cija je namjena protivha
namjeni odredenoj UPU-om grada Gline ili nisu izgradena u skladu s uvjetima propisanim ovim
Planom, moze se, do privodenja planiranoj namjeni, izeati-Hekaetska—dezvola izdavati akti za
provedbu Plana za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju:

I. za stambene, odnosno stambeno poslovne gradevine:

1. obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevine i krovista u postoje¢im gabaritima

2. priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija
svih vrsta instalacija

3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeCe stambene
gradevine koji nemaju sanitarne prostore izgradene u svom sastavu ili na
postojecoj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj povrsini od 12,0 m?

4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih, stambeno poslovnih ili pomocénih
prostora, Cija btto gradevna povrSina svih etaza s postojeéim ne prelazi
ukupno 75 m? i ne povecéava se broj stanova

5. adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita u
stambeni ili stambeno poslovni prostor

6. postava novog kroviSta, bez nadozida kod gradevina s dotrajalim ravnim
krovom ili s nadozidom ako se radi o poveéanju stambenog prostora iz toCke I.
broj 4. ovoga stavka

7. sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

[l. za gradevine druge namjene (poslovne, gospodarske, javne, komunalne, prometne,
prateée i druge gradevine):

1. obnova i sanacija oStecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i
kroviSta
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~N O

. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najvise 16,0 m?

izgradenosti za gradevine do 100,0 m? brutto izgradene povrsine, odnosno do
5% ukupne brutto izgradene povrSine za veée gradevine

. pretvorba dijela stambenog prostora u prizemlju i iznimno na katu (kada za to

postoje uvjeti) u poslovne prostore, ali samo unutar postoje¢eg gabarita

. prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina unutar postoje¢eg gabarita pod

uvjetom da se novom namjenom ne pogorSava stanje ¢ovjekovog okolisa i
svojim koriStenjem ne utjeCe na zdravije ljudi u okolnim stambenim
gardevinama

. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija

vezanih za promjenu tehniCkih rjeSenja za normalno obavljanje proizvodne
djelatnosti

. priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture
. dogradnja i zamjena uredaja i instalacija komunalne infrastrukture i

rekonstrukcija javno prometnih povrsina

APFPL
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1. POLAZISTA

1.1. RAZzLOzI zZA 1ZRADU IV. [ZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GRADA
GLINE

Urbanisti¢ki plan uredenja grada Gline izraden je 2003. godine, i od tada su izradene tri izmjene
i dopune Plana: dvije izmjene 2012. te jedna izmjena 2017. godine. Razlozi zbog kojih se
pristupilo izradi IV. I1zmjena i dopuna UrbanistiCckog plana uredenja grada Gline (u daljnjem
tekstu: Izmjene i dopune UPU-a) navedeni su u Odluci o izradi IV. Izmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja grada Gline i provodenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uredenja poduzetnicke zone "Zeljezara" u Glini koja je usvojena na 11. sjednici
Gradskog vije¢a Grada Gline odrzanoj 29. studenog 2018. godine. Navedena odluka objavljena
je u “Sluzbenom vjesniku® broj 74/18.

Temeljem Clanka 86. stavka 3. Zakona pribavljeno je misljenje Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa KLASA: 351-03/18-05/31, URBROJ: 2176/01-09/13-18-2
od 15. lipnja 2018. god. te je proveden postupak Ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja
na okolis, kojim je utvrdeno da nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okolis.

U Odluci su navedeni sljedeci razlozi za izradu izmjena i dopuna:
Razlozi izrade Plana su:

e uskladenje s Prostornim planom Sisacko-moslavacke Zupanije ("Sluzbeni glasnik
Sisatko-moslavacke Zupanije" broj 4/01 i 12/10i 10/17),

e uskladenje s Prostornim plana uredenja Grada Gline ("Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke zupanije" broj 5/00 i "Sluzbeni vjesnik" broj 48/10, 66/13 i 10/17),

e noveliranje i provjera pojedinih planskih rijeSenja u skladu sa stvarnih potrebama i
vlasni¢kim odnosima, a radi omogucavanja razvoja centra Gline,

e revidiranjem prometne i infrastrukturne mreze,

e noveliranje podrucja posebnih uvjeta koriStenja i zastite u skladu za zahtjevima
nadleznih tijela i posebnim propisima,

e uskladenje sa Zakonom o prostornom uredenju i propisima donesenim nakon
donosenja Plana,

e druge izmjene plana slijedom razmatranja inicijativa za izmjene plana pravnih i
fizickih osoba zaprimljenih temeljem ¢l. 85. Zakona o prostornom uredenju.

Razlozi za stavljanje DPU-a izvan snage su:

e nemogucnost provedbe dosadasnjih planskih rjeSenja na podrucju poduzetnicke
zone "Zeljezara",

e izrada cjelovitog rjeSenja UPU-a grada Gline sukladno PPU Grada Gline, a koje
obuhvacéa i podrucje DPU-a.

Postupak stavljanja izvan snage DPU-a provodi se istovremeno s postupkom izrade i
dono$enja Plana.

Izmjenama Odluke o izradi navedeno je:

Izmijeniti ¢e se mjerilo i podloga grafickog dijela Plana na nacin da ¢e se Plan izraditi u
mjerilu 1:2000 na DKP u sluzbenoj kartografskoj projekciji RH (HTRS96/TM).
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Prijedlog plana utvrden je sukladno Zakonu o prostornom uredenju prije potresa 28. i 29.
prosinca 2020. Stoga isti nije sadrzavao podatke o oStec¢enim, odnosno unistenim gradevinama
kao ni mjere za obnovu i sanaciju gradevina i tla.

Ministarstvo nadleZno za poslove prostornog uredenja narucilo je 2021. godine izradu Studije o
seizmicki induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020-2021 — preliminarna identifikacija
rizika koju su izradili stru¢njaci s Rudarsko-geolosko-naftnog fakulteta SveuciliSta u Zagrebu i
Gradevinskog fakulteta SveuciliSta u Rijeci. U studiji su evidentirana podru¢ja geohazarda
(pojave likvefakcije, klizista i vrtaa) te su izradene karte podloznosti na pojave likvefakcije,
uru$nih vrtaca i klizista, koje su prikazane na Kartografskom prikazu 3.

Temeljem zahtjeva Grada tijekom javne rasprave, u Izmjene i dopune Plan ugradene su mjere
podloZnosti i sanacije prema navedenoj studiji te su analizirane zone za zamjensku izgradnju te
gospodarske zone sukladno pristiglim zahtjevima, kao i druge posliedice potresa u
novonastalim okolnostima.

1.2. OBUHVAT IZMJENA | DOPUNA UPU-A

Granica obuhvata Izmjena i dopuna UPU sukladna je granici postojeceg UPU uskladenoj sa
novom katastarskom izmjerom.

Izmjene u tekstualnom dijelu plana (Odredbe za provedbu) odnose se na cijeli obuhvat UPU.

Obuhvat DPU-a koji se stavlja izvan snage podudara se s granicom obuhvata Detaljnog plana
uredenja poduzetniCke zone "Zeljezara" u Glini (Sluzbeni vjesnik br. 03/12.).

1.3. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA | DOPUNA UPU-A

U razdoblju od usvajanja Plana i DPU-a do danas za podrucje srediSta grada Gline doslo je do
promjene ne samo prostornih planova 8ireg podrudja, ve¢ i zakonske regulative te su se
pojavile nove okolnosti koje imaju utjecaj na koriStenje i namjenu prostora te na prometnu
mrezu.

Grafi¢ki dio vaze¢eg UPU-a izraden je 2003. godine na tada dostupnim podlogama - HOK. Sve
kasnije izmjene plana radene su na istim podlogama.

Obzirom da su u meduvremenu izradene potpuno nove (digitalne) karte u novom koordinatnom
sustavu (HTRS), koristenje istih postalo je jedan od glavnih razloga za izmjene i dopune UPU-a.
Ovo ¢e omoguditi i izbjegavanje tehnickih pogre$aka te znatno pojednostavniti provedbu plana.

Od donoSenja zadnjih izmjena i dopuna UPU-a zaprimljeni su zahtjeva za izmjene i dopune
UPU-a. Zahtjevi koji su ocijenjeni opravdanim uvrsteni su u ove Izmjene i dopune UPU-a.

Kako su u tijeku, u raznim fazama realizacije i potrebe za planiranjem razli€iti zahvati u prostoru,
pojavila se potreba za uskladivanjem vaze¢eg UPU s novonastalom situacijom u prostoru.

Od donosenja DPU-a 2012. godine do danas u veé¢em je dijelu realizirana parcelacija te je
utvrdeno da je doSlo do potrebe za drugacijim planskim rjeSenjima od onih propisanih DPU-om,
a posebice se to odnosi na uvjete gradnje.
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1.4. USKLADENJA PLANA

Odlukom o izradi UPU-a definirano je da je potrebno izvrsiti uskladenja plana sa sliede¢im
planovima i smjernicama:
e uskladenje s Prostornim planom Sisacko-moslavacke zupanije ("Sluzbeni glasnik
Sisacko-moslavacke Zupanije" broj 4/01 i 12/10i 10/17),

e uskladenje s Prostornim plana uredenja Grada Gline ("Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke zupanije" broj 5/00 i "Sluzbeni vjesnik" broj 48/10, 66/13 i 10/17),

1.5. ZAHTJEVI ZA 1IZMJENE | DOPUNE TEMELJEM €L. 90. ZOPU

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU-a dostavljena je, sukladno ¢&l. 90. Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), na adrese nadleznih javnopravnih
tijela. U sljedecoj tablici daje se pregled javnopravnih tijela koja su dostavili svoje podatke:

; : Naziv Dostavljeni podaci
1. Hrvatska regulatorna agencija za Smijernice za planiranje elektroni¢kih komunikacija.

mrezne djelatnosti

Upravi odjel za prostorno uredenje,
2. | graditeljstvo i zastitu okoliSa Sisacko- Nema posebnih smjernica
moslavacke Zupanije

3. | Plinacro d.o.o. Dostava podataka i smjernica.

MUP, PU SisaCko-moslavacka, Sluzba
4. | upravnih i inspekcijskih poslova, Dostava smjernica za zastitu od pozara.
Inspektorat unutarnjih poslova

Zavod za prostorno uredenje Sisacko-

5. s - Dostava smjernica.
moslavacke Zupanije

6. | Komunalac Glina d.o.o. Dostava smjernica.

7. | Ministarstvo drzavne imovine Dostava smjernica.
Hrvatske vode, VGI za mali sliv S

8. | N Dostava podataka i smjernica.

Banovina

9. | Vodovod Glina d.o.o. Dostava smjernica.

10. | HEP PDS d.o.0., Elektra Sisak Dostava smjernica.

11. | Hrvatske ceste d.o.0. Dostava podataka i smjernica.

Hrvatske Sume d.o.0./
12. | Ministarstvo poljoprivrede Uprava Nema posebnih smjernica
Sumarstva, lovstva i drvne industrije)

13. | HOPS d.o.0. Dostava podataka i smjernica.

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog

14. .
razvoja

Nema posebnih smjernica
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Za preostala javnopravna tijela koja nisu dostavila zahtjeve u zadanom roku, smatra se da ih
nemaju, te ¢e se koristiti podaci iz vazeéeg plana.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

Cilj ovih IV. 1zmjena i dopuna UPU-a je stvaranje prostornih i planskih pretpostavki za realizaciju
novih zahvata u prostoru, radi osiguranja daljnjeg kvalitetnog prostornog razvoja i uredenja
uzeg sredista grada Gline.

3. OBRAZLOZENJE PLANSKIH RJESENJA (IZMJENA | DOPUNA PLANA)

3.1. OBRAZLOZENJE IZMJENA U GRAFICKOM DIJELU UPU-A

Sve izmjene u grafickom dijelu plana proizlaze iz:
- razloga zaizradu izmjena i dopuna plana navedenih u Odluci o izradi
- prihvacéenih zahtjeva Nositelja izrade te pravnih i fizickih osoba,

- zahtjeva tijela i osoba odredenima posebnim propisima (javnopravna tijela), a u skladu s
¢l. 90. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- tehnickih korekcija plana, usuglasavanja sa stru¢nim normama i zakonskim propisima te
ispravaka uocenih tehnickih pogresaka.

3.1.1. IZMJIENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

- izmjene u namjenama povrsina — prema pojedinaénim prihvacenim zahtjevima te je
uskladena s postoje¢im stanjem i okolnom izgradnjom,

- uskladenja s gradevinskim podru¢jem prema PPUG-u, posebice u rubnom dijelu uz
granicu obuhvata

- Gospodarska namjena prosirena je juzno od postojeée zone "Zeljezare" — planirana je
poslovna namjena

- Namjena je korigirana prema zastitnim koridorima i pojasevima infrastrukture

3.1.2. 1ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.A. PROMET

- uskladen je prikaz prometne mreze s namjenom kako je navedeno za list 1.

- dopunjena je mreza prometnica u dijelovima naselja (posebice stambenim) tamo gdje
je ona bila nedostatna i/ili neuskladena sa stvarnim stanjem na terenu

- zeljeznicki promet je uskladen s dostavljenim zahtjevima HZ infrastrukture te PP
Sisacko-moslavacke Zupanije

- prometna mreza je uskladena s PP Sisatko-moslavacke Zupanije te dostavljenim
trasama: planirane brze ceste — od strane Hrvatskih cesta d.o.o. te planirane istoCne
obilaznice od strane Grada,

- alternativne trase sjeverozapadne obilaznice Grada i juznije varijante trase su
prikazane u planu jer se nalaze i u PP Sisacko-moslavacke Zupanije
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3.1.3. I1ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.B. POSTA | TELEKOMUNIKACIJE; VODNOGOSPODARSKI
SUSTAV; OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA

- uskladivanje terminologije sa zakonskom regulativom iz , Telekomunikacijska mreza“ u
~Elektroni¢ke komunikacije*

- korigiran je regulacijski i zastitni sustav sukladno dostavljenim podacima Hrvatskih
voda.

3.1.4. 1ZMJIENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.C. ENERGETSKI SUSTAV

- uskladenje trasa postojecih elektroenergetskih vodova sa podacima dobivenim od
ovlastenih distributera

3.1.5. IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

- oshovni sadrzZaj prikaza nije predmet izmjena i dopuna
- prikaz je dopunjen zonama podloznosti

3.1.6. IZMJIENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 4. NACIN | UVJETI GRADNJE

- korekcije sadrzaja kartografskog prikaza prema izmjenama opisanim pod to¢kom 3.1.1.
odnosno izmjenama namjene povrsina.

3.2. OBRAZLOZENJE IZMJENA U TEKSTUALNOM DIJELU (ODREDBAMA ZA
PROVEDBU) PLANA

Odredbe za provedbu izmijenjene su i dopunjene na nacin:
- U svim odredbama za provedbu rijeci ,gradevinska parcela“ i ,parcela“ zamjenjuje se
rijeCima ,gradevna Cestica“ u odgovarajuc¢em broju i padezu
- uskladeni su pojmovi i uvjeti sa IV. Izmjenama i dopunama PPUG-a

- Zbog uskladenja sa Zakonom o prostornom uredenju ukinuta je obveza izrade
detaljnijih planova uredenja izuzev DPU novog gradskog groblja koji ostaje na snazi

- dopunjeni su uvjeti za namjenu povrSina sukladno zaprimljenim i prihvacenim
zahtjevima

- Sve ostale izmjene Odredbi proizlaze iz pristiglih zahtjeva i misljenja zaprimljenih
temeljem ¢l. 90. Zakona o prostornom uredeniju.
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3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA

UPU-om grada Gline ostvareni su sljedeci odnosi povrsina:

NAMJENA POVRSINA POVRSINA (ha) %
MijeSovita — pretezito stambena namjena — M1 213,60 26,8%
MjeSovita — pretezito poslovna namjena — M2 17,88 2,2
Javna i drustvena namjena — D 16,80 2,1
Gospodarska — proizvodna namjena — | 68,48 8,6
Gospodarska — poslovna hamjena — K 18,18 2,3
Gospodarska — poslovna — komunalno-servisna 4,30 0,5
namjena — K3

Sportsko-rekreacijska namjena — R 9,29 11
Javne zelene povrSine — Z 3,02 0,4
Zastitne zelene povrsine - Z 339,38 42,5
Vodne povrsine

Povrsine infrastrukturnih sustava — IS

Groblje 8,74 1,10
UKUPNO 797,68 100,00




IV. IZMJENE | DOPUNE

URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
GRADA GLINE

PRILOZI PLANA

11.1.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA
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LITERATURA I IZVORI

o

Prostorni plan Sisacko-moslavacke zupanije ("Sluzbeni glasnik Sisatko-moslavacke
Zupanije" broj 4/01 i 12/10, 10/17 i 12/19),

Prostorni plan uredenja Grada Gline ("Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije" broj
5/00 i "Sluzbeni vjesnik" broj 48/10, 66/13 i 10/17),

Urbanisti¢ki plan uredenja grada Gline ("Sluzbeni glasnik Sisatko-moslavacke zupanije" broj
9/03 i "Sluzbeni vjesnik" broj 3/12, 50/12 i 41/17),

Detaljni plan uredenja poduzetni¢ke zone "Zeljezara" u Glini (Sluzbeni vjesnik br. 03/12.),
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17);

Program prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN br. 50/99, 84/13);

Program ukupnog razvoja grada Virovitice 2014. — 2020.

Ostali podaci raznih drzavnih institucija na razini drzave, Zupanije i grada.

ZAKONI | PROPISI

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. 9/11.)

Zakon o podrucjima zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj (NN 125/06, 86/06 i 16/07, 46/10, 145/10,
37/13, 44/13, 45/13, 110/15)

Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 44/17)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 39/13,115/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18)

Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14)

Zakon o Zeljeznici (NN 32/19)

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava (NN 83/13, 18/15, 110/15, 70/17)
Pravilnik o biciklisti¢koj infrastrukturi (NN 28/16)

Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11, 47/13)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10, 80/13, 27/15, 3/16)



https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_106_2423.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_106_2423.html
http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2014/07/PUR_2014.-2020._17.09._.pdf
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1650
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1651
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=6714
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17733
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Pravilnik o osiguranju pristupaénosti grade